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1. ÜBER DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG 
 

1.1. Vorwort 
Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen über den sicheren 

Gebrauch, die Wartung, die Reinigung und die Reparatur des Karrenspritze  

Atlanta 200 & 400 Liter mit Benzin- oder Elektromotor. 

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil der Maschine und muss dem 

Bedien- und Wartungspersonal jederzeit zur Verfügung stehen. 

Diese Maschine darf nur von geschultem Personal unter Beachtung dieser 

Bedienungsanleitung benutzt werden. Das Bedien- und Wartungspersonal 

muss gemäß den Sicherheitshinweisen unterwiesen werden. Die Maschine 

kann eine Gefahr darstellen, wenn es nicht entsprechend den Anweisungen in 

dieser Bedienungsanleitung verwendet wird.  
 

Empas Hogedrukspuiten B.V; im Folgenden Empas genannt, hat diese 

Bedienungsanleitung mit größter Sorgfalt erstellt. Empas ist bestrebt, die 

Informationen in dieser Bedienungsanleitung vollständig und richtig 

darzustellen. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass die Informationen 

dennoch unvollständig und/oder unrichtig sind. Eventuelle Bemerkungen 

diesbezüglich können Sie uns gerne mitteilen. Empas übernimmt keinerlei 

Haftung für Schäden jeglicher Art, die durch die Verwendung der 

Informationen in dieser Bedienungsanleitung entstehen können. Darüber 

hinaus übernehmen wir keinerlei Haftung für Aussagen, die nicht von uns 

stammen, auf die verwiesen wird oder die Verweise auf unsere 

Bedienungsanleitung enthalten. Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt 

dieser Bedienungsanleitung ohne weitere Ankündigung zu ändern. 

1.1.1. Copyright 
Copyright ©2021 Empas. Alle Rechte weltweit vorbehalten. Diese 

Veröffentlichung in Papierform oder digitaler Form darf ohne ausdrückliche 

schriftliche Genehmigung von Empas nicht kopiert, verteilt, übertragen, 

transkribiert oder in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln in eine 

andere Sprache oder Computersprache übersetzt werden. 
 

Alle von uns zur Verfügung gestellten technischen und technologischen 

Informationen sowie Diagramme und technische Beschreibungen bleiben 

unser Eigentum und dürfen (außer für Zwecke der Bedienung und Installation) 

ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht verwendet, kopiert, 

vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden. 
 

1.1.2. Hinweis / Haftungsausschluss 
Diese Bedienungsanleitung ermöglicht die sichere und effiziente Nutzung der 

Maschine. Wenn die Maschine oder einzelne Module oder Verfahren für 

andere Zwecke als die in diesem Dokument genannten verwendet werden, 

muss mit dem Hersteller Rücksprache gehalten werden, um festzustellen, ob 

eine solche Verwendung zulässig ist und ob die Maschine dafür geeignet ist. 
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In keinem Fall haftet Empas für unmittelbare, mittelbare, zufällige, besondere 

oder Folgeschäden jeglicher Art, die aus fehlerhaften Informationen 

entstehen, selbst wenn Empas über die Möglichkeit solcher Schäden 

informiert wurde. Empas bietet die Dokumentation „wie vorliegend“ und ohne 

jegliche Form von Garantie an. 

Alle in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Werte sind Richtwerte. Die 

Anpassung der Einstellungen aufgrund von festgestellten Abweichungen liegt 

in der Verantwortung des Kunden. Die Informationen in dieser 

Bedienungsanleitung beruhen auf den neuesten Informationen. Änderungen 

sind vorbehalten. 

Bei der Erstellung dieser Bedienungsanleitung wurden die lokalen gesetzlichen 

Bestimmungen und Vorschriften nicht berücksichtigt. Bei der Verwendung der 

Maschine ist der Benutzer stets dafür verantwortlich, dass dies in 

Übereinstimmung mit den geltenden lokalen gesetzlichen Bestimmungen und 

Vorschriften erfolgt. 

Die niederländische Sprachversion der Bedienungsanleitung gilt als die 

Originalanleitung. Für Übersetzungen in andere Sprachen wird die 

Niederländische Bedienungsanleitung als Ausgangsdokument verwendet. 

Empas übernimmt keinerlei Haftung für Abweichungen zwischen der 

Originalanleitung in niederländischer Sprache und Anleitungen in anderen 

Sprachversionen. Im Falle von Widersprüchen in Bezug auf den Inhalt und die 

Genauigkeit einer übersetzten Anleitung und der niederländischen Anleitung 

ist die Letztere maßgebend. 
 

1.1.3. Warenzeichen 
Alle in dieser Bedienungsanleitung genannten Warenzeichen sind 

eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. 
 

1.2. Warnhinweise, Hinweise und Symbole in dieser Anleitung 
Warnhinweise dieser Anleitung weisen auf besondere Gefahren für den 

Benutzer und das Gerät hin und beschreiben Maßnahmen, die zur 

Vermeidung von Risiken getroffen werden müssen. Es gibt folgende 

Warnstufen für Warnhinweise: 

 
 

Hinweis auf unmittelbare Gefahr, die zum Tode oder zu schweren 

Verletzungen führen kann. 
 

 

Warnhinweis auf eine potenziell gefährliche Situation, die zu Verletzungen 

führen kann.  

 
Achtung – Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation mit dem 

Risiko von Sachschäden hin. 
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1.3. Übersicht über die verwendeten Symbole und Warnhinweise 
 

Symbol: Bedeutung:  Symbol: Bedeutung: 

 Gebotszeichen 
Vor Gebrauch des 
Geräts muss der 
Benutzer die 
Bedienungsanleitung 
gelesen und deren 
Inhalt verstanden 
haben. 

   
 
Warnzeichen 
Warnung vor 
elektrischer Spannung 

 

 
Warnzeichen 
Gefahr 

 

 

 
 
Gebotszeichen 
Hände waschen 

 

 
 
Gebotszeichen 
Gehörschutz benutzen 

 

 

 
Verbotszeichen 
Essen und Trinken 
während der Arbeit 
verboten 

 
 

Dieses Produkt enthält 
Schadstoffe. Diese 
dürfen nicht in die 
Mülltonne geworfen 
oder mit dem Haus- 
oder Gewerbeabfall 
entsorgt werden. 

 

 

 
 
Verbotszeichen 
Kein Trinkwasser 

  
Recyclingsymbol. 
Dieses Symbol deutet 
an, dass das Produkt 
recycelt werden kann. 

   
 
Umweltgefährdend 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gebotszeichen  
Atemschutz, 
Handschutz und 
Schutzkleidung 
benutzen 

 

   
 
Warnhinweis 
Leicht entzündliche 
Flüssigkeit und Dampf 
(Benzin) 

  
CE-Kennzeichnung  
Deutet an, dass das 
Produkt den geltenden 
Vorschriften innerhalb 
des EWR entspricht. 

  
 
 
 
 
 
 

 
Warnhinweis 
Gefahr 
Zuerst 
Bedienungsanleitung 
lesen 
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1.4. Abkürzungen im Text   

 

St. Stückzahl 

Pos Position 

L x B x H Länge x Breite x Höhe 

Artikelnr. Artikelnummer 

Km/h Kilometer pro Stunde 

mm. Millimeter 

°C. Temperatur in grad Celsius 
 

  

1.5. Begriffsbestimmung 
 

Reinigung Manuelle Reinigung von Maschinen und 
Maschinenteilen mit einem Reinigungsmittel. 

Spülen Spülung einer Maschine, von Leitungen, 
Schläuchen usw. von innen. 

 

Personelle Qualifikationen  

Eingewiesene Person Eingewiesene Personen sind mit den 
ihnen übertragenen Aufgaben, den 
möglichen Gefahren bei 
unsachgemäßem Verhalten und den 
erforderlichen Sicherheitseinrichtungen 
und -Maßnahmen vertraut. 

Geschulte Person Geschulte Personen haben eine 
Schulung zu den ihnen übertragenen 
Aufgaben, den möglichen Gefahren bei 
unsachgemäßem Verhalten und den 
erforderlichen Sicherheitseinrichtungen 
und -Maßnahmen erhalten. 

Befugte Person Befugte Personen sind aufgrund ihrer 
fachlichen Ausbildung, Erfahrung und 
aktuellen beruflichen Tätigkeit mit den 
sicherheitstechnischen Aspekten und 
den aktuellen und allgemein gültigen 
Regeln der Technik ausreichend 
vertraut, um die Arbeitssicherheit beim 
Einsatz von Maschinen und Anlagen 
prüfen und beurteilen zu können. 
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2. VORSCHRIFTSMÄSSIGER GEBRAUCH 
 

2.1. Maschinentypen 
Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Karrenspritze Atlanta 200 & 

400 Liter ist in verschiedenen Maschinen- und Pumpenkonfigurationen mit 

Benzin- oder Elektromotor erhältlich. Diese Konfigurationen hängen unter 

anderem von der gewünschten Pumpenkapazität, der benötigten Literleistung 

pro Minute sowie von der jeweiligen Einsatzsituation ab. 

Die genaue Konfiguration der Karrenspritze finden Sie auf dem Typenschild 

der Maschine. Die Typenbezeichnung besteht aus drei Ziffernkombinationen 

und einem Buchstaben E oder B am Ende. Die Bedeutung der 

Typenbezeichnung wird im Folgenden erläutert. 

XX-XX-XXXE 

Anzahl Liter pro Minute 
Maximaler Betriebsdruck  
Tankinhalt 
Antrieb: B steht für Benzin- und E für Elektromotor 

 
 
 

2.2. Vorgesehener Verwendungszweck und Anwendung 
Karrenspritze sind für die Versprühung von Flüssigkeiten unter Hochdruck 

bestimmt. Anwendung finden Karrenspritze hauptsächlich im Gartenbau und 

Gewächshausanbau als Spritzgerät zum Besprühen von Kulturpflanzen mit 

Desinfektions-, Pflanzenschutz- oder Düngemittel. Dies erfolgt durch die 

Auflösung dieser Mittel in Wasser und das Besprühen oder Vernebeln der 

Pflanzen unter relativ hohem Druck.                                                                                     

Außerdem kann der Karrenspritze als Spritzgerät für Glasreinigungsmittel und 

zum Versprühen von kreidehaltigen Beschichtungsmitteln eingesetzt werden. 

Der Karrenspritze ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich 

geeignet, jedoch nicht für den Einsatz als Anhängefahrzeug auf öffentlichen 

Straßen vorgesehen. 

 

2.3. Verwendbare Mittel 
Der Karrenspritze ist hauptsächlich zum Versprühen oder Vernebeln von mit 

Chemikalien oder Bioziden angesetzter Spritzbrühe bestimmt. Darüber hinaus 

kann die Maschine auch zum Vernebeln oder Versprühen von klarem Wasser 

verwendet werden.                                                                                                        

Bei Verwendung von giftigen, schädlichen oder reizenden Substanzen sind 

beim Versprühen oder Vernebeln von Chemikalien oder Bioziden die 

geltenden Sicherheitsvorschriften zu berücksichtigen. Zuerst stets die 

Informationen auf dem Etikett der Verpackung lesen. 
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2.4. Sicherheit technischer Aspekte  
Die Maschinen und Geräte von Empas sind so konstruiert, dass 

Sicherheitsrisiken für die Benutzer möglichst vermieden werden.   

Zur Unterstützung der wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen sind an unseren 

Maschinen verschiedene Bedienungs- und Sicherheitshinweise in Form von 

Aufklebern und Symbolen angebracht. Achten Sie darauf, dass diese gut 

lesbar bleiben und nicht entfernt werden. Auf Seite 6 dieser Anleitung wird 

die Bedeutung der Symbole und Warnhinweise erläutert.  

 

Die Maschine und die Zusatzgeräte dürfen nur von Personen bedient werden, 

die mindestens 18 Jahre alt sind und die für die Bedienung der Maschine und 

der Zusatzgeräte ausreichend unterwiesen und ausgebildet sind.  

Stellen Sie sicher, dass die Maschine und die Zusatzgeräte nicht von Personen 

bedient werden, die übermüdet sind oder unter dem Einfluss von Alkohol 

oder Drogen stehen. 

 

Beachten Sie, dass die örtlichen gesetzlichen Bestimmungen für die 

Bedienung von Hochdruckspritzgeräten für den Pflanzenschutz unter 

Umständen ein „Sachkundenachweis“ vorschreiben. 

Stellen Sie sicher, dass Sie den Inhalt dieser Bedienungsanleitung gelesen und 

verstanden haben, bevor Sie diese Maschine benutzen.  

Alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Vorschriften und 

Anweisungen sind strikt zu befolgen.  

Wenn ein Teil dieser Bedienungsanleitung unklar ist oder Fragen aufwirft, 

zögern Sie nicht, Ihren Empas-Vertragshändler zu kontaktieren. Tun Sie dies 

immer, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen.  

 

2.5. Begründet anzunehmende Fehlanwendung 
   Es ist untersagt: 

► Flüssigkeiten oder Mittel zu versprühen, die nicht für diesen 

Karrenspritze vorgesehen sind, 

► eigenmächtig Umbauten oder Veränderungen an der Maschine 

vorzunehmen. Dadurch erlischt die Garantie und wird gegen die 

geltenden gesetzlichen Vorschriften verstoßen. 
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2.6. Restrisiken 
Restrisiken sind Risiken, die auch bei Einhaltung der Sicherheitsvorschriften 

nicht ausgeschlossen werden können. An der Maschine sind Warnaufkleber 

und Symbole angebracht, die den Benutzer auf Restrisiken hinweisen. Die 

folgende Übersicht gibt einen Überblick über die vorhandenen Restrisiken. 

Stellen Sie sicher, dass die spezifischen Maßnahmen getroffen werden, um 

eine sichere Verwendung der Maschine zu gewährleisten. 

 

 

 

Restrisiken: Quelle: Folgen: Spezifische Maßnahmen: Lebensphase 
der Maschine: 

Hautkontakt 
mit 
Spritzmitteln 

Verarbeitung der 
Spritzbrühe 

Gesundheitsschädlic
he Auswirkungen 

Schutzkleidung und 
persönliche 
Schutzausrüstung 
benutzen. Hinweise auf der 
Verpackung beachten. 
Betriebshygienevorschrifte
n beachten  

Gebrauch 
Wartung 
Demontage 

Emission von 
Pflanzenschutz
-mitteln  

Verarbeitung der 
Spritzbrühe 

Schädliche 
Auswirkungen auf 
die Umwelt 
(Oberflächenwasser, 
Boden, Lebensmittel) 

Emissionsminderung durch 
Abdrift Minderung, 
effektives Versprühen, 
Begrenzung der 
Restflüssigkeit 
 

Gebrauch 
 

Lärm Laufender Benzin- 
oder 
Elektromotor und 
laufende Pumpe 

Hörschädigung In der Nähe der laufenden 
Maschine Gehörschutz 
tragen 

Gebrauch 

Flüssigkeit 
unter Druck 

Pumpe, 
Schläuche, 
Kupplungen, 
Ventile 

Verletzung durch 
Flüssigkeitsinjektion 

Schutzkleidung und 
Gesichtsschutz benutzen. 
Regelmäßige Über-prüfung 
von Kupplungen, 
Anschlüssen, Schläuchen. 
Druckentlastung der 
Maschine  

Gebrauch 
Wartung 
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3. KENNZEICHNUNG 
 

3.1. Das Typenschild 
Das nachstehende Typenschild ist am Pumpensatz der Maschine angebracht 

und enthält neben den Adressdaten von Empas und der CE-Kennzeichnung 

auch Angaben über Baujahr, Maschinennummer, Typenbezeichnung, 

Maximaldruck, die Kapazität in Liter pro Minute und das Gewicht. Wenn Sie 

sich mit Empas oder einem Empas-Vertragshändler über diese Maschine in 

Verbindung setzen möchten, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die 

Informationen auf dem Typenschild zur Hand haben. 

 

  

  

  

  
  

  

 

 

3.2. Geräuschpegel 
Die folgende Tabelle enthält Angaben zum garantierten Schallleistungspegel 

für die Karrenspritze Atlanta mit Benzin- und Elektromotor. 

 

 

 

  

Der garantierte Schallleistungspegel des 
Karrenspritzes Georgia mit Benzinmotor Honda 
GX160, GX270 oder GX390 beträgt 106 dB(A). 
 
Der garantierte Schallleistungspegel des 
Karrenspritzes Atlanta mit Elektromotor beträgt  
94 dB(A).           
        
Um Gehörschäden zu vermeiden, ist das Tragen 
eines Gehörschutzes bei Arbeiten in der Nähe 
dieser Maschine zwingend erforderlich. 
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4. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE 
 

  

 

4.1. Sicherheitsempfehlungen für den Benutzer 
Empas haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch unsachgemäßen 

Gebrauch der Maschine entstehen.  

• Die Maschine darf ausschließlich zur Verarbeitung der in Abschnitt 2.3 

dieser Anleitung aufgeführten Mittel verwendet werden.  

• Sicherheitseinrichtungen nicht außer Funktion setzen. 

• Ausschließlich Original-Ersatzteile und Zubehör von Empas verwenden. 

Die Verwendung des Karrenspritze ist nur unter den folgenden Bedingungen 

zulässig: 

• Das Bedienpersonal muss entsprechend dieser Anleitung eingewiesen 

und geschult worden sein. 

• Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise 

müssen beachtet werden. 

• Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen für 

Gebrauch, Wartung und Instandhaltung müssen befolgt werden. 

• Die im Land des Benutzers geltenden gesetzlichen Bestimmungen und 

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden müssen 

eingehalten werden. 

• Machen Sie sich als Benutzer mit der Bedienung der Maschine 

vertraut; insbesondere mit dem schnellen Abschalten der Maschine 

und der Druckentlastung. 

• Testen Sie den Druck der Maschine immer mit klarem Wasser, bevor 

Sie die Pflanzenschutzmittel zugeben und die Maschine in Betrieb 

nehmen. 

• Achten Sie beim Einsatz des Karrenspritze immer darauf, dass alle 

Kupplungen fest angezogen sind. 

• Steigen Sie nicht in den Tank. 

• Achten Sie immer auf eine stabile Aufstellung, wenn die Maschine in 

Betrieb ist. 

• Richten Sie den Hochdruckwasserstrahl nicht auf Menschen oder 

Tiere. 

• Halten Sie die Spritzpistole gut fest und berücksichtigen Sie dabei die 

Reaktionskraft des Spritzkopfs. 

• Der Bediengriff der Spritzpistole darf während des Betriebs nicht 

festgeklemmt oder blockiert werden. 

• Ziehen Sie nicht am Hochdruckschlauch, um Geräte zu bewegen. 

Dadurch können der Schlauch und/oder die Schlauchkupplungen 

beschädigt werden. 
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• Die Maschine darf während des Betriebes nicht abgedeckt werden. 

• Die Maschine darf nicht in einem kleinen Raum ohne ausreichende 

Belüftung verwendet werden. 

• Verwenden Sie die Maschine und die Zusatzgeräte nicht im Freien bei 

Regen oder Gewitter. 

• Saugen Sie niemals lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten wie 

Farbverdünner, Benzin, Öl oder Säure auf. Die Dichtungen der 

Maschine und der Zusatzgeräte sind nicht lösungsmittelbeständig. Der 

Sprühnebel von Lösemitteln ist außerdem hochentzündlich, explosiv 

und giftig.  

• Saugen Sie niemals ungefiltertes Wasser an, da dies zu Verstopfungen 

und Schäden an der Pumpe oder anderen Komponenten der Maschine 

führen kann. 

• Lassen Sie die Pumpe nie länger als eine Minute ohne Flüssigkeit 

laufen. 

• Lassen Sie die Pumpe nicht länger als 10 Minuten laufen, ohne dass 

ausreichend Wasser zur Kühlung der Pumpe gepumpt wird. Lassen Sie 

das Wasser bei einer Temperatur von über 50 °C abkühlen, bevor Sie 

wieder kaltes Wasser hinzugeben. Große Temperaturschwankungen 

können die Kolben beschädigen und reißen lassen. Dies kann bei 

geschlossenem Versorgungsventil und geschlossenem Hauptventil 

oder bei offenem Versorgungsventil und geschlossenem Hauptventil in 

Kombination mit einer geringen Flüssigkeitsmenge im Tank der Fall 

sein. In diesem Fall steigt die Temperatur der in der Pumpe 

zirkulierenden Flüssigkeit schnell an, was die Pumpendichtungen 

beschädigen kann. 

• Saugen Sie niemals Wasser direkt aus einem Trinkwasserreservoir an. 

• Führen Sie keine Wartungs- oder Reparaturarbeiten an einer 

laufenden Maschine durch. 

 

4.2. Qualifiziertes Personal 
Das Bedienpersonal, das mit dieser Maschine arbeitet, muss ausreichend 

unterwiesen und geschult sein, um sicher mit der Maschine arbeiten zu 

können. Je nach Anwendung können zusätzliche Qualifikationen für das 

Bedienpersonal erforderlich sein.  

Bei Verwendung des Karrenspritze als Spritzgerät zur Verarbeitung von 

Pflanzenschutzmitteln ist ein „Sachkundenachweis“. Ein „Sachkundenachweis“ 

ist ein Nachweis der fachlichen Kompetenz, mit dem nachgewiesen wird, dass 

das Bedienpersonal von Spritzgeräten für die Arbeit mit professionellen 

Pflanzenschutzmitteln qualifiziert ist.  
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4.3. Sichere Arbeitsbedingungen 
Pflanzenschutz-, Desinfektions- und Düngemittel für den Gartenbau sind 

Chemikalien, die nur für den Kontakt mit Nutzpflanzen bestimmt sind. Eine 

unsachgemäße Anwendung dieser Mittel kann kurz- oder langfristig zu 

gesundheitlichen Schäden führen. Einige dieser Mittel können über die Haut, 

die Lunge und über Nahrungsmittel und Getränke (keine sauberen Hände) in 

den Körper gelangen.  

Vorsorgemaßnahmen: 

• Vermeiden oder begrenzen Sie den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. 
Dies kann durch die Beachtung der Betriebshygienevorschriften erreicht 
werden und durch den Einsatz nicht-chemischer Mittel: biologische Mittel, 
Insektennetze, Dämpfen des Bodens (statt chemischer Desinfektion), 
Desinfektion von Drainage- und Regenwasser (UV/Filtration/Erwärmung). 

• Wenn sich eine Anwendung nicht vermeiden lässt, verwenden Sie den am 
wenigsten schädlichen Wirkstoff. Vergleichen Sie Gefahrensymbole und 
Risikosätze auf dem Etikett  und dem Sicherheitsdatenblatt. Die  

• Verwenden Sie die am wenigsten schädliche Form (Granulat anstelle von 
Pulver) und sichere Verpackungsmethoden (Mittel in wasserlöslichen 
Verpackungen). 

• Ersetzen Sie eine risikoreiche Applikationstechnik durch eine sichere 
Technik. 

• Automatisieren Sie das Versprühen. 

• Installieren Sie eine Augendusche in unmittelbarer Nähe des 
Arbeitsbereichs, in dem Pflanzenschutzmittel zubereitet werden. 
 

Beim Ansetzen der Spritzbrühe, beim Versprühen und beim Reinigen der 

Maschine und der Spritzgeräte ist das Tragen von persönlicher 

Schutzausrüstung (PSA) vorgeschrieben. Es ist die folgende persönliche 

Schutzausrüstung zu tragen: Chemikalienbeständige Arbeitskleidung 

(Schutzanzug, Handschuhe, Stiefel). Für das zu versprühende Produkt 

geeigneten Gesichts- und Atemschutz. 

Befolgen Sie unbedingt die Anwendungshinweise auf der Verpackung des 

Spritzmittels. Dies gilt sowohl für die Anweisungen in Bezug auf die 

erforderliche persönliche Schutzausrüstung als auch für die Anweisungen in 

Bezug auf die richtige Anwendung des Spritzmittels. 

Bleiben Sie während der Spritzarbeiten stets wachsam und aufmerksam und 

achten Sie darauf, dass andere Personen und Tiere nicht mit Spritzgeräten, 

Spritznebel und Spritzbrühe in Kontakt kommen.  

Reinigen Sie die Maschine und die Spritzausrüstung immer sofort nach dem 

Gebrauch gründlich. 
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4.4. Elektrik 
 

 

Beachten Sie bei der Arbeit mit einer elektrisch angetriebenen Maschine die 

folgenden Sicherheitsregeln, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden: 

• Richten Sie den Flüssigkeitsstrahl niemals auf die Maschine oder auf 
stromführende Teile der Maschine. 

• Fassen Sie den Stecker niemals mit nassen Händen an. 

• Verwenden Sie bei Arbeiten in feuchter Umgebung Schuhwerk mit 
Gummisohlen. 

• Prüfen Sie das Netzkabel und den Netzstecker vor jedem Gebrauch auf 
Beschädigungen. 

• Vermeiden Sie die Beschädigung von Stromleitungen oder anderen 
stromführenden Teilen. 

• Vermeiden Sie fehlerhafte Reparaturen. 

• Ziehen Sie niemals am Netzkabel, z. B. um einen Netzstecker aus der 
Steckdose zu ziehen oder um Geräte zu bewegen. 

• Netzstecker und Verlängerungskabelkupplung müssen wasserdicht 
ausgeführt sein und dürfen in Wasser liegen. Der Kupplung darf nicht in einer 
Wasserlache liegen. 

• Beschädigen Sie das Netz- und Verlängerungskabel nicht durch Überfahren, 
Quetschen, 
Reißen usw. Schützen Sie das Netzkabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten. 

• Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird, muss es einen ausreichenden 
Durchmesser im Verhältnis zur Länge und zur Leistungsaufnahme haben. 
Bitte beachten Sie, dass das Kabel bei der Verwendung gegebenenfalls nicht 
vollständig abgewickelt ist. 

• Schließen Sie die Maschine mit dem Netzkabel nur an einen elektrischen 
Anschluss an, der von einem fachkundigen Installateur gemäß IEC 60364-1 
installiert wurde. 

• Schalten Sie das Gerät bei längeren Arbeitsunterbrechungen und nach 
Gebrauch mit dem Hauptschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker. 

• Die Maschine ist mit einem Nullspannungsschutz ausgestattet. Das bedeutet, 
dass die Maschine nach einer unerwarteten Stromunterbrechung nicht sofort 
nach dem Wiedereinschalten neu starten kann. Nach einem Stromausfall 
muss die Maschine gemäß dem vorgesehenen Inbetriebnahme verfahren 
neu gestartet werden. 
 
 

4.5. Wasserdruck 
Wasser unter Hochdruck kann aufgrund der Kraft des Flüssigkeitsstrahls 
gefährlich sein. Prüfen Sie vor Beginn der Arbeiten, ob die Maschine und die 
zugehörigen Flüssigkeitsschläuche und -kupplungen in einem einwandfreien 
Zustand sind. 
- Ist der Flüssigkeitsschlauch nicht gerissen, geknickt oder verknotet? 
- Sind alle Kupplungen und Verschraubungen fest angezogen? 
- Sind Düsen und Düsenköpfe nicht verstopft?    

Richten Sie den Flüssigkeitsstrahl niemals auf Personen oder Tiere und 

besprühen Sie nur dafür geeignete Flächen. Gewährleisten Sie die rechtzeitige 
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Wartung der Maschine und der Zusatzgeräte. Benutzen Sie Schutzkleidung, 

Gesichtsschutz, Gehörschutz und Sicherheitsschuhe. 

 

4.6. Handhabung gefährlicher Flüssigkeiten  
Der Karrenspritze Atlanta 200 & 400 Liter kann als Karrenspritze im Gartenbau 

und Gewächshausanbau. Diese Anwendung beinhaltet den Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln zur Pilz-, Insekten- und Unkrautbekämpfung. 

Pflanzenschutzmittel enthalten Wirkstoffe gegen Schadorganismen. Deshalb 

ist die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln nicht nur mit Vorteilen, 

sondern auch mit Risiken für die Gesundheit und die Umwelt verbunden. 

Pflanzenschutzmittel können eine Gefahr für den Benutzer darstellen und 

Boden, Oberflächen- und Grundwasser verunreinigen. Pflanzen und Tiere, für 

die das Produkt nicht vorgesehen ist, können ebenfalls geschädigt werden. 

Die Gesundheitsrisiken müssen für den Benutzer sowie für andere Personen, 

die kurz- oder langfristig mit dem Pflanzenschutzmittel in Berührung kommen 

können, z. B. durch Trinkwasser oder Lebensmittel, bewertet werden.  

Bitte beachten Sie, dass lokale Gesetze und Verordnungen den Verwender 

von Pflanzenschutzmitteln dazu verpflichten können, während der 

Vegetationsperiode aufzuzeichnen, welche Maßnahmen im Bereich des 

integrierten Pflanzenschutzes tatsächlich getroffen und welche Produkte 

verwendet wurden. Die Erfassung dieser Informationen kann über 

Anbauregistrierungs- und Managementinformationssysteme erfolgen, um den 

gesetzlich vorgeschriebenen Verpflichtungen. 

 

4.7. Legionellen Gefahr 
Legionellen sind Bakterien, die in geringen Konzentrationen im 

Wasser/Leitungswasser vorkommen. Legionellen Wachstum  wird durch 

Wassertemperaturen zwischen 20 und 50 °C begünstigt. Bei diesen 

Temperaturen können sich die Bakterien leicht vermehren. 

- Vermeiden Sie eine über längere Zeit andauernde Stagnation des 

Wassers, indem Sie für die regelmäßige Durchströmung von Tanks, 

Leitungen und Schläuchen sorgen. 

- Die Erwärmung von stehendem Wasser in Tanks ist möglichst zu 

vermeiden. 

- Überprüfen Sie, ob ein potenzielles Risiko von Legionellen Wachstum 

und anschließender Legionellen Exposition durch Sprühnebel besteht. 

- Sollte dies der Fall sein, muss eine Legionellen-Risikoanalyse 

durchgeführt werden.  
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4.8. Verkehrssicherheit 
Der Karrenspritze ist nicht für den Einsatz als Anhängefahrzeug auf 

öffentlichen Straßen vorgesehen.  Dies wird an der Maschine durch einen 

mehrsprachigen Warnaufkleber angegeben. 

 

 

 

  

  

  

 

 

4.9. Angewandte Richtlinien und CE-Kennzeichnung 
Diese Maschine entspricht den geltenden EG-Richtlinien und harmonisierten 

Normen. Die genauen Angaben zu den angewandten Richtlinien und Normen 

finden Sie in der EG-Konformitätserklärung in Abschnitt 13 dieser 

Bedienungsanleitung.  

Die CE-Kennzeichnung ist auf dem Typenschild am Pumpensatz an der 

Vorderseite der Maschine angebracht.  

Alle sicherheits- und konstruktionsrelevanten Informationen dieser Maschine 

sind in einer technischen Dokumentation festgehalten die von Empas 

aufbewahrt und gepflegt wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEZE SPUITWAGEN IS NIET BESTEMD VOOR DE OPENBARE WEG 

THIS TROLLEY SPRAYER IS NOT INTENDED FOR THE PUBLIC ROAD 

DIESES SPRÜHGERÄT IST NICHT FÜR DIE ÖFFENTLICHE STRAßE BESTIMMT 

CE CHARIOT N’EST PAS DESTINÉ À CIRCULER SUR LA VOIE PUBLIQUE 
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5. BESCHREIBUNG DER MASCHINE 
 

5.1. Allgemeine Beschreibung der Maschine  
Der Karrenspritze Atlanta 200 & 400 Liter besteht aus einem lenkbaren 

Wagenrahmen mit 4 luftbereiften Rädern. 

Am Stahlrahmen sind die folgenden Komponenten montiert: 

• Ein Flüssigkeitstank 200 oder 600 Liter aus Polyethylen. Dieses Material ist 
beständig gegen eingesetzte Chemikalien.  
- Im Flüssigkeitstank befindet sich ein Frischwassertank mit einem 

Fassungsvermögen von 16 Litern und einem Kunststoff-Ablassventil. 
- Der Flüssigkeitsbehälter ist mit einem hydraulischen Rührwerk sowie 

einem Klappdeckel mit Entlüftung und Sieb in der Einfüllöffnung 
ausgestattet. 

- Der Flüssigkeitstank ist mit einem integriertes Schauglas mit Skala  in 
50-Liter-Schritten ausgestattet. 

- Am Flüssigkeitstank ist ein Einfüllstutzen mit Geka-Schlauchanschluss 
und ein Rückschlagventil vorhanden. 

• Ein Hochdruck-Pumpensatz* mit Benzin- oder Elektromotor. 

• Die erforderlichen Steuerventile, Regelventile und Tasten. 

• Ein Druckregler und ein Druckmessgerät 
 

*Der Hochdruck-Pumpensatz ist je nach gewünschter Anwendung mit 

verschiedenen Typen Tauchkolben- oder Membranpumpen erhältlich.   

  In Abschnitt 5.10 finden Sie eine Übersicht über die verfügbaren Pumpen. 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

Atlanta 200 Liter. 4-Rad* 

Atlanta 400 Liter. 3-Rad* Atlanta 400 Liter. 4-Rad* 

Atlanta 200 Liter. 3-Rad* 

*Pumpensatz abgebildet mit Elektromotor, es ist auch mit Benzinmotor erhältlich 
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5.2. Übersicht über die Hauptkomponenten der Maschine 
Die Abbildung unten zeigt die Hauptkomponenten des Karrenspritze Atlanta 

200 & 400 Liter. Der Funktion wird im weiteren Verlauf dieser 

Bedienungsanleitung erläutert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pumpensatz mit 

Elektromotor 

Pumpensatz mit Benzinmotor 

Lenkvorrichtung 

Räder mit 

Luftreifen 

200 oder 400 Liter 

Wassertank 

Schlauchhaken 

Tankdeckel 

Handwaschtank 

Füllstutzen mit 

Geka-kupplung 

Schauglas 

Zugstange 

Karrenspritze Atlanta 200 & 400 Liter  

Vorsteuerung 
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5.3. Verfügbare Optionen 
 

 

Das folgende zusätzliche Zubehör ist montiert oder als Sonderzubehör 

erhältlich: 

 
 

Elektrische Haspel  
Auf Kundenwunsch mit 
verschiedenen Typen 
Hochdruckschläuchen 
erhältlich. 
 
 
 

 

 
 
 
Selbstaufrollende 
Federschlauchhaspel drehbar 
auf Rahmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Handhaspel mit 
Hochdruckschlauch 
 

Erhältliche Typen: 
- gerade montiert 
- quer montiert 
- schwenkbar montiert 
 

 

 
 
Zwei Handhaspeln 
übereinander  
auf Rahmen 
 
 
 

 

 
 

 
 

Flowhaspel hinter an Georgia 
montiert 
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Ablagefläche über 
Pumpensatz 
 
 
 

 

 
 
 
Zwei Pumpensätze 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Verschiedene Spritzpistolen 
 
 

 
 

 
 
Verschiedene Spritzausleger 
und Spritzmasten 

 

 

Netzkabel mit Netzstecker 
400 V. 
 
 
 

 

 
Verpackungsreinigungssystem        
zum Ausspülen von 
Spritzmittelverpackungen 
 
 

 

 
 
Anhebbarer Rahmen zum 
Anheben mit einem 
Hubwagen 
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5.4. Pumpensatz 
Die Atlanta Karrenspritze 200 & 400 Liter sind mit verschiedene Pumpensatz-

Konfigurationen erhältlich. Die Auswahl des Pumpensatzes wird durch die 

Anwendung und die erforderliche Leistung in Liter pro Minute bedingt. Siehe 

Abschnitt 2.1 für eine Übersicht über alle verfügbaren Maschinentypen und 

die zugehörigen Pumpentypen.  

Der Pumpensatz kann mit einem Honda-Benzinmotor oder einem 

Elektromotor 400 Volt oder 230 Volt IE3 ausgestattet sein. Je nach Pumpentyp 

ist der Pumpensatz mit Keilriemen- oder Zahnradgetriebe ausgestattet. Der 

erforderliche Betriebsdruck kann mithilfe eines Druckregelventils über den 

gesamten Druckbereich eingestellt werden. Der Pumpensatz wird über einen 

Motorschalter bedient.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pumpensatz mit Elektromotor Pumpensatz mit Benzinmotor 

* Bedeutet: sowohl in der Benzin- als auch in der Elektroversion vorhanden 

Benzinmotor 
Elektromotor 

Stern-Dreieckschalter 

Grundplatte* 

Pumpe* 

Regelventiele* 
Druckregler* Manometer* 

Schutzabdeckung                        

Keilriemengetriebe* 
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5.5. Pumpensatz mit Benzinmotor 
Der Atlanta Karrenspritze 200 oder 400 Liter mit Benzinmotor ist je nach 

verwendetem Pumpentyp mit einem Honda GX160, Honda GX270 oder Honda 

GX390 Motor ausgestattet. In der folgenden Übersicht sind die wichtigsten 

technischen Daten dieser Motoren aufgeführt.  Für den ordnungsgemäßen 

Betrieb und detailliertere Informationen und Wartungsanforderungen lesen 

Sie bitte immer die separat mitgelieferte Honda-Betriebsanleitung.  

Honda GX160 
 
 
 
 
 
 
 

 

Motortyp: 
 

Luftgekühlter 4-Takt-OHV-
Benzinmotor, 25° Zylinderneigung, 
horizontale Abtriebswelle, 
Zylinderrohr aus Gusseisen 

Bohrung x Hub 68 x 45 mm 

Hubraum 163 cm³ 

Verdichtungsverhältnis 9,0 : 1 

Netto-Leistung 3,6 kW (4,8 PS) / 3600 U/min 

Nenndauerleistung 2,5 kW (3,4 PS) / 3000 U/min 
2,9 kW (3,9 PS) / 3600 U/min 

Max. Nettodrehmoment 10,3 Nm / 1,05 kgfm / 2500 U/min 

Zündung Elektronische Zündung 

Startsystem Reversierstarter oder Elektrostarter 

Tankinhalt 3,1 Liter 

Kraftstoffverbrauch bei Nenndauerleistung 1,4 l/h – 3600 U/min 

Motorölkapazität 0,6 Liter 

Empfohlenes Öl SAE 10W-30 

Abmessung (L x B x H) 312 x 362 x 346 mm 

Trockengewicht 15,1 kg. 
 

Honda GX270 
 
 
 
 
 
 

 

Motortyp: 
 

Luftgekühlter 4-Takt-OHV-
Benzinmotor, 25° Zylinderneigung, 
horizontale Abtriebswelle, 
Zylinderrohr aus Gusseisen 

Bohrung x Hub 77 x 58 mm. 

Hubraum 270 cm³ 

Verdichtungsverhältnis 8,5 : 1 

Netto-Leistung 6,3 kW (8,4 HP) / 3600 U/min. 

Nenndauerleistung 4,6 kW (6,2 HP) / 3000 U/min. 
5,1 kW (6,8 HP) / 3600 U/min. 

Max. Nettodrehmoment 19,1 Nm / 1,94 kgfm / 2500 t/min. 

Zündung Digitale CDI mit variablem 
Zündzeitpunkt 

Startsystem Reversierstarter oder Elektrostarter 

Tankinhalt 5,3 Liter 

Kraftstoffverbrauch bei Nenndauerleistung 2,4 l/h – 3600 U/min. 

Motorölkapazität 1,1 Liter 

Empfohlenes Öl SAE 10W-30 

Abmessung (L x B x H) 381 x 428 x 422 mm. 

Trockengewicht 25,8 kg. 
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Honda GX390 
 
 
 
 
 
 

 

Motortyp: 
 

Luftgekühlter 4-Takt-OHV-
Benzinmotor, 25° Zylinderneigung, 
horizontale Abtriebswelle, 
Zylinderrohr aus Gusseisen 

Bohrung x Hub 88 x 64 mm. 

Hubraum 389 cm³ 

Verdichtungsverhältnis 8,2 : 1 

Netto-Leistung 8,7 kW (11,7 HP) / 3600 U/min. 

Nenndauerleistung 6,4 kW (8,6 HP) / 3000 U/min. 
7,0 kW (9,4 HP) / 3600 U/min. 

Max. Nettodrehmoment 26,5 Nm / 2,7 kgfm / 2500 t/min. 

Zündung Digitale CDI mit variablem 
Zündzeitpunkt 

Startsystem Reversierstarter oder Elektrostarter 

Tankinhalt 6,1 Liter 

Kraftstoffverbrauch bei Nenndauerleistung 3,5 l/h – 3600 U/min. 

Motorölkapazität 1,1 Liter 

Empfohlenes Öl SAE 10W-30 

Abmessung (L x B x H) 406 x 460 x 448 mm. 

Trockengewicht 31,7 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzin und Benzindampf sind leicht entzündlich und deshalb äußerst 
brennbar und explosiv.  
 
Sie können beim Nachfüllen von Benzin Verbrennungen oder schwere 
Verletzungen erleiden. 

• Schalten Sie den Motor aus und lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie 

Benzin nachfüllen. 

• Halten Sie Wärmequellen, Funken und offene Flammen fern. 

• Füllen Sie Benzin nur im Freien nach. 

• Wischen Sie verschüttetes Benzin sofort auf. 

• Die Motorabgase enthalten giftiges Kohlenmonoxid Gas.  Lassen Sie 

den Motor daher nicht in einem geschlossenen Raum laufen. 

Lesen Sie die Honda-Bedienungsanleitung, bevor Sie den Motor 

verwenden 
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Komponenten- und Schalteranordnung bei den Honda-Motoren GX160, GX270 & GX390 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Informationen zum 

ordnungsgemäßen Betrieb 

sowie zu detaillierteren 

Informationen und 

Wartungsanforderungen 

finden Sie immer in der 

separat gelieferten Honda-

Bedienungsanleitung 
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5.6   Pumpensatz mit Elektromotor 
Für die Pumpensätze mit einem Elektromotor ist je nach Ausführung eine 

Netzspannung von 230 V oder 400 V erforderlich. Die Elektromotoren sind 

energieeffiziente Motoren bis maximal 7,5 kW und entsprechen den 

europäischen Ökodesign-Richtlinien (IE3). Je nach Pumpentyp ist der 

Pumpensatz mit Keilriemen- oder Zahnradgetriebe ausgestattet. Der 

erforderliche Betriebsdruck kann mithilfe eines Druckregelventils über den 

gesamten Druckbereich eingestellt werden. Der Pumpensatz wird über einen 

Motorschalter bedient.  Die technischen Daten des betreffenden 

Elektromotors finden Sie auf dem am Motor angebrachten Typenschild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7  Keilriemengetriebe 
Das Keilriemengetriebe zwischen dem Benzin- bzw. Elektromotor und der 

Flüssigkeitspumpe kann durch Entfernen der Schutzabdeckung erreicht 

werden. 

Der Austausch und die Einstellung der Keilriemen dürfen nur von 

entsprechend qualifiziertem Wartungspersonal durchgeführt werden. 

Wenden Sie sich an Ihren Empas-

Vertragshändler.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schutzabdeckung des Keilriemengetriebes darf nur zu 

Wartungszwecken entfernt werden.                                                

Die Maschine darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn 

diese Schutzabdeckung nicht montiert ist.  
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5.8   Bedienung Pumpensatz mit Benzinmotor 
Um die Maschine in Betrieb zu nehmen, muss zuerst der Honda Benzinmotor 

gestartet werden. Siehe Abschnitt 5.4 für weitere Informationen. 

Bitte beachten Sie die mitgelieferte Honda GX-Bedienungsanleitung für die 

richtige Vorgehensweise beim Starten und Abstellen des Benzinmotors.  

Die Abbildungen in den nachfolgenden Abschnitten 5.9.2, 5.9.3 und 5.9.4 

zeigen die Funktionsweise der Druckregler und Freilaufregler. Die 

Handhabung dieser Reglers ist für beide Ausführungen, also den Karrenspritze 

mit Benzinmotor und den Karrenspritze mit Elektromotor, identisch.  

 

5.9   Bedienung Pumpensatz mit Elektromotor 
Um die Maschine in Betrieb zu nehmen, schalten Sie zunächst den 

Motorschalter am Pumpensatz in die Position EIN, um den Elektromotor 

einzuschalten.  

Die Abbildungen in den Kapiteln 5.9.2, 5.9.3 und 5.9.4 zeigen die betreffenden 

Druckregler/Freilaufregler und deren Funktion, einschließlich der 

verschiedenen Stellungen des Hauptventils und des Ventils zur Mischeinheit 

des hydraulischen Rührwerks.  

 

5.9.1 Start / Stopp Schalter oder Stern-Dreieck Schalter 
Je nach Typ des Pumpensatzes mit 230-V- oder 400-V-Elektromotor ist der 

Karrenspritze mit einem Start/Stopp-Schalter (230 V) oder einem 

Sterndreieckschalter (400 V) ausgestattet. Siehe auch Abschnitt unter für 

Informationen über die Stellung des Sterndreieckschalters. Beim Einschalten 

muss dieser Schalter zuerst auf die Stern-Position und nach 2 Sekunden auf 

die Dreieck-Position gestellt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start / Stopp Schalter 
mit Not-Halt 

Stern-Dreieck Schalter an 
Elektromotor 

Aus 

Stern 

Dreieck 

Steckdose 

Schalterpositionen 
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5.9.2 Pumpensatz mit Druckregler / Freilaufregler 40 Liter – 40 Bar 
Druckregler steuern den gewünschten Arbeitsdruck im Flüssigkeitskreislauf 
und halten diesen während des Maschinenbetriebs konstant. Die an Empas-
Maschinen eingesetzten Druckregler sind nahezu immer als Bypass- bzw. 
Freilaufregler (Freilaufventile) ausgeführt. Bei dieser Bauart wird der 
einstellbare Arbeitsdruck mit der Möglichkeit kombiniert, den Regler in eine 
Freilaufstellung (druckloser Umlauf, Bypassbetrieb) zu bringen. Dadurch kann 
der Flüssigkeitskreislauf vollständig drucklos geschaltet werden. 
 
Die Auswahl eines bestimmten Reglertyps hängt vom erforderlichen 
Arbeitsdruck und von der gewünschten Förderleistung (Durchflusskapazität) 
ab. Die verschiedenen Druckregler / Bypass-Freilaufregler sind in diesem 
Kapitel dargestellt. 

 

Druckregler / Bypass-Freilaufregler 40 Liter – 40 bar VITON 

Druckregler / Bypass-Freilaufregler 40 Liter – 50 bar VITON 

 

 

 

 

 

 
Die 40-bar-Ausführung besitzt einen schwarzen Freilaufhebel. Bei der 50-bar-
Ausführung ist der Freilaufhebel blau. Beide Druckreglertypen lassen sich über 
den gerändelten blauen Drehknopf einstellen. Der Druck wird verringert, 
indem der Knopf nach links gedreht wird. Für einen höheren Druck drehen Sie 
den Knopf nach rechts. 
Wird der Freilaufhebel nach links bewegt, befindet sich der Druckregler in der 
Freilaufstellung (Bypassbetrieb). Wird der Hebel nach rechts bewegt, befindet 
sich der Regler in der Arbeitsstellung. 

 
Druckregler / Bypass-Freilaufregler 220 Liter – 70 bar 

Bei diesem Druckreglertyp muss der schwarze Drehknopf oben am Regler 

nach links gedreht werden, um den Druck zu verringern. Drehen Sie den Knopf 

nach rechts, um den Arbeitsdruck zu erhöhen. Drehen Sie den Knopf nach 

links, um den Arbeitsdruck zu senken. 

Wird der Freilaufhebel nach oben gezogen,  

befindet sich der Druckregler in der Freilaufstellung  

(Bypassbetrieb). Wird der Hebel nach unten gedrückt,  

befindet sich der Regler in der Arbeitsstellung. 

 

 

 

Freilaufhebel 

Drehknopf 
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Druckregler TIMAX                                                                                                                             

Dieser Druckreglertyp ist in einer Ausführung für 60 bar oder 100 bar 

erhältlich. Beide Ausführungen haben eine Kapazität von 200 l/min.  

Auch bei diesem Druckregler lässt sich der Arbeitsdruck  

über den schwarzen Drehknopf oben am Regler einstellen.  

Drehen Sie den Knopf nach rechts, um den Arbeitsdruck  

zu erhöhen. Drehen Sie den Knopf nach links, um den  

Arbeitsdruck zu verringern. Befindet sich der Freilaufhebel  

unten am Druckregler in der unteren Stellung, so ist der  

Regler in der Freilaufstellung (drucklos). Wird der  

Freilaufhebel in die horizontale Stellung gebracht, steht der  

Druckregler unter Druck und befindet sich in der Arbeitsstellung. 

Zwischen dem schwarzen Drehknopf und dem Gehäuse des Druckreglers 

können Kunststoff-Distanzringe (Shims) eingesetzt werden, mit denen der 

maximal einstellbare Druck fixiert werden kann. 

 

5.9.3 Unloader  
Ein Unloader wird verwendet, um den eingestellten Arbeitsdruck in einem 
geschlossenen System aufrechtzuerhalten. Wenn ein Verbraucher vollständig 
geschlossen ist, schaltet der Unloader in den Bypassbetrieb, wodurch die im 
System eingesetzte Pumpe drucklos läuft. 
Die Einstellung des Unloaders erfolgt über den schwarzen gerändelten 

Drehknopf oben am Unloader. Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird der Druck 

erhöht, durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird der Druck verringert. 

Abhängig vom gewünschten Arbeitsdruck kann einer der unten aufgeführten 

Unloader an der Karrenspritze vorhanden sein. 

 

ULH180, 30 Liter – 100 Bar, 200 Bar, 280 Bar 

 

ULH221, 50 Liter – 100 Bar 

 

ULH221, 50 liter – 140 bar 

 

ULH221, 50 liter – 200 bar 
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5.9.4 Manometer 
Über das Manometer kann der eingestellte Arbeitsdruck abgelesen werden. 
Der Einstellbereich des verwendeten Manometers richtet 
sich nach dem gewünschten Arbeitsdruck, den die 
Karrenspritze liefern muss. Die verwendeten Manometer 
sind mit Glyzerin gefüllt, um Vibrationen zu widerstehen.  
 
 

5.9.5 Bedienung der Kugelhähne am Pumpensatz 
Je nach Anwendung und Pumpensatz sind neben einem Druckregler oder 

Unloader auch Regelventile für die Atlanta 200 oder 400 Liter erhältlich. Diese 

Regelventile befinden sich am oder in der Nähe des Pumpensatz und dienen 

unter anderem zur Regulierung des freien Durchflusses (Wasser zurück zum 

Tank), Mischeinheit (siehe Kapitel 5.18) oder als Hauptventil (Abzug) zur 

Spritzanlage. Je nach gewünschter Anwendung und Ausführung kann die 

Position dieser Krane unterschiedlich sein. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empas Bedienungsanleitung Karrenspritze Atlanta 200 & 400 Liter                    Version: 2025-01-DE                    32 
 

5.10 Verfügbare Pumpen an Empas Karrenspritzen 
Die Empas Karrenpritze Atlanta mit 200 oder 400 Litern ist mit einer 
Hochdruckpumpe ausgestattet. Abhängig von der gewünschten 
Pumpenkapazität, der benötigten Literleistung pro Minute und der Art des 
Einsatzes kann an der Maschine entweder eine Kolbenpumpe oder eine 
Membranpumpe vorhanden sein. 
Kolbenpumpen werden in der Regel bei relativ sauberen Flüssigkeiten 
eingesetzt. Membranpumpen hingegen werden verwendet, wenn weniger 
reine Flüssigkeiten verarbeitet werden. 
Die richtige Pumpenkonfiguration in Verbindung mit dem Antrieb durch einen 

Benzin- oder Elektromotor wird von Empas stets an die jeweilige 

Nutzungssituation angepasst. 

Der maximal zulässige Betriebsdruck der Maschine ist immer auf dem 

Typenschild angegeben. Siehe dazu Kapitel 2.1 dieses Bedienungsanleitung. 

 
Die technischen Spezifikationen der verschiedenen Pumpen finden Sie in der 
nachstehenden Übersicht. Weitere spezifische technische Informationen zu 
unseren Pumpen und Ersatzteilen finden Sie in unserem Webshop: 
https://shop.empas.nl/de/g 

 

 

*Die AB90-Pumpe ist ebenfalls als AB90M mit Messingpumpenkopf lieferbar. 

**Die GAMMA-IL 83 TS 1C und GAMMA-IL 103 TS 1C Pumpen sind mit einem   

     Messingpumpenkopf ausgestattet.  

 

 

 

 

 

Übersicht der verfügbaren Kolben- und Membranpumpen an Empas Karrenspritze                
  Durchfluss Druckbereich Drehzahl Leistung Gewicht  Öl 

 Pumpentyp L/min. gpm Bar MPa psi rpm Pk kW Kg lbs Öltyp Liters 

K
o

lb
en

- 
p

u
m

p
en

 

P11 14.7 3.88 150 15 2175 1420 6.1 4.5 6.5 14.3 SAE90 GL4 0.26 

WS151 15 3.96 150 15 2175 1450 5.5 4.04 14.5 31.9 SAE15W-40 1.1 

WS102 21 5.55 100 10 1450 1450 5.5 4.04 14.5 31.9 SAE15W-40 1.1 

WS202 21 5.55 200 20 2900 1450 10.0 7.35 14.5 31.9 SAE15W-40 1.1 

CC50 50 13.2 150 15 2175 1450 19.2 14.3 15.8 34.83 SAE15W-40 1.04 

T55 50 13.21 50 5 725 550 6.5 4.77 16.5 36.80 SAE15W-40 1.3 

AB90* 90 23.8 60 6 870 650 14.0 10.3 41 90.4 SAE15W-40 2.6 

GAMMA-IL 
83 TS 1C** 

84.8 22.4 100 10 1450 600 21.5 16.0 53.3 117.5 SAE15W-40 3.8 

GAMMA-IL 
103 TS 1C** 

107.4 28.4 100 10 1450 600 27.4 20.4 53.3 117.5 SAE15W-40 3.8 

GAMMA  
85 TS 1C 

84.8 22.4 60 6 870 600 13.1 9.8 37.6 82.9 SAE15W-40 3.8 

GAMMA  
105 TS 1C 

107.4 28.4 60 6 870 600 16.6 12.4 37.6 82.9 SAE15W-40 3.8 

M
em

b
ra

n
-

p
u

m
p

en
 

POLY2020 22 5.8 20 2 290 650 1.1 0.8 5.6 12.3 SAE30 0.7 

POLY2073 75 19.8 15 1.5 218 650 2.8 2.1 11 24.2 SAE30 0.7 

PA330-1 34 9 40 4 580 650 3.3 2.4 7.3 16 SAE30 0.6 

PA530-1 54 14.3 40 4 580 550 5.4 4.0 14 31 SAE30 0.5 

AR30 36.2 9.6 40 4 580 550 2.9 2.13 9.30 20.5 SAE30 0.77 

IDB1100 110 29.1 50 5 725 550 13.9 10.2 38.9 85.6 SAE30 1.81 

https://shop.empas.nl/de/g
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5.11 Wasserfilter 
Der Karrenspritze ist mit einem Wasserfilter ausgestattet. Um eine gute 

Wasserversorgung zu gewährleisten, sollten eventuell vorhandene 

Wasserfilter nach jedem Sprühvorgang auf Verunreinigungen überprüft und 

bei Bedarf gereinigt oder ausgetauscht werden.  

Die Filtertasse kann mithilfe des Rändelrings herausgeschraubt werden; 

anschließend kann das Filterelement entfernt und gereinigt oder ersetzt 

werden. Das vorhandene Filterelement hat eine Maschenweite von 32 mesh. 

 

 

 

 

 

 
 

5.12 Abmessungen  
In der nachstehenden Übersicht finden Sie die Maßangaben der 

Standardausführungen des Karrenspritze Atlanta. Bitte beachten Sie, dass die 

Maß- und Gewichtsangaben von Maschinen mit zusätzlich erhältlichen 

Optionen wie Schlauchhaspeln usw. von denen der Standardmaschinen 

abweichen. Das Maschinengewicht hängt vom Typ des Pumpensatzes sowie 

den eventuell wie in Abschnitt 5.2 beschriebenen, vorhandenen Optionen ab.  

Karrenspritze: Abmessungen (L x B x H) 

Atlanta 200 Liter, 3-Rad 1970x780x1050mm. 

Atlanta 200 Liter, 4-Rad 2090x780x1400mm. 

Atlanta 400 Liter, 3-Rad 2150x840x1050mm. 

Atlanta 400 Liter, 4-Rad 2260x840x1400mm. 
 

 

5.13 Fahrbarer unterer Rahmen 
Der fahrbare unterer Rahmen besteht aus einem Stahlkastenrahmen mit 

Radblechen hinten und einer Lenkvorrichtung mit Zugstange vorne. Die 

Maschine ist mit 3 oder 4 luftbereiften Rädern ausgestattet. 

Technische Daten der Räder 

Felgenbreite: 103mm. Reifengröße: 4.80/4.00-8, 4 Ply-er  
200 l. Raddurchmesser: 408mm. Reifendruck: 4,00 bar 

Tragfähigkeit pro Rad: 265 kg bei 16 km/h 

Felgenbreite: 103mm. Reifengröße: 4.80/4.00-8, 6 Ply-er  
400 l. Raddurchmesser: 408mm. Reifendruck: 4,25 bar 

Tragfähigkeit pro Rad: 340 kg bei 16 km/h 
 

Die Stahlbauteile sind mit einer blauen Pulverbeschichtung mit 

Hammerschlag-Effekt versehen.  Sie Abschnitt 8.1 dieser Bedienungsanleitung 

für Wartungshinweise für die pulverbeschichteten, konservierten Bauteile. 
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5.14 Lenkvorrichtung mit Bremse und Feststelleinrichtung 
Bewegen Sie die Zugstange  ① nach oben, um den Karrenspritze während 

der Fahrbewegung zu bremsen.  In der höchsten Position kann der Edelstahl-

Bremsbügel ② über die Sicherungsmutter der 

Lenkvorrichtung gelegt werden, damit die Bremse der 

Maschine im Parkstand aktiviert bleibt und die Maschine 

gegen Wegrollen gesichert ist.   

 

 

 

 

 

 

5.15 Atlanta 4-Rad-Version 
 Je nach gewünschter Anwendung ist die Atlanta Karrenspritze in einer 4-Rad-

Version wie im Bild gezeigt erhältlich. Siehe auch Kapitel 5.1 für alle 3-Rad- 

und 4-Rad-Versionen. Die Funktionen sind die gleichen 

wie bei der 3-Rad-Version. Der 4-Rad Atlanta ist 

serienmäßig mit einer Leiste mit Zugöse an der Deichsel 

ausgestattet, so dass diese Maschine mit einer Deichsel 

verwendet werden kann. ein Fahrzeug kann auf seinem 

eigenen Grundstück bewegt werden. Das Atlanta ist 

nicht für den öffentlichen Gebrauch bestimmt. Siehe 

Kapitel 4.8. 

 

Seit 2021 gibt es einen neuen Deichseltyp, der eine Doppelfunktion hat. 

Beim manuellen Bewegen der Maschine muss der abnehmbare Griff A2 wie 

unten bei A1 gezeigt angebracht werden. Beim Transport mit Hilfe eines 

Zugfahrzeugs muss der abnehmbare Griff entfernt werden, um die 

Abschleppöse zu verwenden (siehe Abbildung A3). Der abnehmbare Griff wird 

mit 2 M10-Schrauben befestigt. Zur Verdeutlichung siehe nachstehende 

Abbildungen. 

 

   

  

 

   

   

   

 

 

① 

Die Lenkachse sollte alle 

sechs Monate geschmiert 

werden. Hierfür ist ein 

Schmiernippel vorgesehen. 

 

② 

A1

1 
A3

1 

A2

1 

Zugöse 

 

Bitte beachten Sie, dass der 

abnehmbare Griff immer 

montiert sein muss, wenn Sie 

die Maschine von Hand 

bewegen! 

 

Abnehmbarer Griff 
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5.16 Integrierter Frischwassertank 
Der Flüssigkeitstank des Atlanta 200 oder 400 Liter ist mit 

einem integrierten Frischwassertank mit einem 

Fassungsvermögen von 16 Litern und einem Kunststoff-

Ablassventil ausgestattet. 

 

 

 

5.17 Schauglas 
Um den Flüssigkeitsstand des Wassertanks abzulesen, ist ein  

integriert Schauglas mit einer Skala in 50-Liter-Schritten  

vorgesehen. An der Unterseite des Schauglases befindet sich  

ein Ablasshahn.  

 

5.18 Mischeinheit 
Im 200 oder 400 Liter Wassertank befinden sich ein Rührwerksinjektor die das 

Spritzmittel mit dem im Tank  befindlichen Wasser vermischen. Siehe 

Abschnitt 7.3 dieser Bedienungsanleitung für Informationen über das 

Hinzufügen und Mischen von Spritzmitteln.   

Die Mischeinheit wird über einen Kugelhahn am Pumpensatz betrieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.19 Füllstelle mit Geka-kupplung 
Oben auf dem Wassertank, neben dem 

Klappdeckel, ist der Füllanschluss mit 

Geka-kupplung vorhanden. 

  

Rührwerks-

injektor 

  Einfüllstutzen 
  Siehe kapitel 5.19 
  Füllstelle mit Geka- 
  kupplung 
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5.20 Klappdeckel 
In den Flüssigkeitstank aus Kunststoff ist ein aufklappbarer Tankdeckel mit 

Belüftung integriert. In der Einfüllöffnung unter dem Klappdeckel befindet sich 

ein herausnehmbares Sieb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.21 Verwendung der Handhaspel 
 Die Handhaspel ist komplett aus Stahl gefertigt und mit einer blauen 

Pulverbeschichtung mit Hammerschlag-Effekt versehen. An der Haspel ist eine 

rostfreie Drehkupplung montiert, an die der Schlauch angeschlossen wird. Die 

Haspel kann mit einem Riegel an drei Stellen gegen unbeabsichtigtes 

Verdrehen gesichert werden. Die Haspel ist mit einer Handkurbel versehen, 

um den Schlauch auf- und abwickeln zu können.  Sie Abschnitt 8.1 für 

Wartungshinweise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handkurbel 

Drehkupplung 

Riegel 

Klappdeckel   Sieb 

Schwenkbare Schlauchhaspel 

Fest montierte Schlauchhaspel 
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5.21.1 Übersicht über die optional erhältlichen Handhaspeln 
 

Handhaspeln 1/2": 

  

Art. nr. 45.08.201.A 
Haspel 200 gerade montiert an Atlanta 
- Scheibendurchmesser: 480 mm 
- Trommeldurchmesser: 260 mm 
- Abstand zwischen den Scheiben: 200 mm 
- Durchführung: 1/2" 

 
 
 

 
Art. nr. 45.08.202.A 
Haspel 200 quer montiert an Atlanta 
- Scheibendurchmesser: 480 mm 
- Trommeldurchmesser:  260 mm 
- Abstand zwischen den Scheiben: 200 mm 
- Durchführung: 1/2" 

 
  

Art. nr. 45.08.203.A 
Haspel 200 schwenkbar montiert an Atlanta 
- Scheibendurchmesser: 480 mm 
- Trommeldurchmesser: 260 mm 
- Abstand zwischen den Scheiben: 200 mm 
- Durchführung: 1/2" 

 
  

Art. nr. 45.08.301.A 
Haspel 300 gerade montiert an Atlanta 
- Scheibendurchmesser: 380 mm 
- Trommeldurchmesser: 200 mm 
- Abstand zwischen den Scheiben: 300 mm 
- Durchführung: 1/2" 

 

  
Art. nr. 45.08.302.A 
Haspel 300 quer montiert an Atlanta 
- Scheibendurchmesser: 380 mm 
- Trommeldurchmesser: 200 mm 
- Abstand zwischen den Scheiben: 300 mm 
- Durchführung: 1/2" 

 

  
Art. nr. 45.08.303.A 
Haspel 300 schwenkbar montiert an Atlanta 
- Scheibendurchmesser: 380 mm 
- Trommeldurchmesser: 200 mm 
- Abstand zwischen den Scheiben: 300 mm 
- Durchführung: 1/2" 
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Handhaspeln 1/2": 

  

Art. nr. 45.08.451.A 
Haspel 450 gerade montiert an Atlanta 
-  Scheibendurchmesser: 480 mm 
-  Trommeldurchmesser: 260 mm 
-  Abstand zwischen den Scheiben: 450 mm 
-  Durchführung: 1/2" 

  

Art. nr. 45.08.452.A 
Haspel 450 quer montiert an Atlanta 
-  Scheibendurchmesser: 480 mm 
-  Trommeldurchmesser: 260 mm 
-  Abstand zwischen den Scheiben: 450 mm 
-  Durchführung: 1/2" 

 

  
Art. nr. 45.08.453.A 
Haspel 450 schwenkbar montiert an Atlanta 
-  Scheibendurchmesser: 480 mm 
-  Trommeldurchmesser: 260 mm 
-  Abstand zwischen den Scheiben: 450 mm 
-  Durchführung: 1/2" 

  
Art. nr. 45.08.601.A 
Haspel 600 gerade montiert an Atlanta 
-  Scheibendurchmesser: 480 mm 
-  Trommeldurchmesser: 260 mm 
-  Abstand zwischen den Scheiben: 600 mm 
-  Durchführung: 1/2" 

  
Art. nr. 45.08.602.A 
Haspel 600  quer montiert an Atlanta 
-  Scheibendurchmesser: 480 mm 
-  Trommeldurchmesser: 260 mm 
-  Abstand zwischen den Scheiben: 600 mm 
-  Durchführung: 1/2" 

 

  
Art. nr. 45.08.603.A 
Haspel 600  schwenkbar montiert an Atlanta 
-  Scheibendurchmesser: 480 mm 
-  Trommeldurchmesser: 260 mm 
-  Abstand zwischen den Scheiben: 600 mm 
-  Durchführung: 1/2" 
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Handhaspeln 3/4": 

  

Art. nr. 45.12.301.A 
Haspel 300 gerade montiert an Atlanta 
- Scheibendurchmesser: 480 mm 
- Trommeldurchmesser: 260 mm 
- Abstand zwischen den Scheiben: 300 mm 
- Durchführung: 3/4" 

 
 
 

 
Art. nr. 45.12.302.A 
Haspel 300 quer montiert an Atlanta 
- Scheibendurchmesser: 480 mm 
- Trommeldurchmesser: 260 mm 
- Abstand zwischen den Scheiben: 300 mm 
- Durchführung: 3/4" 

 
  

Art. nr. 45.12.303.A 
Haspel 300 schwenkbar montiert an Atlanta 
- Scheibendurchmesser: 480 mm 
- Trommeldurchmesser: 260 mm 
- Abstand zwischen den Scheiben: 300 mm 
- Durchführung: 3/4" 

 
  

Art. nr. 45.12.451.A 
Haspel 450 gerade montiert an Atlanta 
- Scheibendurchmesser: 480 mm 
- Trommeldurchmesser: 260 mm 
- Abstand zwischen den Scheiben: 450 mm 
- Durchführung: 3/4" 

 

  
Art. nr. 45.12.452.A 
Haspel 450 quer montiert an Atlanta 
- Scheibendurchmesser: 480 mm 
- Trommeldurchmesser: 260 mm 
- Abstand zwischen den Scheiben: 450 mm 
- Durchführung: 3/4" 

 

  
Art. nr. 45.12.453.A 
Haspel 450 schwenkbar montiert an Atlanta 
- Scheibendurchmesser: 480 mm 
- Trommeldurchmesser: 260 mm 
- Abstand zwischen den Scheiben: 450 mm 
- Durchführung: 3/4" 
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Handhaspeln 3/4": 

  
Art. nr. 45.12.602.A 
Haspel 600  quer montiert an Atlanta 
- Schijfdiameter 480 mm 
-  Trommeldurchmesser: 260 mm 
-  Abstand zwischen den Scheiben: 600 mm 
-  Durchführung: 3/4" 

 

  
Art. nr. 45.12.603.A 
Haspel 600  schwenkbar montiert an Atlanta 
- Schijfdiameter 480 mm 
-  Trommeldurchmesser: 260 mm 
-  Abstand zwischen den Scheiben: 600 mm 
-  Durchführung: 3/4" 
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5.22 Verwendung der selbstaufrollenden Federhaspel 
Die selbstaufrollende Federhaspel ist sehr kompakt und komplett in Stahl 

ausgeführt. Die Haspel ist mit einer blauen Pulverbeschichtung mit 

Hammerschlag-Effekt versehen. Die Federkonstruktion ist so ausgelegt, dass 

die Haspel leicht läuft und beim Auf- und Abwickeln kaum Kraft aufgewendet 

werden muss. Die Federhaspel ist mit einer klappbaren Schlauchführung 

ausgestattet, die eine gleichmäßige Verteilung des Schlauchs auf der Trommel 

gewährleistet.  

An der Federhaspel ist eine rostfreie Drehkupplung montiert. Um die 

Bedienung der Haspel so einfach wie möglich zu gestalten und während der 

Arbeit die Belastung durch die Federkraft so gering wie möglich zu halten, sind 

ein starker Gurt und ein flexibler Anschlussschlauch im Lieferumfang 

enthalten. 

Standardmäßig wird diese Haspel mit einem 30, 40, 50, 60 oder 70 m langen 

3/8"-Nylonschlauch mit einem Betriebsdruck von bis zu 100 bar geliefert. 

Diese Haspel ist auch mit einem 50 oder 60 m langem 1/4"-Schlauch 

erhältlich. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurt und 

Anschlussschlauch 

Drehkupplung 

Schlauchführung 
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5.22.1 Übersicht über die optional erhältlichen selbstaufrollenden 

Federhaspeln 
 

Selbstaufrollende Federhaspeln: 

 

 
 
 
 
 

Art. nr. 45.19.631.A 
Federhaspel 30 m. montiert an Atlanta 
 

 

 

 
 
 
Art. nr. 45.19.641.A 
Federhaspel 40 m. montiert an Atlanta 
 
 

 

 

 
 
 
Art. nr. 45.19.651.A 
Federhaspel 50 m. montiert an Atlanta 
 
 

 

 
 
 
Art. nr. 45.19.661.A 
Federhaspel 60 m. montiert an Atlanta 
 

 
 

 

 
 
 
Art. nr. 45.19.671.A 
Federhaspel 70 m. montiert an Atlanta 
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5.23 Verwendung der elektrischen Schlauchhaspel 
Die elektrische Schlauchhaspel ist für die Montage an einem Karrenspritze 

geeignet. Die elektrische Schlauchhaspel weist die folgenden Spezifikationen 

auf: 

- Verfügbar in einer 230-V- und 24-V-Ausführung 

- Standardmäßig ausgeführt mit einer kabellosen Fernbedienung mit 

FM-Sender mit einer Reichweite von mindestens 100 m.  

- Mechanische Schlauchführung 

- Elektronische Geschwindigkeitsregelung 

- Aufwickelgeschwindigkeit stufenlos einstellbar von 5 bis 60 m pro 

Minute 

- Schlauchlänge über Potenziometer im Schaltkasten einstellbar 

- Haspel wird automatisch angehalten, ohne dass die Fernbedienung 

betätigt zu werden braucht 

- Mit der Geschwindigkeitsregelung kann die Aufwickelgeschwindigkeit 

entsprechend der noch auf der Trommel vorhandenen Schlauchlänge 

automatisch angepasst werden 

Für Karrenspritze mit einer montierten elektrischen Haspel werden separate 

Bedienungsanleitungen für die Bedienung der elektrischen Haspel und die 

richtige Schlauchkonfiguration mitgeliefert. Lesen Sie diese 

Bedienungsanleitung, bevor Sie die Haspel in Betrieb nehmen. 

 

5.23.1 Übersicht über die optional erhältlichen elektrischen Haspeln 
 

Elektrische Schlauchhaspeln: 

 

 

 
Art. nr. 45.41.363-A2  
Art. nr. 45.41.363-A4 
Haspel 230 V montiert an Atlanta 200 oder 400 Liter 
 
Art. nr. 45.41.363-A44  
Haspel 230 V montiert an Atlanta 400 Liter 4-Rad 
Leistung 
 

 

 

 
 
Art. nr. 45.41.353-A2 
Art. nr. 45.41.353-A4 
Haspel 24 V DC montiert an Atlanta 200 oder 400 Liter 
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5.24 Verwendung der Flowhaspel 
Optional ist eine 400-Volt- oder 24-Volt-DC-Flowhaspel erhältlich, die hinten 

an einer Atlanta 200 oder 600 Liter montiert werden kann. 

Bei der Flowhaspel handelt es sich um eine ferngesteuerte elektrische Haspel, 

die auf die nachfolgend beschriebene Art und Weise verwendet werden kann. 

1. Durch kurzes Öffnen der Spritzpistole oder des Wasserventils (mindestens 

1-2 Sekunden). Die Haspel wechselt vom Einzugsmodus in den Stand-by-

Modus und umgekehrt. 

2. Durch Öffnen der Spritzpistole oder des Wasserventils. 

Die Flowhaspel zieht den Schlauch ein, solange Wasser fließt. Wenn die 

Spritzpistole oder das Wasserventil geschlossen wird, wechselt die Haspel 

wieder in den Stand-by-Modus und wird der Einzug gestoppt. 

Die Geschwindigkeit kann in einem Bereich von 15 bis 50 Metern pro Minute 

eingestellt werden. Die Haspel wird mit der eingestellten Geschwindigkeit 

aufgewickelt, es sei denn, es wird weniger als 3 m aufgewickelt. In diesem Fall 

wird automatisch eine sichere Aufwickelgeschwindigkeit eingestellt. 

Wenn der Schlauch festsitzt oder der Motor einer zu hohen Zugkraft 

ausgesetzt wird, spricht der Überlastungsschutz an und der Motor wird 

angehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Karrenspritze mit Flowhaspel wird eine separate Bedienungsanleitung mit 

Bedienungshinweisen und technischen Informationen mitgeliefert. Lesen Sie 

diese Bedienungsanleitung, bevor Sie die Haspel in Betrieb nehmen. 
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6 INBETRIEBNAHME 
 

6.1    Transport 
Die Maschine kann auf dem eigenen Betriebsgelände verfahren werden und 

kann mithilfe der Zugstange auch von Hand bewegt werden. Für den 

Transport über längere Strecken ist die Zugstange mit einer Zugösse zur 

Kopplung an ein Nutzfahrzeug ausgestattet. Dieser Transport als 

Anhängefahrzeug darf nur auf dem Betriebsgelände und mit einer 

Höchstgeschwindigkeit von 16 km/h erfolgen. Karrenspritze sind, wie bereits 

in Abschnitt 4.8 erwähnt, nicht für den Einsatz als Anhängefahrzeug auf 

öffentlichen Straßen gedacht und erfüllen möglicherweise nicht die 

Anforderungen für den Straßenverkehr. 

Es liegt in der eigenen Verantwortung des Benutzers, sich mit den lokalen 

Gesetzen und Vorschriften in diesem Bereich vertraut zu machen. 

 

6.2    Lagerbedingen 
Treffen Sie geeignete Frostschutzmaßnahmen. 

- Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeit in der Pumpe verbleibt, wenn 

der Karrenspritze während einer kalten Jahreszeit eingelagert wird. 

- Die Lagerung der Maschine und des Zubehörs sollte vorzugsweise in 

einem frostfreien Raum erfolgen. 

- Wenn eine frostfreie Lagerung nicht gewährleistet werden kann, muss 

die Pumpe flüssigkeitsfrei gemacht werden. Dazu sollte bei leerem 

Flüssigkeitstank die Ansaug- und Druckseite der Pumpe vollständig 

geöffnet und anschließend die Pumpe in ca. 30 Sekunden vollständig 

entleert werden, damit keine Flüssigkeit in der Ansaug- und Druckseite 

der Pumpe verbleibt.  

 

6.3    Inbetriebnahme 
Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme immer zuerst, ob die Maschine nicht 

beschädigt ist und ob alle erforderlichen Zusatzgeräte, einschließlich 

Schläuche, Kupplungen, Sprühlanzen und sonstiges Zubehör richtig 

angeschlossen und mit der Maschine verbunden sind. Wenden Sie sich bei 

Fragen zur ordnungsgemäßen Funktion oder bei mangelhaften Anschluss- 

und/oder Kupplungsteilen an Ihren Empas-Vertragshändler.  

 

Verpackungs- oder Transporthilfsmittel wie Paletten, Kisten, Kartons, Pappe, 

Plastik usw. sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt 

werden, da sie eine potenzielle Gefährdung  darstellen. Diese Teile müssen 

unter Beachtung der örtlichen Umweltvorschriften entsorgt und verarbeitet 

werden. 
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Die Maschine wird von Empas komplett montiert und getestet. Aus 

Transportgründen können einige Zubehörteile oder Bauteile separat geliefert 

werden. In diesem Fall muss die Endmontage in Rücksprache mit dem Empas-

Händler ordnungsgemäß durchgeführt werden. 

 

6.4    Sicherheitskontrollen 
Vor Beginn jeglicher Arbeiten sind die Sicherheitshinweise in dieser 

Bedienungsanleitung zu beachten. 

Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme immer, ob die Netzspannung der auf dem 

Typenschild angegebenen Spannung der Maschine entspricht.  

Das Netzkabel muss vor möglichen Beschädigungen geschützt werden und 

darf nicht überfahren oder gequetscht werden. 

Die Maschine darf nicht verwendet werden, wenn eine Beschädigung des 

Netzkabels oder an elektrischen Komponenten feststellt werden. 

Prüfen Sie bei jeder Inbetriebnahme der Maschine die vorhandenen 

Schläuche, Leitungen und Kupplungen auf mögliche Leckage von Wasser unter 

Druck.  

 

6.5    Wiederinbetriebnahme 
Vor der Wiederinbetriebnahme der Maschine muss diese von Staub, Schmutz 

und Ölablagerungen gereinigt werden. Anschließend müssen die notwendigen 

Wartungsmaßnahmen und -arbeiten ausgeführt werden (siehe Abschnitt 8.3) 

und von einer befugten Person an das Stromnetz angeschlossen werden.  

 

Bei einer Wiederinbetriebnahme die Anweisungen in Abschnitt 6.3 

„Inbetriebnahme“ beachten.  

 

Die Maschine darf nur dann wieder eingeschaltet werden, wenn diese sich in 

einem einwandfreien und betriebssicheren Zustand befindet. 
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7 GEBRAUCH 
 

7.1   Befüllen des Haupttanks  
Das Befüllen des Wassertanks aus einem Leistungswassersystem darf nur 

unter Beachtung der örtlich geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Die 

Flüssigkeitspumpe darf unter keinen Umständen direkt an ein öffentliches 

Leistungswassersystem angeschlossen werden, da dieses System verunreinigt 

werden könnte.   

Die Befüllung kann über den Füllschlauch und/oder die selbstsaugende Pumpe 

erfolgen. Verwenden Sie nach Möglichkeit sauberes Wasser. 

Die Befüllung erfolgt über den Geka-Füllanschluss mit Einfüllstutzen oben auf 

dem Wassertank.   

Schalten Sie die Pumpe erst ein, wenn der Füllschlauch an die 

Wasserversorgung angeschlossen ist (d. h. eine Verbindung zwischen 

Zapfstelle und Pumpe vorliegt) und wenn dieser an den Tank angeschlossen 

ist. (d. h. eine Verbindung zwischen Pumpe und Tank vorliegt). 

Kontrollieren Sie beim Befüllen des Tanks den Flüssigkeitsstand mithilfe des 

Schauglases. 

 

 

7.2   Hinzufügen und Mischen von Chemikalien  
Der Haupttank muss mindestens zu einem Zehntel mit Wasser gefüllt sein, 

bevor Chemikalien zugegeben werden dürfen. Befolgen Sie unbedingt die 

Anwendungshinweise auf der Verpackung des zu verwendenden Spritzmittels.  

Den Tank nach Zugabe der Chemikalien mit Wasser auffüllen. 

Die Chemikalien müssen gut mit dem Wasser vermischt werden. Die Pumpe 

muss die Flüssigkeit deshalb mindestens 15 Minuten lang umwälzen 

(Rezirkulation). 

Dazu das Hauptventil während dieser Zeit geschlossen halten. Die Flüssigkeit 

wird automatisch in den Tank zurückgepumpt. Das Versorgungsventil der 

Mischeinheit (Rührwerksinjektoren) muss geöffnet werden. Auf diese Weise 

wird das zugegebene Spritzmittel mit dem Wasser im Tank vermischt.  

Auf die verschiedenen Stellungen der an der Maschine vorhandenen Ventile 

(geöffnet oder geschlossen) wird im Abschnitt 5.8 und 5.9 über die Bedienung 

des Pumpensatzes eingegangen. 
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7.3  Tankmischung, Reihenfolge der Zugabe von Spritzmitteln  
 

 

TANKMISCHUNGSREIHENFOLGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pflanzenschutzmittel immer sicher anwenden. 

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen! 

Achten Sie bei der Zugabe mehrerer Mittel auf die richtige Zugabe Reihenfolge für 

die Tankmischung. Aufgrund der unterschiedlichen Formulierungen von 

Pflanzenschutzmitteln, der Zugabe von Hilfsstoffen und Blatt- und sonstige 

Düngemittel muss die richtige Mischreihenfolge beachtet werden. Dies ist von 

Bedeutung für den optimalen Einsatz der verwendeten Produkte! Beginnen Sie 

immer zuerst mit den am schwierigsten löslichen Mitteln (Formulierungen) und 

mischen Sie zuletzt das am leicht löslichen Mittel hinzu. 

EASI- MIX / CONCRETE HF / DROP-KICK 

KANTOR / PROLONG XP / SCHAUMBLOCKER 

PULVER / GRANULAT / KÖRNER / DÜNGEMITTEL 

FORMULIERUNGEN VOM TYP WG / WP (WOF) 

FORMULIERUNGEN VOM TYP SC / CS / SE 

FORMULIERUNGEN VOM TYP SL / FL 

FORMULIERUNGEN VOM TYP EW / EC 

VLB BLATT- UND SONSTIGE DÜNGEMITTEL 

MINERALÖL / PFLANZENÖL HF 
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7.4  Verwendung des Frischwassertanks 
In den Flüssigkeitstank ist ein Frischwassertank mit Ablassventil integriert. 

Dieser Tank hat ein Fassungsvermögen von 16 Litern und darf nur mit 

sauberem Wasser befüllt werden. Das Wasser in diesem Tank ist zum 

Händewaschen bestimmt und sollte nicht für andere Zwecke verwendet 

werden. Das Wasser aus diesem Tank ist kein Trinkwasser.  

 

 

 

 

 

7.5   Spritzarbeiten beginnen 
Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Menge der zu versprühenden 

Flüssigkeit für die geplanten Spritzarbeiten vorhanden ist. Stellen Sie den 

Karrenspritze sowie alle ggf. vorhandenen Zusatzgeräte an einem geeigneten 

Ort stabil auf. 

➢ Stellen Sie sicher, dass sich der Druckregler in der Freilaufstellung 

befindet. 

➢ Stellen Sie sicher, dass das Hauptventil geschlossen ist. 

➢ Starten Sie den Motor des Pumpensatz 

o Siehe Abschnitten 5.5 und 5.8 für Benzinmotor 

o Siehe Abschnitt 5.9 für Elektromotor 

➢ Bringen Sie den Freilauf Hebel in die Arbeit Position 

➢ Öffnen Sie das Hauptventil 

Stellen Sie den Druckregler auf den gewünschten Arbeitsdruck ein, indem Sie 

ihn nach links oder rechts drehen und auf den gewünschten Wert einstellen. 

In den Abschnitten 5.9.2 und 5.9.3 finden Sie Informationen zu den 

verschiedenen Druckreglern/Freilaufreglern. 

Nach dem Einschalten der Hochdruckpumpe wird die Spritzflüssigkeit von der 

Pumpe aus dem Flüssigkeitstank angesaugt, auf den eingestellten Druck 

gebracht und dann über einen flexiblen Schlauch und eine Spritzpistole, ein 

Spritzausleger oder auf andere Weise versprüht oder vernebelt. 
 

7.6  Spritzarbeiten beenden 

Um die Spritzarbeiten zu beenden, müssen Sie die folgenden Schritte in der 

richtigen Reihenfolge ausführen:      

1.  Bringen Sie den Freilaufhebel in die Freilaufstellung. In den Abschnitten  

     5.9.2 und 5.9.3 finden Sie Informationen zu den verschiedenen   

     Druckreglern/Freilaufreglern. 

2.  Schließen Sie das Hauptventil. 

3. Schalten Sie den Pumpensatz aus. 

 

Kein 
Trinkwasser 
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7.7  Anforderungen an die Reinigung und Spülung von Spritzgeräten und  

  Verpackungen 
Die Reinigung eines Karrenspritze erfolgt in der Regel in der Nähe von 

fließendem Wasser. Mit dem Reinigungswasser werden jedoch auch 

Pflanzenschutzmittel mitgeschwemmt. Oft gelangt das Reinigungswasser in 

die Kanalisation oder in einen Graben. Diese beiden Entsorgungsarten sind 

jedoch nicht zulässig. In einer Kläranlage wird das Pflanzenschutzmittel 

nämlich nicht aus dem Abwasser entfernt. Durch einen undurchlässigen Füll- 

und Waschbereich mit einem Auffangsystem kann verhindert werden, dass 

Spül- und Reinigungswasser in das Oberflächenwasser gelangt. Auf diese 

Weise können die Wasserqualität gewährleistet und die Mittel weiterhin zum 

Einsatz kommen. Verpackungen von Pflanzenschutzmitteln müssen sofort 

nach dem Entleeren in der vorgeschriebenen Weise gemäß den Vorschriften 

auf dem Etikett und mit den dafür vorgeschriebenen Geräten 

(Behälterreiniger) gereinigt werden. Die wichtigste Bedingung ist, dass nach 

der Reinigung maximal 0,01 Gew.-% des ursprünglich in der Verpackung 

vorhandenen Mittels noch vorhanden sein dürfen. Nach der Reinigung 

müssen die gespülten Verpackungen wie auf der Verpackung angegeben 

entsorgt werden. Eine Zwischenlagerung von noch nicht gespülten 

Verpackungen ist nicht zulässig. Ziel dieser Vorschriften ist es, 

Umweltbelastung durch nicht gereinigte Verpackungen von 

Pflanzenschutzmitteln zu verhindern.  

Die nach dem Versprühen verbleibende Restflüssigkeit kann wie folgt 
verarbeitet werden: 

• Verdünnung und Verwendung für die gleiche Kulturpflanze 

• Verwendung auf dem nächsten Feld oder im nächsten Gewächshaus 

• Behandlung mit einem Biofilter 
 

  Welchen Anforderungen muss entsprochen werden? 

• Die Verpackungen müssen gereinigt werden mit Reinigungsgeräten, die 

die Normen der NEN-ISO 21278 erfüllen. Diese Norm für Behälterreiniger 

(Maschinenrichtlinie) bezieht sich hauptsächlich auf die Leistung, die das 

Gerät erbringen muss (Zweck) und nicht auf die genauen Abmessungen 

(Mittel). 

• Wenn Pflanzenschutzmittel mithilfe von Spritzgeräten angewendet 

werden, die nicht mit einer solchen Reinigungseinrichtung ausgestattet 

sind, dann muss die Verpackung unmittelbar nach dem Entleeren 

mehrmals mit sauberem Leitungswasser gespült werden und das 

Spülwasser anschließend in den Flüssigkeitstank des Spritzgerätes 

gegeben werden. 

• Leere Verpackungen von Pflanzenschutzmitteln dürfen nicht mehr als 0,01 

Gew.-% des ursprünglich in der Verpackung des befindlichen Mittels 

enthalten. 
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Die oben genannten Anforderungen gelten für alle Unternehmen, die 

gewerbsmäßig Pflanzenschutzmittel verwenden. Auch Lohnunternehmen, 

die Leistungen für Erzeuger erbringen, sind verpflichtet, diese 

Anforderungen zu erfüllen. 

 

 

8 REINIGUNG UND WARTUNG 
 

8.1  Reinigung  
Für die Reinigung und Wartung der Pulverlackierung ist Folgendes zu 

berücksichtigen: 

- Verschmutzung der Pulverbeschichtung kann mit einer weichen Bürste oder 

einem weichen Tuch entfernt werden; 

- Die verschmutzte Lackschicht kann mit einem neutralen Reinigungsmittel mit 

einem pH-Wert zwischen 5 und 8 und einem Schwamm oder weichen Tuch 

behandelt werden; 

- Die Pulverbeschichtung darf grundsätzlich nicht mit scheuernden oder 

polierenden Reinigungsmitteln gereinigt werden; 

- Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel zur Reinigung oder 

Konservierung von Pulverlackierung; 

- Vermeiden Sie die Verwendung von abrasiven Reinigungs- und Poliermitteln;  

- Wenn die Maschine nicht übermäßiger Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt 

ist, reicht es aus, die Lackierung zweimal pro Jahr zu reinigen; 

- In feuchten Umgebungen wird empfohlen, die Pulverbeschichtung viermal 

pro Jahr gemäß den oben genannten Anweisungen zu reinigen. 

 

8.2   Langfristige Lagerung 
Entfernen Sie im Falle einer langfristigen Lagerung Flüssigkeitsreste aus Tanks, 

Leitungen und Schläuchen. Lagern Sie die Maschine nach Möglichkeit in einem 

frostfreien Bereich. Beachten Sie auch die in Abschnitt 6.2 genannten 

Lagerbedingungen.  

 

8.3   Wartung 
 

Allgemeine Informationen 

Um einen störungsfreien Betrieb der Maschine zu gewährleisten, ist eine 

regelmäßige Überprüfung des Zustandes vorhandener Teile, Schläuche, 

Anschlüsse und ggf. vorhandener Zusatzgeräte erforderlich. Bei Wartungs- 

und Reinigungsarbeiten die Maschine immer durch Ziehen des Netzsteckers 

von der Stromversorgung trennen.  
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Elektrotechnik 

Die Kontrolle und Reparatur, wie z. B. der Austausch abgenutzter oder 

beschädigter Kabel und Stecker elektrischen Bauteilen darf ausschließlich von 

einer autorisierten Fachkraft durchgeführt werden. Abgenutzte oder 

beschädigte Anschlusskabel und Netzstecker müssen sofort ausgetauscht 

werden.  

 

Benzinmotor 

Die Wartung des Benzinmotors darf nur von geschultem und befugtem 

Personal durchgeführt werden. Befolgen Sie stets die Inspektions- und 

Wartungsempfehlungen gemäß Wartungsplan in der zusammen mit dieser 

Empas-Bedienungsanleitung gelieferten Honda-Bedienungsanleitung. 

 

Elektromotor 

Führen Sie regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich, eine Inspektion des 

Motors durch. Bei Verwendung eines IP55-Motors wird mit einem 

abgedichteten Stecker sollte dieser regelmäßig (je nach Luftfeuchtigkeit) 

entfernt werden, um eventuelles Kondenswasser zu entfernen. Dies darf nur 

bei stillstehendem und spannungslosem Motor ausgeführt werden, an dem 

sicher gearbeitet werden kann. 

Halten Sie den Motor sauber und sorgen Sie für ausreichende Luftzirkulation 

rund um den Motor. Bei Einsatz in staubiger Umgebung sollte der Motor 

regelmäßig auf Blockierung der Lüftungsöffnungen überprüft und gereinigt 

werden. 

 

Hydraulische Komponenten, Hochdruckschlauch usw. 

Die Kontrolle, Reparatur und der Austausch von Hydraulikkomponenten darf 

nur von einer autorisierten Fachkraft durchgeführt werden. Abgenutzte oder 

beschädigte Hochdruckschläuche müssen sofort ausgetauscht werden.  

Pumpe und Ventile 
Prüfung auf Pumpenleckage 
Wenn an der Pumpe ein Öl- und/oder Flüssigkeitsaustritt von mehr als 3 
Tropfen pro Minute festgestellt wird, muss diese unverzüglich dem Händler 
zur Wartung angeboten oder von eigenem qualifiziertem und befugtem 
Personal repariert werden. 

 
 

Ölstand der Pumpe prüfen 

• Der Ölstand der Pumpe darf nur überprüft werden, wenn die Pumpe nicht 
läuft. 

• Prüfen Sie den Ölstand und füllen Sie ggf. bis zur Markierung "MAX" auf. 

• Nach den ersten 20 Betriebsstunden muss das Pumpenöl gewechselt werden; 
anschließend nach jeweils 150 Betriebsstunden. 
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• In jedem Fall sollte das Pumpenöl mindestens zweimal pro Jahr gewechselt 
werden, unabhängig von der Anzahl der Betriebsstunden. 

• Wenn sich das Öl milchig weiß färbt, hat sich Wasser darin gelöst. Prüfen Sie 
die Manschetten und Radialdichtringe auf Dichtheit. Falls erforderlich, sollten 
diese ersetzt und das Öl gewechselt werden. 

• Das Altöl der Pumpe muss aufgefangen und gemäß den örtlichen 
Umweltvorschriften entsorgt werden.  

 

 

 

Flüssigkeit (Wasser) Pumpenkreislauf 

Prüfen des/der Flüssigkeits-(Wasser-)filter(s). Die Wasserfilter müssen nach 

jedem Sprühvorgang auf Verunreinigungen überprüft und bei Bedarf gereinigt 

oder ausgetauscht werden.  

 

8.4   Pumpenöl nachfüllen 
Kontrollieren Sie regelmäßig den Ölstand der Pumpe und füllen Sie bei Bedarf 

Öl nach. Verwenden Sie nur Ölsorten, die für diesen Zweck vorgesehen sind. 

Für SPECK-Pumpen SAE 90. Für Inter/Bertolini/Udor-Pumpen 15W-40.  

 

Siehe auch die Übersicht über Störungen, Ursachen und Lösungen in 

Abschnitt 9.1 dieser Bedienungsanleitung. 
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9 STÖRUNGSSUCHE UND -BEHEBUNG 
 

9.1   Störungssuche und -behebung 
In der folgenden Übersicht sind die häufigsten Störungen sowie deren 

mögliche Ursachen und Lösungen aufgeführt. Wenden Sie sich im Zweifelsfall 

oder bei nicht behebbaren Störungen immer an Ihren Empas-Vertragshändler. 

 

STÖRUNG URSACHE LÖSUNG 

Unzureichender Druck Unzureichende Entlüftung der Pumpe Entlüften  
 Pumpe saugt Luft an Flüssigkeit im Tank prüfen 
  Prüfen Sie den 

Versorgungsschlauch und die  
  Kupplungen 
 Zufuhr blockiert Wasserfilter kontrollieren 
 Ventile verschmutzt oder abgenutzt Vertragshändler kontaktieren 
 Manschetten oder Kolben undicht Vertragshändler kontaktieren 
 Keilriemen rutscht Prüfen, spannen oder ersetzen 
 Druckregler defekt oder abgenutzt Vertragshändler kontaktieren 

Wasser im Öl, Hohe Luftfeuchtigkeit Prüfen und die Häufigkeit des  
erkennbar als weiße  Ölwechsels verdoppeln 
Verfärbung des Öls Abgenutzte Kolbendichtung und 

abgenutzter Radialdichtring 
Vertragshändler kontaktieren 

Pumpe verliert Flüssigkeit Abgenutzte(r) Kolben / Dichtung Vertragshändler kontaktieren 
 Abgenutzte O-Ringe der  Vertragshändler kontaktieren 
 Kolbenführung  

Pumpe verliert Öl Ölstand zu hoch Prüfen und anpassen 
 Abgenutzter Radialdichtring Vertragshändler kontaktieren 

Benzinmotor startet nicht Siehe Honda-Bedienungsanleitung Siehe Honda-
Bedienungsanleitung 

Elektromotor startet nicht Netzstecker falsch angeschlossen oder  Stecker, Kabel 
 keine Netzspannung Schalter prüfen 

Elektromotor brummt,  Unzureichende Netzspannung Netzspannung prüfen 
aber dreht sich nicht Sicherung defekt Sicherungskasten prüfen 
 Falsches Verlängerungskabel Durch das richtige Kabel 

ersetzen 
 Pumpe blockiert oder eingefroren Durch mehrmaliges Drehen der 
  Pumpenwelle von Hand 

kontrollieren 

Elektromotor fällt aus Keine Netzspannung Netzspannung prüfen 
 Aufgrund von Überhitzung ist der 

Motor ausgeschaltet 
Maschine ausschalten und 
einige Minuten abkühlen lassen 
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9.2 Reparaturen ausführen 
Reparaturen dürfen nur von geschultem und befugtem Personal durchgeführt 

werden. Siehe Abschnitt 1.6 für eine genauere Begriffsbestimmung.  

 

 

9.3 Empas-Händlernetz 
Die Produkte von Empas werden über ein großes Händlernetz vertrieben.          

Die Vertragshändler übernehmen auch den Service und die Wartung ihrer 

Maschine. Es gibt immer einen zuverlässigen und kundenorientierten 

Vertragshändler in Ihrer Nähe. Nutzen Sie die Händlersuche auf unserer 

Website: https://www.empas.nl/de/service/handlersuche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.empas.nl/de/service/handlersuche
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10   OBLIGATORISCHE PRÜFUNG VON APPLIKATIONSGERÄTEN 

 

10.1 Regelmäßige Prüfung von Applikations- und Verteilungsgeräten 

Karrenspritze und Zusatzgeräte müssen alle drei Jahre geprüft werden, wenn 

sie als Applikations- oder Verteilungsgeräte für Pflanzenschutzmittel 

eingesetzt werden. Diese Prüfung basiert auf der internationalen Norm NEN-

EN-ISO 16122:4 (2015) und entspricht den Anforderungen des Anhangs II der 

europäischen Richtlinie über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die 

nachhaltige Verwendung von Pestiziden 2009/128/EG.  
 

Karrenspritze sind stationäre und fahrbare Karrenspritze mit horizontalen 

Spritzausleger oder vertikalen Spritzmasten, Spritzlanzen und Spritzpistolen. 
  
Für Informationen zur Prüfung eines Karrenspritze wenden Sie sich bitte an 

Ihren Vertragshändler oder an die für die vorgeschriebene Prüfung zuständige 

Prüfstelle im Einsatzland. Siehe Abschnitt 9.3 für unseren Vertragshändler.  

 

11  ENTSORGUNG DER MASCHINE 

 

11.1 Verschrottung und Demontage  
Wenn die Maschine verschrottet wird, müssen die am Ort und zum Zeitpunkt 

der Verschrottung geltenden Abfallentsorgungsvorschriften beachtet werden. 

In der Maschine werden nur allgemein bekannte Materialien verwendet. Zum 

Zeitpunkt der Herstellung gab es für diese Materialien 

Abfallentsorgungsmöglichkeiten und den für die Entsorgung zuständigen 

Mitarbeitern waren keine besonderen Risiken bekannt. 

Befolgen Sie im Rahmen der Entsorgung des Geräts die folgenden Schritte:  

1. Maschine außer Betrieb nehmen; 

2. Betriebsstoffe, Öle usw. sicher ablassen und entsorgen; 

3. Elektrische Komponenten demontieren; 

4. Schläuche, Kunststoffteile usw. demontieren; 

5. Metallteile können verschrottet werden; 

6. Alle sonstigen Teile getrennt einer anerkannten Entsorgungseinrichtung 

zuführen; 

7. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften. 
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12  GARANTIE UND PRODUKTHAFTUNG 

 

12.1 Garantiebedingungen 

Empas gewährt eine Garantie von 6 Monaten nach Lieferung an den Kunden 

auf Material- und Herstellungsfehler, die durch normalen Gebrauch 

entstanden sind. Diese Garantie erlischt, wenn Schäden durch 

unsachgemäßen Gebrauch oder durch andere Ursachen als Material- und 

Herstellungsfehler entstanden sind, deren Ursache nicht eindeutig 

nachgewiesen werden kann.  

Für alle an der Maschine befindlichen Komponenten und Materialien, die 

nicht von Empas selbst hergestellt wurden, übernimmt Empas grundsätzlich 

keine weitergehende Garantie, als von seinem Lieferanten gewährt wird. Die 

Garantie gilt „ab Werk“. 

Der Austausch von Verschleißteilen fällt nicht unter die Garantie. Defekte an 

Empas eingesandte Maschinen und/oder Teile müssen frei Haus versandt 

werden. 

Falls Maschinen oder Anlagen nicht versandt werden können, sondern eine 

Reparatur vor Ort erforderlich ist, gehen die anfallenden Reise- und 

Aufenthaltskosten zulasten des Kunden.  

Für die Lieferungen von Empas gelten die Garantiebedingungen, wie sie in 

Artikel 14 der Geschäftsbedingungen des niederländischen 

Unternehmerverbandes Metaalunie festgelegt sind.  

Die jeweils aktuelle Version dieser Bedingungen finden Sie auf unserer 

Website. 

 

12.2 Produkthaftung  
Empas haftet nicht für unsichere Situationen, Unfälle, Schäden oder 

Folgeschäden, die durch Missachtung der an der Maschine oder in dieser 

Bedienungsanleitung angegebenen Warnhinweise oder Vorschriften 

verursacht werden. Einige Beispiele hierfür sind: 

- unsachgemäße oder falsche Verwendung; 

- unsachgemäße oder überfällige Wartung; 

- Verwendung für andere Anwendungen oder unter anderen Bedingungen 

als in dieser Bedienungsanleitung angegeben; 

- Verwendung von anderen als den angegebenen Teilen oder 

Komponenten; 

- Durchführung von Reparaturen ohne Genehmigung von Empas  

- Modifizierung der Maschine hinsichtlich: 

o Schweißen oder Montieren von mechanischen Modifikationen 

oder Anpassungen; 

o Änderungen oder Erweiterungen an der Steuerung. 
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13.  EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
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14.   STICHWORTVERZEICHNIS 

A 

Abfallentsorgungsmöglichkeiten ................................... 56 

Abfallentsorgungsvorschriften ...................................... 56 

Abgedichteter Stecker regelmäßig entfernen ............... 52 

Abgenutzte oder beschädigte Anschlusskabel und 

Netzstecker ............................................................... 52 

Abgenutzte oder beschädigte Hochdruckschläuche ..... 52 

Achtung ........................................................................... 6 

Allgemeine Beschreibung der Maschine ....................... 19 

Altöl der Pumpe ............................................................ 53 

Am häufigsten vorkommende Störungen ..................... 54 

Andere Flüssigkeiten oder Mittel .................................. 10 

Anhängefahrzeug .......................................................... 45 

Anhängefahrzeug auf öffentlichen Straßen .................. 18 

Anschlüsse ..................................................................... 16 

Ansetzen von Spritzbrühe ............................................. 15 

Antrieb ............................................................................ 9 

Anzahl Liter pro Minute................................................... 9 

Arbeitskleidung ............................................................. 15 

Arbeitsunterbrechungen ............................................... 16 

Atlanta 4-Rad-Version ................................................... 34 

Aufklappbarer Tankdeckel............................................. 36 

Aufkleber und Symbole ................................................. 10 

Augendusche ................................................................. 15 

Autorisierte Fachkraft ................................................... 52 

B 

Bedeutung der Symbole und Warnhinweise ................. 10 

Bedienpersonal ............................................................. 13 

Bedienung der Kugelhähne am Pumpensatz ................. 31 

Bedienung Pumpensatz mit Benzinmotor ..................... 28 

Bedienung Pumpensatz mit Elektromotor .................... 28 

Bedienungs- und Sicherheitshinweise ........................... 10 

Befugte Person .............................................................. 46 

Befüllen des Haupttanks ............................................... 47 

Begriffe ............................................................................ 8 

Behälterreiniger ............................................................ 50 

Benutzer ........................................................................ 17 

Besprühen von Kulturpflanzen ........................................ 9 

Betriebsgelände ............................................................ 45 

Betriebshygiene............................................................. 15 

Bremsbügel ................................................................... 34 

D 

Deichseltyp ausgestattet mit Abnehmbare Griff ........... 34 

Deichseltyp ausgestattet mit Doppelfunktion ............... 34 

Drehkupplung ................................................................ 36 

Druckregelventil ............................................................ 23 

Düsen ............................................................................ 16 

Düsenköpfe ................................................................... 16 

E 

EG-Konformitätserklärung....................................... 18, 58 

Ein/Aus-Schaltkasten .................................................... 28 

Einfüllstutzen mit Geka-Schlauchanschluss .................. 19 

Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen ........................ 10 

Einsatz von nicht-chemischen Mitteln .......................... 15 

Elektrik .......................................................................... 16 

Elektrische Haspel ......................................................... 21 

Elektrische Komponenten ............................................. 46 

Elektrische Schlauchhaspel ........................................... 43 

Elektromotor ................................................................. 27 

Elektronische Geschwindigkeitsregelung ...................... 43 

Empas Händlernetz ....................................................... 55 

Empas-Vertragshändler ..................................... 10, 45, 54 

Endmontage .................................................................. 46 

Erforderlicher Betriebsdruck ......................................... 27 

Erlischt die Garantie ...................................................... 10 

Europäische Ökodesign-Richtlinien ............................... 27 

Europäische Richtlinie zur nachhaltigen Verwendung von 

Pestiziden 2009/128/EG ........................................... 56 

F 

Fachkundiger Installateur ............................................. 16 

Fahrbarer Wagenrahmen .............................................. 33 

Filterelement ................................................................. 33 

Filtertasse ...................................................................... 33 

Flowhaspel .................................................................... 44 

Flowhaspel - Funktionsweise ........................................ 44 

Flüssigkeitsfrei ............................................................... 45 

Flüssigkeitsreste ............................................................ 51 

Flüssigkeitsschlauch ...................................................... 16 

Flüssigkeitstank ............................................................. 19 

Freilaufregler ................................................................. 28 

Frischwassertank ........................................................... 19 

Frostfreie Lagerung ....................................................... 45 

Frostfreier Bereich ........................................................ 51 

Füllstelle mit Geka-kupplung ........................................ 35 

G 

Garantie auf Material- und Herstellungsfehler ............. 57 

Garantiebedingungen ................................................... 57 

Gebrauchsanweisung .............................................. 13, 15 

Gefahr ............................................................................. 6 

Gefährdung ................................................................... 45 

Gefahrensymbole und Risikosätze auf dem Etikett ...... 15 

Gefährlicher Flüssigkeiten ............................................. 17 

Gehörschutz .................................................................. 17 

Geltende EG-Richtlinien und harmonisierte Normen ... 18 

Geltende Sicherheitsvorschriften .................................... 9 

Geräuschpegel .............................................................. 12 

Geschäftsbedingungen des niederländischen 

Unternehmerverbandes Metaalunie ....................... 57 

Geschultes und befugtes Personal ................................ 55 

Gesichts- und Atemschutz............................................. 15 

Gesichtsschutz .............................................................. 17 

Gewünschte Anwendung .............................................. 19 
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H 

Handhaspel.............................................................. 21, 36 

Handkurbel .................................................................... 36 

Handschuhe ................................................................... 15 

Handwaschtank ............................................................. 19 

Handwaschtank mit Ablassventil................................... 49 

Hauptkomponenten ...................................................... 20 

Hauptschalter ................................................................ 16 

Hinzufügen und Mischen von Chemikalien ................... 47 

Hochdruck-Pumpensatz ................................................ 19 

Höchstgeschwindigkeit .................................................. 45 

Honda GX160 ................................................................ 24 

Honda GX270 ................................................................ 24 

Honda GX390 ................................................................ 24 

Honda GX-Betriebsanleitung ......................................... 28 

Honda-Betriebsanleitung .............................................. 24 

Hydraulikkomponenten................................................. 52 

Hydraulisches Rührwerk ................................................ 19 

I 

IE3-Elektromotor ........................................................... 27 

Inbetriebnahme ............................................................. 45 

Inbetriebnahmeverfahren ............................................. 16 

Integrierter Frischwassertank ....................................... 35 

K 

Kabellose Fernbedienung .............................................. 43 

Keilriemen- oder Zahnradgetriebe ................................ 23 

Keilriemengetriebe ........................................................ 27 

Klappdeckel ................................................................... 36 

Klappdeckel mit Entlüftung ........................................... 19 

Komponenten ................................................................ 19 

Konservierte Bauteile .................................................... 33 

Kunststoff-Ablassventil .................................................. 35 

Kupplungen ................................................................... 16 

L 

Lagerbedingungen ......................................................... 51 

Lagerung der Maschine ................................................. 45 

Längere Zeit andauernde Stagnation des Wassers........ 17 

Langfristige Lagerung .................................................... 51 

Lebensmittel .................................................................. 17 

Leere Verpackungen ...................................................... 50 

legionella ....................................................................... 17 

Legionellenexposition ................................................... 17 

Legionellen-Risikoanalyse ............................................. 17 

Legionellenwachstum .................................................... 17 

Lenkbarer Wagenrahmen .............................................. 19 

Lenkvorrichtung mit Brems- und Feststelleinrichtung .. 34 

Lenkvorrichtung mit Zugstange ..................................... 33 

Lohnunternehmen ........................................................ 51 

Lokale gesetzliche Vorschriften ..................................... 10 

M 

Maßangaben ................................................................. 33 

Maximaler Betriebsdruck ................................................ 9 

Mechanische Schlauchführung ..................................... 43 

Messingpumpenkopf .................................................... 32 

Mischeinheit ................................................................. 35 

Modifizierung der Maschine ......................................... 57 

Motorschalter ............................................................... 23 

N 

Nachweis der fachlichen Kompetenz ............................ 14 

Netzkabel ........................................................... 16, 22, 46 

Netzspannung ............................................................... 46 

Neutrales Reinigungsmittel ........................................... 51 

Nicht geeignet als Trinkwasser...................................... 49 

Nullspannungsschutz .................................................... 16 

Ö 

Ökodesign-Richtlinien ................................................... 27 

Öl milchig weiß gefärbt ................................................. 53 

Öl- und/oder Flüssigkeitsaustritt................................... 52 

Ölsorten ........................................................................ 53 

Ölstand .......................................................................... 53 

Ölstand der Pumpe prüfen ............................................ 52 

Örtliche Vorschriften ..................................................... 56 

P 

Parkstand ...................................................................... 34 

Personelle Qualifikationen .............................................. 8 

Persönliche Schutzausrüstung ...................................... 15 

Pflanzenschutzmittel ............................................... 14, 17 

Produkthaftung ............................................................. 57 

Prüfen Sie den Ölstand .................................................. 52 

Prüfstellen – Übersicht .................................................. 56 

PSA ................................................................................ 15 

Pulverbeschichtung ................................................. 33, 51 

Pumpen ......................................................................... 32 

Pumpenöl ...................................................................... 52 

Pumpensatz mit Benzinmotor ....................................... 24 

Pumpensatz mit Elektromotor ...................................... 27 

Q 

Qualifiziertes Personal .................................................. 14 

R 

Räder mit Luftreifen ...................................................... 33 

Regelmäßige Prüfung von Applikations- oder 

Verteilungsgeräten ................................................... 56 

Regelventile .................................................................. 19 

Reihenfolge der Zugabe von Spritzmitteln für die 

Tankmischung .......................................................... 48 

Reinigung und Spülung von Spritzgeräten und 

Verpackungen .................................................... 50, 51 

Reinigung und Wartung der Pulverlackierung .............. 51 

Reparaturen .................................................................. 55 

Reparaturen ohne Genehmigung von Empas ............... 57 

Restflüssigkeit nach dem Besprühen ............................ 50 

Restrisiken ..................................................................... 11 

Rückschlagventil ............................................................ 19 
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S 

Sauberes Leitungswasser .............................................. 50 

Sauberes Wasser ........................................................... 49 

Schauglas ....................................................................... 35 

Schauglas mit Skala ....................................................... 19 

Schmiernippel Lenkvorrichtung..................................... 34 

Schutzabdeckung für Keilriemen ................................... 27 

Schutzkleidung .............................................................. 17 

Selbstaufrollende Federhaspel ................................ 21, 41 

Service und Wartung ..................................................... 55 

Sichere Arbeitsbedingungen ......................................... 15 

Sichere Verwendung der Maschine ............................... 11 

Sicherheitsempfehlungen ............................................. 13 

Sicherheitshinweise ....................................................... 46 

Sicherheitsrisiken für Benutzer ..................................... 10 

Sicherheitsschuhe ......................................................... 17 

Sieb ................................................................................ 36 

Sieb in der Einfüllöffnung .............................................. 19 

Spezifische Maßnahmen ............................................... 11 

Spritzarbeiten beenden ................................................. 49 

Spritzarbeiten beginnen ................................................ 49 

Spritzbrühe ................................................................ 9, 15 

Spritzpistole ................................................................... 22 

Spritzwagen ............................................................. 17, 18 

spuitpistool .................................................................... 22 

Spülwasser .................................................................... 50 

Start/Stopp-Schalter. ..................................................... 28 

Sterndreieckschalter ......................................... 23, 27, 28 

Steuerventile ................................................................. 19 

Stiefel ............................................................................ 15 

STORL-Vorschriften (niederländische Stiftung für die 

Entsorgung von Pflanzenschutzmittelrückständen) auf 

dem Etikett ............................................................... 50 

Stromführende Teile ..................................................... 16 

Stromschlaggefahr ........................................................ 16 

Stromunterbrechung ..................................................... 16 

Symbole und Warnhinweise ............................................ 7 

T 

Tankinhalt ........................................................................ 9 

Tauchkolben- oder Membranpumpen .......................... 19 

Technische Dokumentation........................................... 18 

Transport auf Betriebsgelände ...................................... 45 

trekboom ....................................................................... 34 

Trinkwasser ................................................................... 17 

Typenschild ................................................................... 12 

U 

Umbauten oder Änderungen ........................................ 10 

Umweltvorschriften ...................................................... 45 

Undurchlässiger Füll- und Waschbereich ...................... 50 

Unsachgemäße oder falsche Verwendung .................... 57 

Unsachgemäßer Gebrauch ............................................ 57 

Unternehmen, die gewerbsmäßig Pflanzenschutzmittel 

verwenden ............................................................... 51 

V 

Verfügbare Optionen .................................................... 21 

Verfügbare Pumpen ................................................ 19, 32 

Verkehrssicherheit ........................................................ 18 

Vernebeln oder Versprühen von klarem Wasser ............ 9 

Verpackungen müssen gereinigt werden ...................... 50 

Verpackungsreinigungssystem ...................................... 22 

Verschiedene Konfigurationen ...................................... 23 

Verschmutzung der Pulverbeschichtung ....................... 51 

Verschrottung und Demontage .................................... 56 

Versprühen von Flüssigkeiten unter Hochdruck ............. 9 

Verwendete Elektromotoren ........................................ 27 

Verwendung eines IP55-Elektromotors ........................ 52 

Vorbeugung von Umweltbelastung .............................. 50 

Vorgehensweise beim Starten und Abstellen des 

Benzinmotors ........................................................... 28 

Vorgesehener Verwendungszweck ................................. 9 

Vorhandene Restrisiken ................................................ 11 

Vorschriften und Anweisungen ..................................... 10 

W 

Wachsamkeit und Aufmerksamkeit .............................. 15 

Warnhinweis ................................................................... 6 

Wartung ........................................................................ 51 

Wartung Benzinmotor .................................................. 52 

Wartung Elektromotor .................................................. 52 

Wartung Wasserfilter .................................................... 53 

Wartungs- und Reinigungsarbeiten .............................. 51 

Wartungshinweise ........................................................ 33 

Wartungsmaßnahmen .................................................. 46 

Wasser unter Druck ...................................................... 46 

Wasserdruck ................................................................. 16 

Wasserfilter ................................................................... 33 

Wassertemperaturen .................................................... 17 

Wichtigste Sicherheitsmaßnahmen .............................. 10 

Wiederinbetriebnahme ................................................. 46 

Winterzeit ..................................................................... 45 

Z 

Zugöse ........................................................................... 45 

Zugstange ................................................................ 34, 45 

Zusätzliche Informationen (nur wenn zutreffend) ........ 61 

Zwei Handhaspeln übereinander .................................. 21 

Zwei Pumpensätze ........................................................ 22 
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15.   ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (nur wenn zutreffend) 
 

Hinter diesem Kapitel befindet sich, nur wenn zutreffend, ein Zusatz zur Bedienungsanleitung mit 

zusätzlichen Informationen zu kundenspezifischen (abweichenden) Teilen, die nicht in der 

Betriebsanleitung der Serienmaschine enthalten sind. 
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