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1. OVER DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING 
 

1.1. Voorwoord 
Deze gebruikershandleiding bevat informatie over veilig gebruik, onderhoud, 

reiniging en reparatie van de verrijdbare motorvatspuit Atlanta 200 & 400 liter 

met benzine- of elektromotor. 

Deze gebruikershandleiding is bestanddeel van de machine en moet te allen 

tijde beschikbaar zijn voor bedienings- en onderhoudspersoneel. 

Deze machine mag uitsluitend door geschoold personeel met inachtneming 

van deze gebruikershandleiding worden gebruikt. Het bedienings- en 

onderhoudspersoneel moet overeenkomstig de veiligheidsinstructies worden 

geïnstrueerd. De machine kan gevaarlijk zijn wanneer deze niet volgens de 

aanwijzingen in deze gebruikershandleiding wordt gebruikt.  

 

Empas Hogedrukspuiten B.V; verder te noemen als Empas, heeft deze 

gebruikershandleiding met zorg samengesteld. Empas spant zich in om ervoor 

te zorgen dat de informatie in deze handleiding correct is. Het kan echter voor 

komen dat informatie niet volledig en/of onjuist is. Wij verzoeken u om 

eventuele opmerkingen daaromtrent aan ons te melden. Empas aanvaart 

geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade die mogelijk uit het 

gebruik van de informatie uit deze handleiding kan ontstaan. Daarnaast 

aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor uitingen die niet door ons worden 

onderhouden, waarnaar wordt verwezen of die verwijzingen naar onze 

handleiding bevatten. Wij houden ons het recht voor de inhoud van deze 

handleiding zonder nadere kennisgeving te wijzigen. 

1.1.1. Copyright 
Copyright ©2021 door Empas. Alle rechten wereldwijd voorbehouden. Deze 

publicatie in papieren vorm of digitale versies mogen niet ten behoeve van 

derden gekopieerd, verspreid, verzonden, overgeschreven of vertaald in 

welke vorm of met welke middelen dan ook, naar welke taal of computertaal 

dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Empas. 

 

Alle door ons verstrekte technische en technologische informatie, evenals 

diagrammen en technische beschrijvingen, blijven ons eigendom en mogen 

niet worden gebruikt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming 

(anders dan ten behoeve van de bediening en installatie), noch gekopieerd, 

vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan derden. 

1.1.2. Kennisgeving / disclaimer 
Deze handleiding maakt veilig en efficiënt gebruik van de machine mogelijk. 

Als de machine of afzonderlijke modules of procedures worden gebruikt voor 

andere doeleinden dan zoals in dit document is uiteengezet, moet de 

producent worden geraadpleegd om na te gaan of dit gebruik toegestaan is 

en of de machine er geschikt voor is. 
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In geen geval is Empas aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, 

speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit 

gebrekkige informatie, zelfs indien zij over de mogelijkheid van dergelijke 

schade werd geïnformeerd. Empas biedt de documentatie 'as is' en zonder 

enige vorm van garantie aan. 

Alle genoemde waarden in deze handleiding zijn indicatief. Het optimaliseren 

van de instellingen op basis van vastgestelde afwijkingen is de  

verantwoordelijkheid van de klant. De informatie in deze handleiding is 

gebaseerd op de meest recente informatie. Wijzigingen zijn voorbehouden. 

Bij het samenstellen van deze handleiding is geen rekening gehouden met de 

lokale wet- en regelgeving. Bij het werken met de machine is de gebruiker er 

altijd verantwoordelijk voor dat dit gebeurt in overeenstemming met de 

toepasselijke lokale wet- en regelgeving. 

De Nederlandstalige versie van de handleiding is de originele handleiding.  

Vertalingen in andere talen gebruiken de Nederlandstalige handleiding als het 

brondocument. Empas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 

afwijkingen tussen de originele Nederlandstalige handleiding en handleidingen 

in andere taalversies. Bij strijdigheid tussen de inhoud en nauwkeurigheid van 

een vertaalde handleiding en die van de Nederlandse handleiding, prevaleert 

de laatstgenoemde. 
 

1.1.3. Handelsmerken 
Alle in deze handleiding genoemde handelsmerken zijn geregistreerde 

handelsmerken van de desbetreffende bedrijven. 

 

1.2. Waarschuwingen, aanwijzingen en symbolen in deze handleiding 
Waarschuwingen in deze handleiding wijzen op bijzondere gevaren voor 

gebruiker en apparaat en vermelden de vereiste maatregelen om risico's te 

voorkomen. Waarschuwingen zijn er in de volgende niveaus: 

 

 
 

Verwijzing naar onmiddellijk dreigend gevaar dat tot dodelijk of ernstig  

letsel kan leiden. 
 

 

 
 

Waarschuwing voor mogelijk gevaarlijke situatie die tot letsel kan leiden. 
 

 

 
 

Let op – Verwijzing naar mogelijk gevaarlijke situatie met risico voor 

materiele schade. 
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1.3. Overzicht met toegepaste pictogrammen en waarschuwingen 
 

Pictogram: Betekenis:  Pictogram: Betekenis: 

  

Gebodsbord 
Lees en begrijp de 
handleiding voordat 
je start met de 
werkzaamheden 

   
Waarschuwingsbord 
Elektrisch gevaar 

 

 
 
Waarschuwingsbord 
             Gevaar  

 

 

 
Gebodsbord 
Handen wassen 
verplicht 

  
Gebodsbord 
Dragen van 
gehoorbescherming 
verplicht 

 

 

 
Verbodsbord 
Verboden te eten en 
te drinken tijdens 
werkzaamheden 

 
 

Dit product bevat 
schadelijke stoffen. 
Deze mogen niet in 
de kliko geworpen 
worden of met 
normaal afval 
afgevoerd worden 

 

 

 
Verbodsbord 
Niet gebruiken als 
drinkwater 

  

Kringloopsymbool 
Dit symbool geeft 
aan dat het product 
gerecycled kan 
worden 

 

 

 
Waarschuwing 
vanwege risico’s voor 
schade aan het milieu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gebodsborden  
Adembescherming, 
handschoenen  
            & 
beschermende 
kleding verplicht 
 

   
 
Waarschuwing 
Licht ontvlambare 
vloeistof en damp 
(Benzine) 

 CE & UKCA 
markering  
Geeft aan dat het 
product voldoet aan 
daarvoor geldende 
regels binnen de EER 
en het UK. 

  
 
 
 
 
 
 

 
Waarschuwing 
Gevaar 
Eerst handleiding 
lezen 
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1.4. Afkortingen in de tekst     

 

 

Stk Aantal stuks 

Pos Positie 

LxBxH Lengte x Breedte x Hoogte 

Art. nr. Artikelnummer 

Km/h Kilometer per uur 

mm. Millimeters 

°C. Temperatuur in graden Celsius 
 

 

1.5. Begrippen in de zin van deze handleiding 
  

Reinigen Handmatig reinigen van machines en 
machineonderdelen met een reinigingsmiddel 

Spoelen Inwendig doorspoelen van een machine, 
leidingwerk, slangen, enz. 

 

Personeelskwalificaties 

Geïnstrueerd persoon Is op de hoogte van de aan hem/haar 
opgedragen taken, de mogelijke 
gevaren bij onjuist gedrag alsmede over 
de vereiste veiligheidsinrichtingen en -
maatregelen. 

Geschoold persoon Is opgeleid voor de aan hem/haar 
opgedragen taken, de mogelijke 
gevaren bij onjuist gedrag, alsmede de 
vereiste veiligheidsinrichtingen en -
maatregelen. 

Bevoegd persoon Persoon die op grond van vakopleiding, 
ervaring en actuele beroepsactiviteiten 
over voldoende kennis beschikt op 
gebied van specifieke veiligheidsissues 
en met de actuele en algemeen 
geldende regels van de techniek 
vertrouwd is zodat deze de 
werkveiligheid bij gebruik van machines 
en installaties kan controleren en 
beoordelen.  
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2. GEBRUIK VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN 
 

2.1. Machinetypes 
De in deze gebruikershandleiding beschreven verrijdbare motorvatspuit 

Atlanta 200 & 400 liter is beschikbaar in diverse machine- en 

pompconfiguraties met benzine- of elektromotor. Deze configuraties zijn 

onder andere afhankelijk van de gewenste pompcapaciteit, het gewenste 

aantal liters per minuut en de gebruikssituatie. De exacte configuratie van de 

motorvatspuit kunt u vinden op het typeplaatje van de machine. De 

typeaanduiding bestaat uit drie cijfercombinaties en een letter E of B aan het 

eind. De betekenis van de typeaanduiding wordt hieronder uitgelegd. 
   

 

XX-XX-XXXE 

Aantal liters per minuut 
Maximale werkdruk  
Tankinhoud 
Aandrijving: B van Benzine of E van Elektrisch 
    

   

2.2. Beoogd gebruik en toepassing 
Verrijdbare motorvatspuiten zijn bedoeld voor het onder druk verspuiten van 

vloeistoffen. Toepassing vindt voornamelijk plaats in de (glas)tuinbouw als 

spuitunit voor het bespuiten van gewassen met ontsmettings-, 

ziektebestrijdings- of voedingsmiddelen. Dit gebeurt door deze middelen op 

te lossen in water en deze met een relatief hoge druk over de gewassen te 

verspuiten of te vernevelen.  

Ook vindt toepassing plaats als spuitunit voor glasreinigingsmiddelen en het 

verspuiten van krijthoudende schermmiddelen. De verrijdbare motorvatspuit 

is geschikt om zowel binnen als buiten gebruikt te worden, maar is niet 

bestemd voor gebruik als getrokken voertuig over de openbare weg. 

 

2.3. Verwerkbare middelen 
De motorvatspuit is primair bedoeld om met chemicaliën of biociden 

aangemaakte spuitvloeistof te verspuiten of te vernevelen. Daarnaast kan met 

de machine ook gewoon schoon water verneveld of gespoten worden. 

Bij het spuiten of vernevelen van chemicaliën of biociden moet rekening 

gehouden worden met de geldende veiligheidsvoorschriften bij gebruik van 

giftige, schadelijke of irriterende stoffen. Lees altijd eerst het etiket op de 

verpakking. 
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2.4. Veiligheid van technische aspecten  
Empas machines en apparatuur is zodanig ontworpen dat maximale aandacht 

is besteed aan het zoveel mogelijk uitsluiten van veiligheidsrisico’s voor 

gebruikers.   

Ter ondersteuning van de belangrijkste veiligheidsmaatregelen zijn op onze 

machines diverse bedienings- en veiligheidswaarschuwingen in de vorm van 

stickers en pictogrammen aangebracht. Zorg ervoor dat deze goed leesbaar 

blijven en niet verwijderd worden. In hoofdstuk 1.3 van deze 

gebruikershandleiding treft u uitleg aan over de betekenis van pictogrammen 

en waarschuwingen.  

 

Laat de machine en bijbehorende apparatuur uitsluitend bedienen door 

personen ouder dan 18 jaar en voldoende geïnstrueerd en geschoold zijn om 

de machine en apparatuur te bedienen.  

Zorg ervoor dat de machine en apparatuur nooit bediend wordt door 

personen die vermoeid zijn of onder invloed van alcohol of drugs verkeren. 

 

Houd er rekening mee dat lokale wetgeving kan voorschrijven dat voor het 

bedienen van hogedruk gewasbeschermings-spuitapparatuur een spuitlicentie 

vereist is. 

 

Zorg dat u voorafgaand aan het gebruik van deze machine kennis hebt 

genomen van de inhoud van deze gebruikershandleiding.  

 

Alle in deze gebruikershandleiding opgenomen voorschriften en instructies 

dienen strikt opgevolgd te worden.  

Als enig onderdeel van deze gebruikershandleiding onduidelijk is of vragen 

oproept, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw Empas-dealer.        

Doe dit altijd voordat u de machine in gebruik neemt.  

 

2.5. Redelijkerwijs te voorziene verkeerde toepassingen 
   Het is verboden om: 

► Andere vloeistoffen of middelen te verspuiten dan waar deze 

motorvatspuit voor bedoeld is 

► Eigenmachtig ombouwwerkzaamheden of wijzigingen aan de machine 

uit te voeren. Daarmee vervalt de garantie en conformiteit aan wet- en 

regelgeving 
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2.6. Restrisico’s  
Restrisico’s zijn risico’s die ook bij gebruik conform de veiligheidsvoorschriften 

niet kunnen worden uitgesloten. Op de machine zijn waarschuwingsstickers 

en pictogrammen aangebracht om de gebruiker attent te maken op de 

aanwezige restrisico’s.  Onderstaand overzicht geeft de aanwezige restrisico’s 

weer. Zorg dat de specifieke maatregelen genomen worden om daarmee 

veilig gebruik van de machine te waarborgen. 

 

 

Restrisico: Bron: Gevolgen: Specifieke 
maatregelen 

Levensfase 
machine: 

Huidcontact met 
spuitmiddelen 

Verwerking van 
spuitvloeistof 

Schadelijke 
gevolgen voor de 
gezondheid 

Veiligheidskleding en 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
dragen. Voorschriften 
op de verpakking in 
acht nemen. Goede 
bedrijfshygiëne 
toepassen  

Gebruik 
Onderhoud 
Demontage 

Emissie van gewas-
beschermings-
middelen  

Verwerking van 
spuitvloeistof 

Schadelijke 
gevolgen voor het 
milieu 
(oppervlaktewater, 
bodem, voedsel) 

Emissiebeperking door 
driftreductie, 
effectieve bespuiting, 
beperken restvloeistof 
 

Gebruik 
 

Lawaai Draaiende 
benzine- of 
elektromotor en 
pomp 

Gehoorschade Gehoorbescherming 
dragen in nabijheid 
van in werking zijnde 
machine 

Gebruik 

Vloeistof onder druk Pomp, slangen, 
koppelingen, 
kranen 

Letsel door 
vloeistofinjectie 

Gebruik 
beschermende kleding 
en gelaatsbescherming 
Periodieke controle 
koppelingen, 
verbindingen, slangen. 
Drukloos maken 
machine  

Gebruik 
Onderhoud 
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3. MARKERING 
 

3.1. Het typeplaatje 
Onderstaand typeplaatje is aangebracht op de pompset van de machine en 

bevat naast adresinformatie van Empas en CE markering ook informatie over 

bouwjaar, machinenummer, typeaanduiding, maximale druk, aantal liters per 

minuut en gewicht. Mocht u met betrekking tot deze machine contact op 

willen nemen met Empas, of een Empas dealer? Zorg er dan voor dat u de 

gegevens welke op het typeplaatje vermeld staan bij de hand heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Geluidsniveau 
Hieronder staat het gewaarborgd geluidsniveau aangegeven van zowel de 

Atlanta motorvatspuit met benzinemotor als de Atlanta met elektromotor 

 

 

  

Het gewaarborgd geluidsvermogensniveau van de 
motorvatspuit Atlanta met benzinemotor Honda 
GX160, GX270 of GX390 bedraagt 106 dB(A) 
 
Het gewaarborgd geluidsvermogensniveau van de 
motorvatspuit Atlanta met elektromotor bedraagt 
94 dB(A)           
 
Ter voorkoming van gehoorschade is bij het 
werken in nabijheid van deze machine het dragen 
van gehoorbescherming verplicht. 
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4. ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN 
 

 

4.1. Veiligheidsaanbevelingen voor de gebruiker 
Empas is niet aansprakelijk voor letsel of schade welke is ontstaan door niet 

beoogd gebruik van de machine.  

• Gebruik de machine uitsluitend voor het verwerken van middelen als 

vermeld in hoofdstuk 2.3 van deze handleiding.  

• Stel veiligheidsvoorzieningen niet buiten werking 

• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en toebehoren welke 

verkrijgbaar zijn via Empas 

Het gebruik van de verrijdbare motorvatspuit is uitsluitend toegestaan onder 

de volgende omstandigheden: 

• Het bedieningspersoneel moet aan de hand van deze 

gebruikershandleiding zijn geïnstrueerd en opgeleid 

• De in deze gebruikershandleiding vermelde veiligheidsvoorschriften 

moeten worden nageleefd 

• De aanwijzingen voor gebruik, onderhoud en instandhouding zoals 

vermeld in deze gebruikershandleiding moeten worden nageleefd 

• De in het land van de gebruiker van toepassing zijnde wettelijke 

bepalingen en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en 

welzijn moeten worden nageleefd 

• Wees als gebruiker goed bekend met de bediening van de machine; 

weet met name hoe de machine snel te stoppen en drukloos te maken 

is 

• Test de machine altijd vooraf op druk met schoon water; dus voordat u 

de gewasbeschermingsmiddelen toevoegt en de machine in bedrijf 

neemt 

• Let er steeds op dat alle koppelingen goed zijn vastgedraaid wanneer 

de motorvatspuit gebruikt gaat worden 

• Klim nooit in de tank 

• Zorg altijd voor een stabiele opstelling wanneer de machine in gebruik 

is 

• Richt de hogedrukwaterstraal nooit op mensen of dieren 

• Houd het spuitpistool goed vast, rekening houdend met de 

reactiekracht van de spuitkop 

• De bedieningshendel van het spuitpistool mag bij het gebruik nooit 

worden vastgeklemd of geblokkeerd 

• Trek nooit aan de hogedrukslang om apparatuur te verplaatsen. 

Daardoor is er kans op beschadiging van de slang en/of de 

slangkoppelingen 
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• Tijdens het werken met de machine mag deze niet worden afgedekt 

• De machine mag niet in een kleine ruimte zonder voldoende ventilatie 

worden gebruikt 

• Gebruik de machine en apparatuur niet buiten tijdens regen of een 

onweersbui 

• Zuig nooit vloeistoffen op die oplosmiddelen bevatten zoals bijv. 

verfverdunner, benzine, olie of zuur. De afdichtingen in de machine en 

bijbehorende apparatuur zijn niet bestand tegen oplosmiddelen. De 

sproeinevel van oplosmiddelen is bovendien zeer brandbaar, explosief 

en giftig.  

• Zuig nooit ongefilterd water op, dit kan leiden tot verstoppingen en 

schade aan de pomp of overige componenten in de machine 

• Laat de pomp nooit langer dan één minuut zonder vloeistof draaien 

• Laat de pomp niet langer dan 10 minuten draaien zonder dat er ten 

behoeve van de koeling van de pomp voldoende water wordt 

verpompt. Als de temperatuur van het water meer dan 50° C. 

bedraagt, laat het dan eerst afkoelen voordat er opnieuw koud water 

wordt toegevoegd. Grote temperatuurswisselingen zijn schadelijk voor 

de plunjers waardoor deze kunnen barsten. Dit kan zich voordoen bij 

een gesloten toevoerkraan en gesloten hoofdkraan, ofwel bij een open 

toevoerkraan en een gesloten hoofdkraan in combinatie met een 

geringe hoeveelheid vloeistof in de tank. In dat geval neemt de 

temperatuur van de in de pomp circulerende vloeistof snel toe, 

waardoor de pompafdichtingen schade kunnen oplopen 

• Zuig nooit water rechtstreeks op uit een drinkwaterreservoir 

• Voer nooit onderhoud of reparaties uit bij een in werking zijnde 

machine 

 

4.2. Gekwalificeerd personeel 
Bedieningspersoneel dat werkzaam is met deze machine dient voldoende 

geïnstrueerd en opgeleid te zijn om veilig met de machine te kunnen werken. 

Afhankelijk van de toepassing kan het nodig zijn om over aanvullende 

kwalificaties voor het bedieningspersoneel te beschikken.  

Bij gebruik van de motorvatspuit als spuitunit voor het verwerken van 

gewasbeschermingsmiddelen is een spuitlicentie verplicht. Een spuitlicentie is 

een bewijs van vakbekwaamheid waarmee aantoonbaar is dat 

bedieningspersoneel van spuitapparatuur bevoegd is om met professionele 

gewasbeschermingsmiddelen te werken.  
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4.3. Veilige arbeidsomstandigheden 
Gewasbeschermings-, ontsmettings- en voedingsmiddelen voor de tuinbouw 

zijn chemicaliën waarvan het de bedoeling is dat alleen gewassen ermee in 

aanraking komen. Bij onjuiste toepassing van deze middelen kunnen er op 

korte of langere termijn gezondheidsrisico’s ontstaan. Een aantal van deze 

middelen kunnen via de huid, de longen en via eten en drinken (geen schone 

handen) het lichaam binnen komen.  

Maatregelen: 

• Vermijd of beperk het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dat kan 
door goede bedrijfshygiëne en door het gebruik van niet-chemische 
middelen: biologische bestrijding, insectengaas, stomen van grond (in 
plaats van chemische ontsmetting), ontsmetting van drainagewater en 
regenwater (UV/filtratie/verhitting). 

• Als een toepassing niet te vermijden is: gebruik de minst schadelijke 
werkzame stof. Vergelijk gevaarsymbolen en risicozinnen op het etiket en 
het veiligheidsblad.  

• Gebruik de minst schadelijke vorm (granulaat in plaats van poeder) en 
veilige verpakkingswijzen (middelen in wateroplosbare verpakking). 

• Vervang een risicovolle toepassingstechniek door een veilige techniek. 

• Automatiseer het spuiten. 

• Plaats een oogdouche dichtbij de plek waar gewasbeschermingsmiddelen 
worden klaargemaakt. 
 

Bij het aanmaken van spuitvloeistof, tijdens het spuiten en tijdens het 

schoonmaken van de machine en spuitapparatuur  is het gebruik van 

persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) verplicht. Deze bestaan uit de 

volgende PBM: Bedrijfskleding (overall, handschoenen, laarzen) welke 

resistent is tegen chemicaliën. Gelaats- en adembescherming geschikt voor 

het te verspuiten middel. 

Volg altijd de aanwijzingen voor gebruik op de verpakking van het spuitmiddel 

op. Dit geldt zowel voor de aanwijzingen met betrekking tot de noodzakelijke 

persoonlijke beschermingsmiddelen als aanwijzingen met betrekking tot de 

juiste wijze van verwerken van het spuitmiddel. 

Blijf altijd waakzaam en alert tijdens spuitwerkzaamheden en houd toezicht 

op het niet in aanraking komen van andere personen en dieren met 

spuitapparatuur, spuitnevel en spuitvloeistof.  

Maak de machine en spuitapparatuur altijd direct na gebruik zorgvuldig 

schoon 
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4.4. Elektriciteit 
 

 

Let op onderstaande veiligheidsregels bij het werken met een elektrisch 

aangedreven machine om het risico op elektrocutie te vermijden: 

• Richt de vloeistofstraal nooit op de machine of stroom voerende delen van 
de machine. 

• Pak de stekker nooit vast met natte handen. 

• Gebruik schoeisel met rubber zolen als met de machine in een vochtige 
omgeving gewerkt wordt. 

• Controleer de stroomkabel en netstekker voor elk gebruik op 
beschadigingen. 

• Voorkom beschadigingen aan elektriciteitskabels of andere stroom voerende 
delen. 

• Vermijd ondeugdelijke reparaties. 

• Trek nooit aan de elektriciteitskabel om bijv. een netstekker uit het 
stopcontact te trekken of apparatuur te verplaatsen. 

• Netstekker en koppeling van een verlengkabel moeten waterdicht zijn en 
mogen niet in water liggen. De koppeling mag niet in een plas water liggen. 

• Beschadig de stroom- en verlengkabel niet door overrijden, beknellen, 
scheuren en dergelijke. Bescherm de stroomkabel tegen hitte, olie en 
scherpe randen. 

• Als een verlengkabel gebruikt wordt, dan moet deze een voldoende diameter 
in relatie tot de lengte en het opgenomen vermogen hebben. Let op dat er 
ook rekening gehouden dient te worden met de mogelijkheid dat deze bij 
gebruik niet volledig is afgewikkeld. 

• Sluit de machine met behulp van de voedingskabel uitsluitend aan op een 
elektrische aansluiting die door een deskundige installateur conform IEC 
60364-1 is uitgevoerd. 

• Schakel de machine bij langere pauzes en na gebruik uit door middel van de 
hoofdschakelaar en koppel de netstekker los. 

• De machine is voorzien van een nulspanningsbeveiliging. Dit houdt in dat de 
machine na een onverwachte spanningsonderbreking niet direct opnieuw 
kan opstarten na hervatten van de spanning. Na een spanningsonderbreking 
moet de machine weer opnieuw in werking worden gesteld volgens de 
daarvoor bestemde startprocedure. 
 
 

4.5. Waterdruk 
Water onder hoge druk kan gevaar opleveren door de kracht van de 
vloeistofstraal. Controleer voor aanvang van de werkzaamheden of de 
machine en daarbij behorende vloeistofslangen en -koppelingen in orde is. 
- Is de vloeistofslang vrij van scheuren, knikken en knopen? 
- Zitten alle koppelingen en (schroef)aansluitingen goed vast? 
- Zijn nozzles en spuitmondstukken vrij van verstoppingen?    

 

Richt de vloeistofstraal nooit op personen of dieren en bespuit uitsluitend 
oppervlakten die daarvoor geschikt zijn. 
Zorg voor tijdig onderhoud van de machine en bijbehorende apparatuur. 
Maak gebruik van beschermende kleding, gelaatscherm, gehoorbescherming 

en schoeisel. 

 



Empas Gebruikershandleiding Motorvatspuit Atlanta 200 & 400 liter B & E  versie: 2025-01-NL    17 
 

4.6. Omgaan met gevaarlijke vloeistoffen 
De verrijdbare motorvatspuit Atlanta 200 & 400 liter kan ingezet worden als 

spuitwagen in de (glas)tuinbouw. Bij deze toepassing wordt er gewerkt met 

gewasbeschermingsmiddelen voor het bestrijden van schimmels, insecten en 

onkruiden. Gewasbeschermingsmiddelen bevatten werkzame stoffen tegen 

schadelijke organismen. Daarom brengt het gebruik naast voordelen ook 

risico’s met zich mee voor de volksgezondheid en het milieu. 

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen gevaar opleveren voor de gebruiker en 

bodem en oppervlakte- en grondwater verontreinigen. Ook kunnen planten 

en dieren waartegen het middel niet is bedoeld schadelijke effecten 

ondervinden. De risico’s voor mensen worden beoordeeld voor de gebruiker 

en voor anderen die daarna op korte of langere termijn met het 

gewasbeschermingsmiddel in aanraking kunnen komen, bijvoorbeeld door 

drinkwater of via voedsel.  

Gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen zijn verplicht om gedurende het 

teeltseizoen bij te houden welke daadwerkelijke maatregelen zijn genomen 

op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming en welke middelen er zijn 

toegepast. De registratie hiervan is verplicht en kan via teeltregistratie- en 

managementinformatiesystemen vastgelegd worden om daarmee te voldoen 

aan de wettelijk verplichte gewasbeschermingsmonitor.  

 

4.7. Waarschuwing tegen Legionella  
Legionella is een bacterie die in lage concentraties aanwezig is in 

(leiding)water. Gunstige omstandigheden voor de groei van legionella komen 

voor in watertemperaturen tussen de 20 en 50° C. Hierin kan de bacterie zich 

gemakkelijk vermenigvuldigen.   

- Voorkom langdurig stilstaand water door regelmatige doorstroming 

van tanks, leidingen en slangen.      

- Voorkom zo veel mogelijk de opwarming van stilstaand water in tanks 

- Ga na of er potentiële risico’s op vorming van legionellagroei en 

vervolgens blootstelling aan legionella door nevel aanwezig zijn. 

- Zorg indien dit het geval is voor een risicoanalyse legionella.  

 

4.8. Verkeersveiligheid 
De verrijdbare motorvatspuit is niet bestemd voor gebruik als getrokken 

voertuig op de openbare weg.  Door middel van een meertalige 

waarschuwingssticker is dit op de machine aangegeven. 
 

 

 

 

DEZE SPUITWAGEN IS NIET BESTEMD VOOR DE OPENBARE WEG 

THIS TROLLEY SPRAYER IS NOT INTENDED FOR THE PUBLIC ROAD 

DIESES SPRÜHGERÄT IST NICHT FÜR DIE ÖFFENTLICHE STRAßE BESTIMMT 

CE CHARIOT N’EST PAS DESTINÉ À CIRCULER SUR LA VOIE PUBLIQUE 
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4.9. Toegepaste richtlijnen en CE-markering 
Deze machine voldoet aan de van toepassing zijnde EG-Richtlijnen en 

geharmoniseerde normen. De exacte gegevens over de toegepaste richtlijnen 

en normen zijn te vinden in de EG Verklaring van Conformiteit in hoofdstuk 13 

van deze gebruikershandleiding.  

De CE-markering is aangebracht op het typeplaatje dat te vinden is op de 

pompset aan de voorzijde van de machine.  

Alle veiligheids-technische en ontwerptechnische informatie van deze 

machine is vastgelegd in een Technisch Dossier dat door Empas wordt 

bijgehouden en bewaard.  

 

4.10. Toegepaste richtlijnen en UKCA-markering 
Deze machine voldoet aan de van toepassing zijnde UK-Richtlijnen en 

geharmoniseerde normen. De exacte gegevens over de toegepaste richtlijnen 

en normen zijn te vinden in de UK Verklaring van Conformiteit in hoofdstuk 13 

van deze gebruikershandleiding. 

 

De UKCA-markering is aangebracht op het typeplaatje dat te vinden is op de 

pompset aan de voorzijde van de machine.  
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5. BESCHRIJVING VAN DE MACHINE 
 

5.1. Algemene beschrijving van de machine 
Verrijdbare motorvatspuiten Atlanta 200 & 400 liter bestaan uit een 

bestuurbaar wagenframe dat voorzien is van 4 stuks wielen met luchtbanden. 

Op het stalen frame zijn de volgende componenten gemonteerd: 

• Een vloeistoftank 200 of 400 liter uit polyethyleen. Dit materiaal is bestand 
tegen toegepaste chemicaliën.  
- In de vloeistoftank is een  schoonwatertank met een inhoud van 16 

liter en kunststof aftapkraan geïntegreerd. 
- De vloeistoftank is voorzien van een hydraulische roerinrichting en een 

klepdeksel met ontluchting en zeefbak in de vulopening. 
- De vloeistoftank is voorzien van een peilglas met schaalverdeling per 

50 liter. 
- Op de vloeistoftank is een vulpijp met Geka slangaansluiting en 

terugslagklep aanwezig. 

• Een hogedruk pompset* aangedreven door een elektromotor. 

• De nodige bedieningskranen, regelkranen en -knoppen. 

• Een drukregelaar en manometer 
 

*De hogedruk-pompset is afhankelijk van de gewenste toepassing beschikbaar  

  met verschillende types plunjer- of membraanpompen. 

 Zie hoofdstuk 5.6 voor een overzicht van beschikbare pompen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*pompset afgebeeld met elektromotor, deze is eveneens beschikbaar met benzinemotor 

Atlanta 200 ltr. 3-wiel* Atlanta 200 ltr. 4-wiel* 

Atlanta 400 ltr. 3-wiel* Atlanta 400 ltr. 4-wiel* 
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5.2. Overzicht met de belangrijkste componenten van de machine 
In onderstaande afbeelding staan de belangrijkste componenten van de 

verrijdbare motorvatspuit Atlanta 200 & 400 liter vermeld.  De functie 

daarvan wordt verderop in deze gebruikershandleiding nader uitgelegd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompset met 

elektrische 

motor 

Pompset met benzinemotor 

Stuurstel 

Wielen met 

luchtbanden 

200 of 400 liter 

watertank 

Slanghaak 

Tankdeksel 

Handenwastank 

Vulpunt met 

Geka-koppeling 

Peilglas 

Trekboom 

Atlanta 200 & 400 liter motorvatspuit 

Voorbediening 
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5.3. Beschikbare opties 
 

Optioneel zijn de volgende extra toebehoren gemonteerd of leverbaar: 

 
 

Elektrisch 
aangedreven haspel  
op verzoek van de 
klant leverbaar met 
verschillende 
soorten 
hogedrukslang 
 
 

 

 
 
 
Zelf oprollende 
veerhaspel  
draaibaar op frame 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hand-oprolbare 
haspel met 
hogedrukslang 
 

Beschikbare typen: 
- Recht 
- Dwars 
- Draaibaar 
 

 

 
 
Dubbele hand-
oprolbare haspel  
op frame 
 
 
 

 

 
 

 
 

Flowhaspel 
gemonteerd achter 
Georgia 
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Plateau boven 
pompset 
 
 
 

 

 
 
 
 
Dubbele pompset  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Diverse 
spuitgeweren 
 

 
 

 
 
Diverse spuitbomen 
& spuitmasten 
 

 

 

Elektriciteitskabel 
met netstekker 
400V. 
 

 

Verpakkings-
uitspoelinstallatie        
voor het uitspoelen 
van verpakkingen 
van spuitmiddelen 
 

 

 
 
Opneembaar frame 
m.b.v. heftruck 
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5.4. Pompset 
Op de verrijdbare motorvatspuiten Atlanta 200 & 400 liter zijn verschillende 

configuraties pompsets mogelijk. De keuze is afhankelijk van de toepassing en 

het daarbij benodigde aantal liters per minuut. Zie hoofdstuk 2.1 op pagina 8 

voor een overzicht van alle beschikbare machinetypes met bijbehorend 

pomptype.  

De pompset kan afhankelijk van de klantwens uitgerust zijn met Honda 

benzinemotor of een elektromotor 230 Volt of 400 Volt IE3. Afhankelijk van 

het type pomp is de pompset voorzien van V-snaar of 

tandwielkastoverbrenging. Door middel van een drukregelventiel is de 

benodigde werkdruk over het volle drukbereik instelbaar. De pompset wordt 

door middel van een motorschakelaar bediend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompset met elektromotor Pompset met benzinemotor 

*Betekent: zowel op de benzineversie als de elektrische versie aanwezig 

Benzinemotor 
Elektromotor 

Ster-driehoekschakelaar 

Grondplaat* 

Pomp* 

Bedieningskranen* 
Drukregelaar* Manometer* 

Beschermkap                        

V-riem overbrenging* 
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5.5. Pompset met benzinemotor 
De motorvatspuit Atlanta 200 of 400 liter in benzinemotor aangedreven 

uitvoering is afhankelijk van de toegepaste pomp uitgerust met een Honda 

GX160, Honda GX270 of Honda GX390. In onderstaand overzicht zijn de 

belangrijkste specificaties van deze motoren opgenomen.  Raadpleeg voor de 

juiste werking en voor meer gedetailleerde informatie en onderhouds-

voorschriften altijd de separaat meegeleverde Honda instructiehandleiding.  

Honda GX160 
 
 
 
 
 
 
 

 

Motortype: 
 

Luchtgekoelde 4-takt OHV 
benzinemotor, 25° hellende cilinder, 
horizontale uitgaande as, gietijzeren 
cilinderbus 

Boring x slag 68x45mm. 

Cilinderinhoud 163 cm³ 

Compressie 9,0 : 1 

Netto vermogen 3,6 kW (4,8 HP) / 3600 t/min. 

Continue nominaal vermogen 2,5 kW (3,4 HP) / 3000 t/min. 
2,9 kW (3,9 HP) / 3600 t/min 

Max. netto koppel 10,3 Nm / 1,05 kgfm / 2500 t/min 

Ontsteking Elektronische ontsteking 

Startsysteem Repeteerstarter of Elektrische start 

Tankinhoud 3,1 liter 

Brandstofverbruik aan continue nominaal vermogen 1,4 l/u – 3600 t/min. 

Motoroliecapaciteit 0,6 liter 

Aanbevolen olie SAE 10W-30 

Afmetingen (L x B x H) 312 x 362 x 346 mm. 

Droog gewicht 15,1 kg. 
 

Honda GX270 
 
 
 
 
 
 

 

Motortype: 
 

Luchtgekoelde 4-takt OHV 
benzinemotor, 25° hellende cilinder, 
horizontale uitgaande as, gietijzeren 
cilinderbus 

Boring x slag 77 x 58 mm. 

Cilinderinhoud 270 cm³ 

Compressie 8,5 : 1 

Netto vermogen 6.3 kW (8,4 HP) / 3600 t/min. 

Continue nominaal vermogen 4,6 kW (6,2 HP) / 3000 t/min. 
5,1 kW (6,8 HP) / 3600 t/min. 

Max. netto koppel 19,1 Nm / 1,94 kgfm / 2500 t/min. 

Ontsteking Digitale CDI met variabel 
ontstekingstijdstip 

Startsysteem Repeteerstarter of Elektrische start 

Tankinhoud 5,3 liter 

Brandstofverbruik aan cont. nominaal vermogen 2,4 l/u – 3600 t/min. 

Motoroliecapaciteit 1,1 liter 

Aanbevolen olie SAE 10W-30 

Afmetingen (L x B x H) 381 x 428 x 422 mm. 

Droog gewicht 25,8 kg. 
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Honda GX390 
 
 
 
 
 
 
 

 

Motortype: 
 

Luchtgekoelde 4-takt OHV 
benzinemotor, 25° hellende cilinder, 
horizontale uitgaande as, gietijzeren 
cilinderbus 

Boring x slag 88 x 64 mm. 

Cilinderinhoud 389 cm³ 

Compressie 8,2 : 1 

Netto vermogen 8,7 kW (11,7 HP) / 3600 t/min. 

Continue nominaal vermogen 6,4 kW (8,6 HP) / 3000 t/min. 
7,0 kW (9,4 HP) / 3600 t/min. 

Max. netto koppel 26,5 Nm / 2,7 kgfm / 2500 t/min. 

Ontsteking Digitale CDI met variabel 
ontstekingstijdstip 

Startsysteem Repeteerstarter of Elektrische start 

Tankinhoud 6,1 liter 

Brandstofverbruik aan continue nominaal vermogen 3,5 l/u – 3600 t/min. 

Motoroliecapaciteit 1,1 liter 

Aanbevolen olie SAE 10W-30 

Afmetingen (L x B x H) 406 x 460 x 448 mm. 

Droog gewicht 31,7 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzine en benzinedamp is licht ontvlambaar en daardoor uiterst 
brandbaar en explosief.  
 
U kunt brandwonden of ernstig letsel oplopen terwijl u benzine bijvult. 

• Zet de motor af en laat deze eerst afkoelen voordat u benzine bijvult 

• houd warmtebronnen, vonken en open vuur uit de buurt. 

• Vul alleen benzine bij in de open lucht 

• Veeg gemorste benzine direct weg 

• De uitlaatgassen van de motor bevatten giftig koolmonoxidegas.  

Laat de motor daarom niet draaien in een besloten ruimte. 

Lees eerst het Honda instructieboekje voordat u de motor gebruikt 
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Locaties van componenten en schakelaars bij Honda GX160, GX270 & GX390 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadpleeg voor de juiste 

werking en voor meer 

gedetailleerde informatie en 

onderhoudsvoorschriften 

altijd de separaat 

meegeleverde Honda 

instructiehandleiding. 
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5.6   Pompset met elektromotor 
De pompsets welke aangedreven worden door een elektromotor kunnen 

afhankelijk van de uitvoering een netvoeding van 230V of 400V nodig hebben. 

De toegepaste elektromotoren zijn energiezuinige motoren tot maximaal 

7,5kW welke voldoen aan de Europese ecodesign richtlijnen (IE3). Afhankelijk 

van het type pomp is de pompset voorzien van een V-snaar- of 

tandwieloverbrenging. De benodigde werkdruk is door middel van een 

drukregelventiel over het volle drukbereik instelbaar. De pompset wordt door 

middel van een motorschakelaar of ster-driehoekschakelaar bediend.  

Technische gegevens over de toegepaste elektromotor zijn te vinden op het 

typeplaatje dat op de motor is bevestigd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7  V-riemoverbrenging 
De V-riemoverbrenging tussen de benzine- of elektromotor en de 

vloeistofpomp is bereikbaar door de beschermkap te demonteren. 

Het vervangen en afstellen van de V-riemen mag uitsluitend door voldoende 

deskundig onderhoudspersoneel uitgevoerd worden. Raadpleeg uw Empas 

dealer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De beschermkap van de V-riemoverbrenging mag alleen voor 

servicedoeleinden verwijderd worden.                                                

De machine mag niet in gebruik genomen worden zonder dat 

deze beschermkap is aangebracht.  
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5.8   Bediening pompset met benzinemotor 
Om de machine in werking te stellen dient als eerste de Honda benzinemotor 

gestart te worden. Zie hoofdstuk 5.5 voor informatie. 

Raadpleeg de meegeleverde Honda GX instructiehandleiding voor de juiste 

procedure bij het starten en stoppen van de benzinemotor.  

Bij de afbeelding in het hierna volgende hoofdstuk 5.9.5 staat de positie van 

de bedieningskranen weergegeven. De werking van deze kranen is bij de 

motorvatspuit met benzinemotor identiek aan de motorvatspuit met 

elektromotor.  

 

5.9   Bediening pompset met elektromotor 
Om de machine in werking te stellen dient als eerste de aanwezige 

motorschakelaar op de pompset in de stand AAN te schakelen zodat de 

elektromotor in werking wordt gezet.  

Bij de afbeeldingen in hoofdstuk 5.9.2, 5.9.3 en 5.9.4 worden de toegepaste 

drukregelaars/vrijloopregulateurs weergegeven en de werking uitgelegd.  

 

5.9.1 Start / Stop schakelaar of Ster-driehoekschakelaar 
Afhankelijk van het soort pompset met 230V of 400V elektromotor is de 

motorvatspuit voorzien van een Start / Stop schakelaar (230V) of een Ster-

driehoek schakelaar (400V). Zie onderstaande afbeelding voor positie Ster-

driehoekschakelaar. Om de machine in werking te stellen dient de schakelaar 

eerst 2 seconden in de stand Ster en daarna in de stand Driehoek geschakeld 

te worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start / Stop schakelaar 
met noodstop 

Ster-driehoek schakelaar 
op elektromotor 

Uit 

Ster 

Driehoek 

Stekkerdoos 

Posities van de schakelaar 
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5.9.2 Drukregelaars, Vrijloopregulateurs 
Drukregelaars regelen de gewenste werkdruk in het vloeistofcircuit en 
handhaven deze druk gedurende het in bedrijf zijn van de machine. De 
drukregelaars op Empas machines zijn vrijwel altijd vrijloopregulateurs, 
waarbij de instelbare werkdruk gecombineerd wordt met de mogelijkheid om 
de drukregelaar in een vrijloopstand te zetten, waardoor het vloeistofcircuit 
drukloos gemaakt kan worden. De keuze voor een bepaald type regelaar is 
afhankelijk van de gewenste druk en vloeistofcapaciteit.   
De verschillende drukregelaars / vrijloopregulateurs zijn in dit hoofdstuk 
weergegeven. 

 

Drukregelaar / vrijloopregulateur 40 Liter-40 bar VITON,  Drukregelaar / 

vrijloopregulateur 40 Liter-50 bar VITON  

 

 

 

 

 
 

De 40 bar uitvoering heeft een zwarte vrijloophandel. Bij de 50 bar uitvoering 
is de vrijloophandel blauw. Beide types drukregelaar zijn instelbaar door aan 
de gekartelde blauwe knop te draaien. De druk wordt verminderd door de 
knop naar links te draaien. Draai de knop naar rechts voor meer druk.  
Als de vrijloophendel naar links wordt bewogen staat de drukregelaar in 
vrijloopstand. Beweeg de hendel naar rechts voor de arbeidsstand. 
 
 
Drukregelaar / vrijloopregulateur 220 liter – 70 bar 
Bij dit type drukregelaar moet de zwarte knop boven op de regelaar naar links 
gedraaid worden om de druk te verminderen. Draai de knop naar rechts voor 
het verhogen van de werkdruk. Draai de knop naar links om de werkdruk te 
verlagen. Als de vrijloophendel omhoog wordt getrokken staat de 
drukregelaar in de vrijloopstand. Bij naar beneden duwen van de hendel staat 
de regelaar in arbeidsstand. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Draaiknop 

Vrijloophandel 
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Drukregelaar TIMAX                                                                                                                             

Dit type drukregelaar is beschikbaar in 60 bar of 100 bar uitvoering. Beide 

uitvoeringen hebben een capaciteit van 200 L/min.  

 

Ook bij dit type drukregelaar is de werkdruk instelbaar door aan de zwarte 

knop boven op de drukregelaar te draaien. Draai de knop naar rechts voor het 

verhogen van de werkdruk. Draai de knop naar links om de werkdruk te 

verlagen. Als de vrijloophendel onder op de drukregelaar naar beneden staat 

dan bevindt de drukregelaar zich in de vrijloopstand en is deze drukloos.  

Als de vrijloophendel in horizontale stand is gezet dan  

is de drukregelaar op druk en bevindt deze zich in de  

arbeidsstand.  

Tussen de zwarte draaibare knop en de behuizing van de  

drukregelaar kunnen kunststof vulringen (shims) aangebracht  

worden waarmee de maximaal instelbare druk kan  

worden geborgd.  

 

 

5.9.3 Unloaders 
Een unloader wordt gebruikt om de ingestelde werkdruk in een gesloten 
systeem te handhaven. Wanneer een afnemer volledig gesloten is schakelt de 
unloader naar bypass, waardoor de in het systeem aanwezige pomp drukloos 
draait. Instellen van de unloader vindt plaats door de aan de zwarte 
kartelknop boven op de unloader te draaien. Bij rechtsom draaien wordt de 
druk verhoogd. Bij linksom draaien wordt de druk verlaagd. Afhankelijk van de 
gewenste werkdruk kan een van onderstaande unloaders op de motorvatspuit 
aanwezig zijn. 

 

ULH180, 30 liter – 100 bar, 200 bar, 280 bar 

 

ULH221, 50 liter – 100 bar 

 

ULH221, 50 liter – 140 bar 

 

ULH221, 50 liter – 200 bar  
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5.9.4 Manometers 
Door middel van de manometer kan de ingestelde werkdruk afgelezen 
worden. Het instelbereik van de toegepaste manometer is 
afhankelijk van de gewenste werkdruk welke de 
motorvatspuit moet leveren. De toegepaste manometers 
zijn gevuld met glycerine om bestand te zijn tegen trillingen.  
 
 
 

5.9.5 Bediening van de kogelkranen op de pompset 
Afhankelijk van de toepassing en het type pompset zijn er naast een 

drukregelaar of unloader ook bedieningskranen op de Atlanta 200 of 400 liter 

aanwezig. Deze bedieningskranen bevinden zich op, of in nabijheid van de 

pompset en hebben dienen o.a. voor het regelen van de vrijloop (water terug 

naar tank), menginstallatie (zie hoofdstuk 5.18) of als hoofdkraan (afname) 

naar spuitinstallatie. Afhankelijk van de gewenste toepassing en uitvoering 

kan de positie van deze kranen verschillen.  
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5.10 Beschikbare pompen op Empas motorvatspuiten 
De Empas motorvatspuit Atlanta 200 of 400 liter is voorzien van een 

hogedrukpomp. Afhankelijk van de gewenste pompcapaciteit, het gewenste 

aantal liters per minuut en het soort gebruik kan er een plunjerpomp of een 

membraanpomp op de machine aanwezig zijn. Plunjerpompen worden 

doorgaans toegepast bij relatief schone vloeistof. Membraanpompen worden 

toegepast als er minder zuivere vloeistoffen verwerkt worden. De juiste 

pompconfiguratie in relatie tot de aandrijving door middel vaneen benzine- of 

elektromotor wordt door Empas altijd afgestemd op de gebruikssituatie. De 

maximaal toelaatbare werkdruk van de machine staat altijd vermeld op het 

typeplaatje. Zie voor uitleg hoofdstuk 2.1 van deze handleiding. 

De technische specificaties van de diverse pompen treft u aan in onderstaand 

overzicht. Meer specifieke technische informatie over onze pompen en 

onderdelen kunt u vinden in onze webshop: 

https://shop.empas.nl/nl/g/pompen 

*De AB90 pomp is eveneens leverbaar als AB90M uitgevoerd met messing pompkop. 

**De GAMMA-IL 83 TS 1C en GAMMA-IL 103 TS 1C pompen zijn uitgevoerd  met     

     messing pompkop.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overzicht van beschikbare plunjer- en membraanpompen op Empas motorvatspuiten                
  Debiet Drukbereik Toerental Vermogen Gewicht  Olie 

 Pomptype L/min. gpm bar MPa psi rpm Pk kW Kg lbs Oliesoort Liters 

P
lu

n
je

r-
 

p
o

m
p

en
 

P11 14.7 3.88 150 15 2175 1420 6.1 4.5 6.5 14.3 SAE90 GL4 0.26 

WS151 15 3.96 150 15 2175 1450 5.5 4.04 14.5 31.9 SAE15W-40 1.1 

WS102 21 5.55 100 10 1450 1450 5.5 4.04 14.5 31.9 SAE15W-40 1.1 

WS202 21 5.55 200 20 2900 1450 10.0 7.35 14.5 31.9 SAE15W-40 1.1 

CC50 50 13.2 150 15 2175 1450 19.2 14.3 15.8 34.83 SAE15W-40 1.04 

T55 50 13.21 50 5 725 550 6.5 4.77 16.5 36.80 SAE15W-40 1.3 

AB90* 90 23.8 60 6 870 650 14.0 10.3 41 90.4 SAE15W-40 2.6 

GAMMA-IL 
83 TS 1C** 

84.8 22.4 100 10 1450 600 21.5 16.0 53.3 117.5 SAE15W-40 3.8 

GAMMA-IL 
103 TS 1C** 

107.4 28.4 100 10 1450 600 27.4 20.4 53.3 117.5 SAE15W-40 3.8 

GAMMA  
85 TS 1C 

84.8 22.4 60 6 870 600 13.1 9.8 37.6 82.9 SAE15W-40 3.8 

GAMMA  
105 TS 1C 

107.4 28.4 60 6 870 600 16.6 12.4 37.6 82.9 SAE15W-40 3.8 

M
em

b
ra

an
- 

p
o

m
p

en
 

POLY2020 22 5.8 20 2 290 650 1.1 0.8 5.6 12.3 SAE30 0.7 

POLY2073 75 19.8 15 1.5 218 650 2.8 2.1 11 24.2 SAE30 0.7 

PA330-1 34 9 40 4 580 650 3.3 2.4 7.3 16 SAE30 0.6 

PA530-1 54 14.3 40 4 580 550 5.4 4.0 14 31 SAE30 0.5 

AR30 36.2 9.6 40 4 580 550 2.9 2.13 9.30 20.5 SAE30 0.77 

IDB1100 110 29.1 50 5 725 550 13.9 10.2 38.9 85.6 SAE30 1.81 

https://shop.empas.nl/nl/g/pompen
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5.11 Waterfilter 
Op de motorvatspuit is een waterfilter aanwezig. Om een goede watertoevoer 

te garanderen moeten aanwezige waterfilters na elke spuitbeurt op vervuiling 

worden gecontroleerd en zo nodig gereinigd of vervangen worden. 

De filterbeker kan met behulp van de gekartelde ring losgedraaid worden, 

waarna het filterelement verwijderd en schoongemaakt of vervangen kan 

worden. Het aanwezige filterelement heeft een maaswijdte van 32 mesh. 

 

 

 

5.12 Afmetingen  
In onderstaand overzicht treft u de afmetingen  aan van standaard 

uitvoeringen van de verrijdbare motorvatspuit Georgia met elektromotor. Let 

op dat bij machines met extra beschikbare opties als slanghaspels e.d. de 

afmetingen en gewichten afwijken van de standaard machines. Het 

machinegewicht is afhankelijk van het type pompset en de aanwezigheid van 

beschikbare opties zoals in hoofdstuk 5.3 zijn aangegeven.  

Machine: Afmetingen (LxBxH) 

Atlanta 200 liter, 3-wiel 1970x780x1050mm. 

Atlanta 200 liter, 4-wiel 2090x780x1400mm. 

Atlanta 400 liter, 3-wiel 2150x840x1050mm. 

Atlanta 400 liter, 4-wiel 2260x840x1400mm. 
 

 

5.13 Verrijdbaar onderframe  
Het verrijdbare onderframe betreft een stalen kokerframe met aan de 

achterzijde wielplaten en aan de voorzijde een stuurstel met trekboom. De 

machine is afhankelijk van de gewenste toepassing in 3-wiel of 4-wiel 

uitvoering met luchtbanden verkrijgbaar. 

Technische gegevens wielen  

Velgbreedte: 103mm. Bandenmaat: 4.80/4.00-8, 4 Ply-er  
200 ltr. Wieldiameter: 408mm. Luchtdruk: 4,00 bar 

Draagkracht per wiel: 265 kg bij 16 km/h 

Velgbreedte: 103mm. Bandenmaat: 4.80/4.00-8, 6 Ply-er  
400 ltr. Wieldiameter: 408mm. Luchtdruk: 4,25 bar 

Draagkracht per wiel: 340 kg bij 16 km/h 
 

De stalen delen zijn voorzien van een poedercoating in hamerslagblauwe 

kleur.  Voor onderhoudsvoorschriften van de door middel van poedercoating 

geconserveerde delen zie hoofdstuk 8.1 van deze gebruikershandleiding. 
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Verwijderbare handgreep 

 

5.14 Stuurstel met rem en blokkeerinrichting 
Door de trekboom ① in de richting van de machine te verplaatsen kan de 

motorvatspuit tijdens het verrijden geremd worden. Geheel in de hoogste 

stand kan de RVS rembeugel ② over de borgmoer van het 

stuurstel gezet worden, waardoor de machine in de 

parkeerstand op de rem blijft staan en tegen weg rijden 

geborgd is.   

 

 

 

 

 
 

5.15 Atlanta 4-wiel uitvoering 
De Atlanta is afhankelijk van de gewenste toepassing verkrijgbaar in 4-wiel 

uitvoering volgens de afbeelding hiernaast. Zie ook hoofdstuk 5.1 voor alle    

3-wiel en 4-wiel uitvoeringen. De functies zijn 

hetzelfde als bij de 3-wiel uitvoering.   De 4-wiel 

Atlanta is tot 2021 standaard uitgevoerd met een 

strip met trekoog op de trekboom, waardoor deze 

machine m.b.v. een voertuig op eigen terrein 

verplaatsbaar is. De Atlanta is niet bestemd voor 

de openbare weg. Zie hoofdstuk 4.8. 

 

Sinds 2021 is een nieuw type trekboom gemonteerd met een dubbele functie. 

Als de machine handmatig verplaatst wordt moet de demontabele handgreep 

A2 gemonteerd zijn zoals hieronder afgebeeld bij A1. Bij verplaatsen met 

behulp van een trekkend voertuig moet de demontabele handgreep 

verwijderd worden om het trekoog te kunnen gebruiken zoals hieronder 

afgebeeld bij A3. De verwijderbare handgreep is bevestigd met 2 stuks M10 

bouten. Zie onderstaande afbeeldingen ter verduidelijking.  

 

 

   

  

 

   

   

   

 

 

① 

De stuur-as dient elke zes 

maanden gesmeerd te 

worden. Daartoe is een 

smeernippel aanwezig 

② 

A1

1 
A3

1 

A2

1 

Trekoog 

 

Let op dat bij handmatig 

verplaatsen van de 

machine de demontabele 

handgreep altijd 

gemonteerd moet zijn! 
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5.16 Geïntegreerde schoonwatertank 
De vloeistoftank van de Atlanta 200 of 400 liter is 

voorzien van een geïntegreerde schoonwatertank met 

een inhoud van 16 liter met een kunststof aftapkraan. 

 

 

 

5.17 Peilglas 
Voor aflezing van het vloeistofniveau van de watertank is een 

in de tank geïntegreerd peilglas aangebracht met een met 

schaalverdeling van 50 liter. Aan de onderzijde van het peilglas 

is een aftapkraan aanwezig.  

 

 

5.18 Menginstallatie 
In de 200 of 400 liter watertank bevindt zich een roerinjector waarmee het te 

spuiten middel vermengd wordt met het in de tank aanwezige water. Zie 

hoofdstuk 7.2 van deze gebruikershandleiding voor uitleg over toevoegen en 

mengen van spuitmiddelen. Bediening van de menginstallatie vindt plaats 

door middel van een kogelkraan op de pompset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.19 Vulpunt met Geka koppeling 
Bovenop de watertank is naast het 

klapdeksel de vulaansluiting met Geka-

koppeling aanwezig.  

Roerinjector 

Vulpijp 
Zie hoofdstuk 5.2 

Vulpunt met Geka- 
koppeling 
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5.20 Klapdeksel  
Op de kuststof vloeistoftank is een opklapbaar tankdeksel aangebracht met 

ontluchting. Na openen van het klapdeksel is een uitneembare zeefbak 

zichtbaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.21 Gebruik van de hand-oprolbare slanghaspel 
De hand-oprolbare slanghaspel is volledig in staal uitgevoerd en voorzien van 

een hamerslagblauwe poedercoating. Op de haspel is een roestvrije swivel-

koppeling gemonteerd waarop de slang wordt aangesloten. Door middel van 

een grendel kan de haspel op drie plaatsen geborgd worden tegen ongewild 

ronddraaien. De haspel is voorzien van een handslinger om  de slang op- en af 

te kunnen rollen. Zie voor onderhoudsvoorschriften hoofdstuk 8.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handslinger 

Swivel-koppeling 

Grendel  

Klapdeksel Zeefbak 

Draaibare slanghaspel 

Vast gemonteerde slanghaspel 
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5.21.1 Overzicht van optioneel beschikbare hand-oprolbare slanghaspels 
 

 

Hand-oprolbare slanghaspels 1/2": 

  

Art. nr. 45.08.201.A 
Haspel 200 recht gemonteerd op Atlanta 
- Schijfdiameter 480 mm 
- Trommeldiameter: 260 mm 
- Afstand tussen de schijven: 200 mm 
- Doorvoer: 1/2" 

 
 
 

 
Art. nr. 45.08.202.A 
Haspel 200 dwars gemonteerd op Atlanta 
- Schijfdiameter 480 mm 
- Trommeldiameter: 260 mm 
- Afstand tussen de schijven: 200 mm 
- Doorvoer: 1/2" 

 
  

Art. nr. 45.08.203.A 
Haspel 200 draaibaar gemonteerd op Atlanta 
- Schijfdiameter 480 mm 
- Trommeldiameter: 260 mm 
- Afstand tussen de schijven: 200 mm 
- Doorvoer: 1/2" 

 
  

Art. nr. 45.08.301.A 
Haspel 300 recht gemonteerd op Atlanta 
- Schijfdiameter 380 mm 
- Trommeldiameter: 200 mm 
- Afstand tussen de schijven: 300 mm 
- Doorvoer: 1/2" 

 

  
Art. nr. 45.08.302.A 
Haspel 300 dwars gemonteerd op Atlanta 
- Schijfdiameter 380 mm 
- Trommeldiameter: 200 mm 
- Afstand tussen de schijven: 300 mm 
- Doorvoer: 1/2" 

 

  
Art. nr. 45.08.303.A 
Haspel 300 draaibaar gemonteerd op Atlanta 
- Schijfdiameter 380 mm 
- Trommeldiameter: 200 mm 
- Afstand tussen de schijven: 300 mm 
- Doorvoer: 1/2" 
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Hand-oprolbare slanghaspels 1/2": 

  

Art. nr. 45.08.451.A 
Haspel 450 recht gemonteerd op Atlanta 
- Schijfdiameter 480 mm 
- Trommeldiameter: 260 mm 
- Afstand tussen de schijven: 450 mm 
- Doorvoer: 1/2" 

  

Art. nr. 45.08.452.A 
Haspel 450 dwars gemonteerd op Atlanta 
- Schijfdiameter 480 mm 
- Trommeldiameter: 260 mm 
- Afstand tussen de schijven: 450 mm 
- Doorvoer: 1/2" 

 

  
Art. nr. 45.08.453.A 
Haspel 450 draaibaar gemonteerd op Atlanta 
- Schijfdiameter 480 mm 
- Trommeldiameter: 260 mm 
- Afstand tussen de schijven: 450 mm 
- Doorvoer: 1/2" 

  
Art. nr. 45.08.601.A 
Haspel 600 recht gemonteerd op Atlanta 
- Schijfdiameter 480 mm 
- Trommeldiameter: 260 mm 
- Afstand tussen de schijven: 600 mm 
- Doorvoer: 1/2" 

  
Art. nr. 45.08.602.A 
Haspel 600 dwars gemonteerd op Atlanta 
- Schijfdiameter 480 mm 
- Trommeldiameter: 260 mm 
- Afstand tussen de schijven: 600 mm 
- Doorvoer: 1/2" 

 

  
Art. nr. 45.08.603.A 
Haspel 600 draaibaar gemonteerd op Atlanta 
- Schijfdiameter 480 mm 
- Trommeldiameter: 260 mm 
- Afstand tussen de schijven: 600 mm 
- Doorvoer: 1/2" 
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Hand-oprolbare slanghaspels 3/4": 

  

Art. nr. 45.12.301.A 
Haspel 300 recht gemonteerd op Atlanta 
- Schijfdiameter 480 mm 
- Trommeldiameter: 260 mm 
- Afstand tussen de schijven: 300 mm 
- Doorvoer: 3/4" 

 
 
 

 
Art. nr. 45.12.302.A 
Haspel 300 dwars gemonteerd op Atlanta 
- Schijfdiameter 480 mm 
- Trommeldiameter: 260 mm 
- Afstand tussen de schijven: 300 mm 
- Doorvoer: 3/4" 

 
  

Art. nr. 45.12.303.A 
Haspel 300 draaibaar gemonteerd op Atlanta 
- Schijfdiameter 480 mm 
- Trommeldiameter: 260 mm 
- Afstand tussen de schijven: 300 mm 
- Doorvoer: 3/4" 

 
  

Art. nr. 45.12.451.A 
Haspel 450 recht gemonteerd op Atlanta 
- Schijfdiameter 480 mm 
- Trommeldiameter: 260 mm 
- Afstand tussen de schijven: 450 mm 
- Doorvoer: 3/4" 

 

  
Art. nr. 45.12.452.A 
Haspel 450 dwars gemonteerd op Atlanta 
- Schijfdiameter 480 mm 
- Trommeldiameter: 260 mm 
- Afstand tussen de schijven: 450 mm 
- Doorvoer: 3/4" 

 

  
Art. nr. 45.12.453.A 
Haspel 450 draaibaar gemonteerd op Atlanta 
- Schijfdiameter 480 mm 
- Trommeldiameter: 260 mm 
- Afstand tussen de schijven: 450 mm 
- Doorvoer: 3/4" 
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Hand-oprolbare slanghaspels 3/4": 

  
Art. nr. 45.12.602.A 
Haspel 600 dwars gemonteerd op Atlanta 
- Schijfdiameter 480 mm 
- Trommeldiameter: 260 mm 
- Afstand tussen de schijven: 600 mm 
- Doorvoer: 3/4" 

 

  
Art. nr. 45.12.603.A 
Haspel 600 draaibaar gemonteerd op Atlanta 
- Schijfdiameter 480 mm 
- Trommeldiameter: 260 mm 
- Afstand tussen de schijven: 600 mm 
- Doorvoer: 3/4" 
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5.22 Gebruik van de zelf-oprollende veerhaspel 
De zelf-oprollende veerslanghaspel is zeer compact gebouwd en volledig in  

staal uitgevoerd. De haspel is voorzien van een hamerslagblauwe 

poedercoating.  

De veerconstructie is zodanig uitgevoerd, dat de haspel licht loopt en men 

nauwelijks kracht hoeft uit te oefenen bij het op- en afrollen.  De veerhaspel is 

voorzien van een omklapbare slanggeleider welke zorgt voor een gelijkmatige 

verdeling van de slang op de trommel.  

 

Op de veerhaspel is een roestvrije swivel-koppeling gemonteerd. 

Om het gebruik van de haspel zo gemakkelijk mogelijk te maken en tijdens het 

werk zo min mogelijk last van de veerkracht te hebben is een sterke riem 

meegeleverd en een soepele koppelslang. 

 

Standaard wordt deze haspel geleverd met een 30, 40, 50, 60 of 70 meter 

3/8” nylon slang met een werkdruk tot 100 bar. Tevens is deze haspel 

leverbaar met 50 of 60 meter 1/4” slang.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riem en 

koppelslang 

Swivel-koppeling 

Slanggeleider 



Empas Gebruikershandleiding Motorvatspuit Atlanta 200 & 400 liter B & E  versie: 2025-01-NL    42 
 

5.22.1 Overzicht van optioneel beschikbare zelf-oprollende veerhaspels 
 

Zelf-oprollende veerhaspels: 

 

 
 
 
 
 

Art. nr. 45.19.631.A 
Veerhaspel 30 mtr. gemonteerd op Atlanta 
 

 

 

 
 
 
Art. nr. 45.19.641.A 
Veerhaspel 40 mtr. gemonteerd op Atlanta 
 
 

 

 

 
 
 
Art. nr. 45.19.651.A 
Veerhaspel 50 mtr. gemonteerd op Atlanta 
 
 

 

 
 
 
Art. nr. 45.19.661.A 
Veerhaspel 60 mtr. gemonteerd op Atlanta 
 

 
 

 

 
 
 
Art. nr. 45.19.671.A 
Veerhaspel 70 mtr. gemonteerd op Atlanta 
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5.23 Gebruik van de elektrische slanghaspel 
De elektrische oprolbare slanghaspel is geschikt voor opbouw op een 

spuitwagen.  De elektrische slanghaspel beschikt over de volgende 

specificaties: 

- Leverbaar in 230 V en 24 V uitvoering 

- Standaard geleverd met draadloze afstandsbediening d.m.v. een FM 

zender met een bereik van tenminste 100mtr.  

- Mechanische slanggeleider 

- Elektronische snelheidsregeling 

- Opwindsnelheid traploos instelbaar van 5 tot 60mtr. per minuut 

- Slanglengte met potmeter instelbaar in de schakelkast 

- Haspel stopt vanzelf zonder dat de afstandsbediening gebruikt moet 

worden 

- Speedcontrol zorgt ervoor dat de opwindsnelheid automatisch wordt 

bij geregeld, naar gelang de hoeveelheid slang op de haspeltrommel 

Bij motorvatspuiten met een elektrische opbouwhaspel worden separate 

gebruikershandleidingen meegeleverd voor het bedienen van de elektrische 

haspel en afstellen van de juiste slangconfiguratie. Raadpleeg altijd eerst deze 

gebruikershandleiding voor ingebruikname van de haspel. 

 

5.23.1 Overzicht van optioneel beschikbare elektrische haspels 
 

Elektrische oprolbare slanghaspels: 

 

 

 
Art. nr. 45.41.363-A2  
Art. nr. 45.41.363-A4 
Haspel 230 V uitvoering gemonteerd op Atlanta       
200 of 400 liter 
 
Art. nr. 45.41.363-A44  
Haspel 230 V uitvoering gemonteerd op Atlanta       
400 liter 4-wiel uitvoering 
 

 

 

 
 
Art. nr. 45.41.353-A2 
Art. nr. 45.41.353-A4 
Haspel 24 V DC uitvoering gemonteerd op Atlanta  
200 of 400 liter 
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5.24 Gebruik van de Flowhaspel 
Optioneel is een 400 Volt of 24 Volt DC Flowhaspel verkrijgbaar welke achter 

een Atlanta 200 of 400 liter gemonteerd kan worden. 

De Flowhaspel is een op afstand bedienbare elektrische haspel, waarbij de 

bediening op de volgende twee manieren kan plaats vinden. 

1. Door het spuitpistool of de waterklep kort te openen (minimaal 1-2 

seconden). De haspel verandert hiermee van trekken naar stilstaan of 

andersom. 

2. Door het spuitpistool of de waterklep te openen. 

De Flowhaspel trekt de slang in zolang er water stroomt. Wanneer het 

spuitpistool of de waterklep gesloten wordt, gaat de haspel weer in stand-

by en rolt de haspel niet op. 

De snelheid is instelbaar tussen 15 en 50 meter per minuut. De haspel wordt 

opgerold met de ingestelde snelheid, behalve wanneer er minder dan 3 meter 

vanaf de haspel wordt opgerold. In dat geval wordt automatisch een veilige 

oprolsnelheid ingesteld. 

Bij een vastgelopen slang of een te grote weerstand op de trekkracht van de 

motor treedt de beveiliging tegen overbelasting in werking en zal de motor 

stoppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij motorvatspuiten met een Flowhaspel wordt een separate 

gebruikershandleiding meegeleverd met bedieningsinstructies en technische 

informatie. Raadpleeg altijd eerst deze gebruikershandleiding voor 

ingebruikname van de haspel. 
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6 INBEDRIJFSTELLING 
 

6.1    Transport 
De machine is voor transport op eigen terrein verrijdbaar en geschikt om met 

behulp van de trekboom handmatig verplaatst te worden. Ten behoeve van 

vervoer over grotere afstanden is de trekboom voorzien van een trekoog voor 

koppeling aan een bedrijfsvoertuig. Dit vervoer als getrokken voertuig mag 

uitsluitend op particuliere bedrijfsterreinen plaats vinden bij een maximum 

snelheid van 16 km/h. Verrijdbare motorvatspuiten zijn, zoals reeds vermeld 

in hoofdstuk 4.8, niet bestemd voor gebruik als getrokken voertuig via de 

openbare weg en voldoen niet aan de eisen die de Regeling Voertuigen in de 

Nederlandse Wegenverkeerswet stelt aan getrokken voertuigen op de 

openbare weg! 

 

6.2    Opslagvoorwaarden 
Neem de juiste voorzorgsmaatregelen tegen bevriezing. 

- Zorg ervoor dat in de pomp geen vloeistof achterblijft wanneer 

gedurende een koude periode de motorvatspuit wordt opgeslagen. 

- Opslag van de machine en toebehoren dient bij voorkeur in een 

vorstvrije ruimte plaats te vinden. 

- Indien een vorstvrije opslag niet kan worden gegarandeerd, moet de 

pomp vloeistofvrij gemaakt worden. Dit moet worden gedaan door, 

met een lege vloeistoftank, de zuig- en perszijde van de pomp geheel 

open te zetten en vervolgens de pomp in ca. 30 seconden geheel leeg 

te draaien zodat er geen vloeistof meer in het zuig- en persgedeelte 

van de pomp achterblijft.  

 

6.3    Inbedrijfsstelling 
Controleer voorafgaand aan de inbedrijfsstelling altijd eerst of de machine 

niet beschadigd is en alle benodigde apparatuur waaronder slangen, 

koppelingen, spuitlansen en overige toebehoren op de juiste wijze zijn 

aangesloten en verbonden met de machine. Raadpleeg bij twijfelgevallen over 

de goede werking of ondeugdelijke verbindings- en/of koppelingsdelen de 

Empas dealer. Verpakkings- of transportdelen zoals pallets, kisten, dozen, 

karton, plastic, enz. mogen niet binnen het bereik van kinderen komen omdat 

zij mogelijk een bron van gevaar vormen. Deze -delen moeten als afval 

afgevoerd en verwerkt worden in overeenstemming met de plaatselijke 

milieuvoorschriften. 

De machine wordt door Empas in zijn geheel geassembleerd en getest. 

Vanwege het vervoer kan het voor komen dat enkele toebehoren of 

onderdelen los bijgeleverd worden. Eindassemblage dient in dat geval in 

samenspraak met de Empas dealer op de juiste wijze plaats te vinden. 



Empas Gebruikershandleiding Motorvatspuit Atlanta 200 & 400 liter B & E  versie: 2025-01-NL    46 
 

6.4    Veiligheidscontroles 
Voorafgaand aan alle werkzaamheden moeten de veiligheidsvoorschriften in 

deze gebruikershandleiding in acht genomen worden. 

Controleer altijd voorafgaand aan ingebruikname of de netspanning overeen 

komt met de spanning van de machine als vermeld op het typeplaatje.  

De voedingskabel moet worden beschermd tegen mogelijke beschadigingen 

en mag niet overreden of bekneld worden. 

De machine mag niet worden gebruikt bij het constateren van schade aan de 

voedingskabel of elektrische componenten. 

Controleer elke keer als de machine in werking wordt gesteld de aanwezige 

slangen, leidingen en koppelingen op mogelijke lekkage van water onder druk.  

 

6.5    Hernieuwde inbedrijfsstelling 
De machine moet voorafgaand aan een hernieuwde inbedrijfstelling worden 

vrijgemaakt van stof, vuil en olieafzettingen. Vervolgens moeten de 

noodzakelijke onderhoudsmaatregelen en -werkzaamheden uitgevoerd 

worden (zie hoofdstuk 8.3 voor onderhoud) en door een daartoe bevoegd 

persoon op het stroomnet worden aangesloten.  

Bij hernieuwde inbedrijfsstelling moet hoofdstuk 6.3 Inbedrijfsstelling worden 

gevolgd.  

De machine mag uitsluitend in perfecte en bedrijfszekere toestand weer 

worden ingeschakeld. 
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7 GEBRUIK  
 

7.1   Vullen van de hoofdtank 
Het vullen van de watertank uit een drinkwatersysteem mag alleen plaats 

vinden met inachtneming van de ter plaatse geldende voorschriften. In geen 

enkel geval mag de vloeistofpomp, vanwege het risico van vervuiling van dit 

systeem, rechtstreeks op een openbaar drinkwatersysteem worden 

aangesloten.   

Het vullen kan met behulp van de vulslang en/of de zelf-aanzuigende pomp 

plaats vinden. Gebruik zo mogelijk schoon water. 

Er wordt gevuld via de Geka vulaansluiting met vulpijp bovenop de watertank.   

Schakel de pomp pas in op het moment dat de vulslang op de waterbron is 

aangesloten (het deel vanaf de bron of tappunt naar de pomp) en wanneer 

deze op de tank is aangesloten. (het deel vanaf de pomp naar de tank). 

Controleer tijdens het vullen van de tank het vloeistofniveau aan de hand van 

het aanwezige peilglas.  

 

7.2   Toevoegen en mengen van chemicaliën  
De hoofdtank moet minstens voor 1/10 deel met water gevuld zijn voordat de 

chemicaliën mogen worden toegevoegd. Daarbij dienen altijd de voorschriften 

op de verpakking van het te verwerken spuitmiddel nageleefd worden.  

Na het toevoegen van de chemicaliën de tank verder afvullen met water. 

De chemicaliën moeten goed met het water vermengd worden. De pomp 

moet daartoe de vloeistof minstens 15 minuten rondpompen (recirculatie). 

Dit gebeurt door de hoofdkraan gedurende die tijd dicht te houden, waardoor 

de vloeistof automatisch terug gepompt wordt naar de tank. De aparte 

toevoerkraan van de menginstallatie (roerinjector) dient open gezet te 

worden. Op deze wijze kan vermenging plaats vinden van het toegevoegde 

spuitmiddel en het in de tank aanwezige water.  

 

 

 

 



Empas Gebruikershandleiding Motorvatspuit Atlanta 200 & 400 liter B & E  versie: 2025-01-NL    48 
 

7.3  Tankmix volgorde bij toevoegen van middelen  
 

 

TANKMIX VOLGORDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen altijd op een veilige manier.                                                  

Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie! 

Let bij het toevoegen van meerdere middelen op de juiste tankmixvolgorde. 

Vanwege de verschillende formuleringen van gewasbeschermingsmiddelen, 

de toevoeging van hulpstoffen en (blad) meststoffen is het belangrijk om de 

juiste mengvolgorde te hanteren. Dit is belangrijk voor een optimale inzet van 

de toegepaste producten! Start altijd eerst met de moeilijkst oplosbare 

middelen (formuleringen) en eindig met de makkelijkste. 

EASI- MIX / CONCRETE HF / DROP-KICK 

KANTOR /PROLONG XP / SCHUIMBLOCKER 

POEDER / GRANULAAT / KORREL / MESTSTOFFEN 

WG / WP (WOF) FORMULERINGEN 

SC / CS / SE FORMULERINGEN 

SL / FL FORMULERINGEN 

EW / EC FORMULERINGEN 

VLB. (BLAD)MESTSTOFFEN 

MIN. OLIE / PLANTOLIE HF 
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7.4   Gebruik van de schoonwatertank 
In de vloeistoftank is een schoonwatertank met aftapkraan geïntegreerd. Deze 

tank met een inhoud van 16 liter mag uitsluitend met schoon water gevuld 

worden. Het water uit deze tank is bedoeld voor het wassen van de handen 

en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Het water uit deze tank 

is niet geschikt als drinkwater.  

 

 

 

 

 

7.5   Start van de spuitwerkzaamheden 
Zorg dat er, ten behoeve van de voorgenomen spuitwerkzaamheden, 

voldoende werkvoorraad is van de te verspuiten vloeistof. Stel de 

motorvatspuit en eventuele apparatuur op een geschikte plaats stabiel op. 

➢ Controleer of de drukregelaar in de vrijloopstand staat 

➢ Controleer of de hoofdkraan dicht staat 

➢ Start de motor van de pompset 

o Zie hoofdstuk 5.5 en 5.8 voor benzinemotor 

o Zie hoofdstuk 5.9 voor elektromotor 

➢ Zet de vrijloophandel in de arbeidsstand  

➢ Zet de hoofdkraan open 

➢ Stel de drukregelaar in op de gewenste werkdruk door deze links- of 

rechtsom te draaien en in te stellen op de benodigde waarde.  

Zie hoofdstuk 5.9.2, 5.9.3 en 5.9.4 voor uitleg over de verschillende 

drukregelaars/vrijloopregulateurs 

Na het inschakelen van de hogedrukpomp wordt de spuitvloeistof door de 

pomp uit de vloeistoftank aangezogen, vervolgens op de ingestelde druk 

gebracht en via een flexibele slang en spuitpistool, spuitboom of op andere 

wijze gespoten of verneveld. 

 

7.6   Stoppen met de spuitwerkzaamheden 
Om het spuitwerk te stoppen moeten de volgende stappen in de juiste 

volgorde doorlopen worden: 

1. Vrijloophendel in de vrijloopstand zetten. Zie hoofdstuk 5.9.2, 

5.9.3 en 5.9.4 voor uitleg over de verschillende drukregelaars/ 

vrijloopregulateurs.  

2. Hoofdkraan dicht zetten 

3. Pompset uitschakelen 

 

Geen 
drinkwater 
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7.7   Eisen aan reinigen en spoelen spuitapparatuur en verpakkingen 
Reinigen van een motorvatspuit gebeurt doorgaans in de nabijheid van 
stromend water. Met het reinigingswater spoelen echter ook 
gewasbeschermingsmiddelen mee. Vaak belandt het reinigingswater in het 
riool of in een sloot. Beide afvoermethoden zijn echter niet toegestaan. Een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie zuivert namelijk geen 
gewasbeschermingsmiddelen uit het rioolwater. Met een vloeistofdichte vul- 
en wasplaats voorzien van opvang kan afspoeling van spoel- en 
reinigingswater naar het oppervlaktewater verhinderd worden. Dit is van 
belang voor een goede waterkwaliteit en voor behoud van middelpakket op 
de markt. 
 
Verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen moeten direct nadat deze 
geleegd zijn op de voorgeschreven wijze volgens STORL aanwijzingen op het 
etiket en met voorgeschreven apparatuur (fustreiniger) worden gereinigd.    
De belangrijkste eis is dat na reiniging maximaal 0,01% van het gewicht van 
het middel dat oorspronkelijk aanwezig was in de verpakking nog aanwezig 
mag zijn. Na reiniging moeten de schoongespoelde verpakkingen worden 
afgevoerd, zoals op de verpakking staat aangegeven. Het tijdelijk opslaan van 
verpakkingen die nog niet zijn gespoeld is niet toegestaan. Doel van deze 
verplichting is het voorkomen van milieubelasting door niet gereinigde 
verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen.  
 
Restvloeistof na bespuiting kan op de volgende wijze verwerkt worden: 

• Verdunnen en verspuiten op hetzelfde gewas 

• Meenemen het volgende perceel of volgende kas 

• Behandelen met biofilter 
 
  Welke eisen worden er gesteld? 

• De verpakkingen moeten gereinigd worden met reinigingsapparatuur die 

voldoet aan de normen van NEN-ISO 21278. Binnen deze norm voor 

fustenreinigers (machinerichtlijn) ligt de nadruk vooral op de prestatie die 

het apparaat moet leveren (doel) en niet op de exacte afmetingen 

(middel). 

• Als gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast door middel van 

spuitapparatuur die niet beschikt over deze reinigingsapparatuur, dan 

moet de verpakking onmiddellijk na het legen enkele malen worden 

omgespoeld met schoon leidingwater, waarna het spoelwater in de 

vloeistoftank van de spuitapparatuur wordt gedeponeerd. 

• Lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen mogen niet meer 

dan 0,01% van het gewicht van het oorspronkelijk in de verpakking 

aanwezige middel bevatten. 

Bovenstaande eisen gelden voor alle ondernemers die bedrijfsmatig 

gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Ook loonwerkers die 

werkzaamheden uitvoeren voor telers zijn verplicht deze eisen op te volgen. 



Empas Gebruikershandleiding Motorvatspuit Atlanta 200 & 400 liter B & E  versie: 2025-01-NL    51 
 

8 REINIGING & ONDERHOUD 
 

8.1   Reiniging  
Pas voor het reinigen en onderhouden van de poedercoatlak onderstaande 

voorschriften toe: 

- Vervuiling van de poedercoating kan verwijderd worden met een zachte 

borstel of doek; 

- De vervuilde laklaag kan worden behandeld met een neutraal 

schoonmaakmiddel met een pH-waarde tussen de 5 en 8 en spons of zachte 

doek; 

- Poedercoating mag nooit met schurend of polijstend schoonmaakmiddel 

gereinigd worden; 

- Gebruik geen organische oplosmiddelen voor reiniging of conservering van 

poedercoatlak. 

- Vermijd het gebruik van schurende schoonmaak- en poetsmiddelen.  

- Als de machine niet wordt blootgesteld aan overdadig veel vocht of stof, dan 

is een frequentie van 2x per jaar reinigen van de coating voldoende.                        

- In vochtige omgevingen is het aan te bevelen om de poedercoating 4x per 

jaar te reinigen volgens bovenstaande voorschriften. 

 

8.2   Langdurige opslag 
Verwijder bij langdurige opslag vloeistofrestanten uit tanks, leidingwerk en 

slangen. Sla de machine indien mogelijk op in een vorstvrije ruimte. Volg ook 

de in hoofdstuk 6.2 vermeld staande opslagvoorwaarden op.  

 

8.3   Onderhoud 
 

Algemeen:  

Om probleemloos gebruik van de machine te kunnen garanderen is 

regelmatige controle op de conditie van aanwezige onderdelen, slangen, 

verbindingen en eventuele apparatuur op de juiste conditie noodzakelijk. 

Maak tijdens onderhouds- en reinigingswerkzaamheden de machine altijd 

spanningsloos door de netstekker uit het stopcontact te verwijderen.  
 

Elektra:  

De controle en reparatie, zoals het vervangen van versleten of beschadigde 

kabels en netstekkers, van elektrische materialen mag uitsluitend door een 

erkende vakman worden uitgevoerd. Versleten of beschadigde aansluitkabels 

en netstekkers moeten onmiddellijk vervangen worden. 
 

Benzinemotor: 
Onderhoud aan de benzinemotor mag uitsluitend uitgevoerd worden door 
geschoold en bevoegd personeel. Volg altijd de aanbevelingen voor inspectie 
en onderhoud volgens het onderhoudsschema in de Honda 
Instructiehandleiding welke separaat met deze Empas Gebruikershandleiding 
wordt meegeleverd. 
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Elektromotor: 
Inspecteer de motor regelmatig, maar tenminste 1x per jaar. Bij gebruik van 
een IP55 motor geleverd met een afgesloten plug dient deze periodiek 
(afhankelijk van de vochtigheid) verwijderd te worden om condenswater af te 
voeren. Deze handeling mag alleen uitgevoerd worden wanneer de motor 
stilstaat, spanningsvrij is en veilig om aan te werken. Houd de motor schoon 
en zorg voor voldoende vrije luchtstroom rondom de motor. Bij gebruik in een 
stoffige omgeving dient de motor regelmatig gecontroleerd te worden op 
verstoppingen van de ventilatieopeningen en deze gereinigd te worden. 

 
Hydraulische componenten, hogedrukslang, etc.: 
De controle, reparatie en vervanging van hydraulische componenten mag 
uitsluitend door een erkende vakman uitgevoerd worden. Versleten of 
beschadigde hogedrukslangen moeten onmiddellijk vervangen worden.  

 
Pomp en kranen:  
Controle van pomplekkage: 
Als aan de pomp een olie- en/of vloeistoflekkage van meer dan 3 druppels per 
minuut geconstateerd wordt, moet deze onmiddellijk naar de dealer voor 
service, of door eigen vakbekwaam en bevoegd personeel gerepareerd 
worden. 

 

Controle van de pompolie: 

• Pompolie controle alleen bij een stilstaande pomp uitvoeren. 

• Controleer het oliepeil en zo nodig tot de stand “MAX” bijvullen. 

• Na de eerste 20 werkuren moet de pompolie worden ververst en 
vervolgens na elke 150 werkuren. 

• In ieder geval moet minstens twee maal per jaar de pompolie ververst 
worden, ongeacht het aantal werkuren. 

• Als de olie wit melkachtig van kleur wordt dan is er water in opgelost. 
Controleer de manchetten en oliekeerringen op lekdichtheid. Waar 
nodig moeten deze vervangen worden en tevens de olie ververst 
worden. 

• De afgewerkte pompolie moet volgens de lokale milieuvoorschriften 
opgevangen en afgevoerd worden.  

 

 

 

 

Vloeistof (water) pompcircuit  
Controle van vloeistof (water)filter(s) De waterfilters moeten ten behoeve van 
een goede watertoevoer na elke spuitbeurt op vervuiling worden 
gecontroleerd en zo nodig worden gereinigd of vervangen worden.  
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8.4   Olie bijvullen pomp 
Controleer regelmatig het oliepeil van de pomp en vul dit zo nodig bij. Gebruik 

uitsluiten de daarvoor bestemde oliesoorten. Voor SPECK pompen SAE90 olie. 

Voor Inter/Bertolini/Udor pompen SAE15W40 olie. Raadpleeg ook de 

specifieke gebruiksaanwijzing voor de op de machine aanwezige pomp via de 

website van Empas. Zie ook hoofdstuk 5.10 van deze handleiding. 

 

Zie ook het overzicht met storingen, oorzaken en oplossingen in hoofdstuk 

9.1 van deze handleiding. 
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9 STORINGEN OPSPOREN & REPARATIE 
 

9.1   Storingen opsporen en verhelpen 
In onderstaand overzicht staan de meest voorkomende storingen vermeld 

met daarnaast de mogelijke oorzaken en eventuele oplossingen. Raadpleeg in 

geval van twijfel of onoplosbare storingen altijd uw Empas dealer. 

STORING: OORZAAK: OPLOSSING: 
Onvoldoende druk Pomp onvoldoende ontlucht Ontluchten  
 Pomp zuigt lucht aan Controleer vloeistof in tank 
  Controleer toevoerslang en  
  koppelingen 
 Toevoer verstopt Controleer waterfilter(s) 
 De kleppen zijn vuil of versleten Neem contact op met dealer 
 De manchetten of plunjers lekken Neem contact op met dealer 
 V-snaar slipt Controleer, span of vervang 
 Drukregelaar defect of versleten Neem contact op met dealer 

Water in de olie, zicht- Hoge luchtvochtigheid Controleer en verdubbel de  
Baar aan witte ver-  frequentie van olie verversen 
kleuring van de olie Versleten plunjerafdichting en 

versleten oliekeerring 
Neem contact op met dealer 

Pomp lekt vloeistof Versleten plunjer / afdichting Neem contact op met dealer 
 Versleten O-ringen van de  Neem contact op met dealer 
 plunjergeleiding  

Pomp lekt olie Oliepeil te hoog Controleer en pas aan 
 Versleten oliekeerring Neem contact op met dealer 

Benzinemotor start niet Zie Honda Instructiehandleiding Zie Honda Instructiehandleiding 

Elektromotor start niet De netstekker slecht aangesloten of  Controleer stekker, kabel, 
 geen netspanning schakelaar 

Elektromotor bromt,  Onvoldoende netspanning Controleer netspanning 
maar draait niet rond Zekering defect Controleer zekeringenkast 
 Verkeerde verlengkabel Vervang deze door de juiste 
 Pomp geblokkeerd of bevroren Controleer door met de hand 
  de as van de pomp enkele 

malen te draaien 

Elektromotor valt stil Geen netspanning Controleer netspanning 
 Door oververhitting is de motor uit-  Schakel de machine uit en laat  
 geschakeld deze enkele minuten afkoelen 

 

9.2  Reparaties uitvoeren 
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door geschoold en bevoegd 

personeel. Zie hoofdstuk 1.6 voor een nadere begripsomschrijving.  

 

9.3  Empas dealernetwerk 
De producten van Empas worden verspreid via een groot dealernetwerk. Zij 

verzorgen ook service en onderhoud van uw machine. Er is altijd een 

betrouwbare en betrokken dealer in uw regio aanwezig. Raadpleeg de dealer-

locator via onze website: www.empas.nl/nl/service/dealers 

http://www.empas.nl/nl/service/dealers
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10  VERPLICHTE KEURING TOEDIENINGSAPPARATUUR 
 

10.1 Periodieke keuring toedienings- en verdeelapparatuur 
Motorvatspuiten en bijbehorende apparatuur moeten bij gebruik als 

toedienings- of verdeelapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen elke 

drie jaar gekeurd worden. De inhoud van de keuring is gebaseerd op de 

Internationale norm NEN-EN-ISO 16122:4 (2015) en voldoet aan de eisen zoals 

gesteld worden in Annex II van de Europese richtlijn voor Duurzaam Gebruik 

van Gewasbeschermingsmiddelen 2009/128/EG.  

 

Onder motorvatspuiten vallen vast opgestelde en mobiele motorvatspuiten, 

samen met horizontale spuitbomen of verticale spuitmasten, spuitlansen en 

spuitgeweren. 

  

Voor informatie met betrekking tot de keuring van een motorvatspuit kunt u 

het beste contact opnemen met uw dealer of de keuringsinstantie die in het 

land van gebruik verantwoordelijk is voor de verplichte keuring. Zie hoofdstuk 

9.3 voor onze dealer-locator. 
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11 AFDANKEN VAN DE MACHINE 
 

11.1 Sloop en demontage  
Indien de machine gesloopt wordt, dienen de voorschriften voor 

afvalverwerking in acht genomen te worden die gelden op de plaats van, en 

ten tijde van, de sloop. In de machine zijn alleen algemeen bekende 

materialen verwerkt. Ten tijde van de bouw bestonden hiervoor 

afvalverwerkingsmogelijkheden en er waren geen bijzondere risico’s bekend 

voor de personen belast met de sloopwerkzaamheden. 

Voer de volgende stappen uit bij het afdanken van de machine:  

1. Machine buiten bedrijf stellen; 

2. Gebruiksstoffen/olie/enz; op een veilige wijze aftappen en verwijderen; 

3. Elektrische componenten demonteren; 

4. Slangen, kunststof delen, enz. demonteren; 

5. Metalen delen kunnen verschroot worden; 

6. Alle overige delen gescheiden inleveren bij een daartoe geaccrediteerde 

inzamelaar; 

7. Houd rekening met de lokale voorschriften. 
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12  GARANTIE & PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID 
 

12.1 Garantievoorwaarden 
Empas verleent gedurende 6 maanden na aflevering aan de opdrachtgever 

garantie op materiaal- en fabricagefouten welke ontstaan zijn bij normaal 

gebruik. Deze garantie is niet van toepassing indien schade is ontstaan die het 

gevolg is van onoordeelkundig gebruik of door andere oorzaken dan materiaal 

en fabricage waarvan de oorzaak niet duidelijk kan worden aangetoond.  

Voor alle op de machine aanwezige componenten en materialen die niet door 

Empas zelf zijn vervaardigd verleent Empas nooit meer garantie dan door zijn 

leverancier aan hem wordt gegeven. Voor garantie geldt “af fabriek”.     

Vervanging van onderdelen welke aan slijtage onderhevig zijn valt niet onder 

de garantie. Defecte machines en/of onderdelen welke worden opgestuurd 

naar Empas moeten Franco worden aangeleverd. 

Als machines of installaties niet kunnen worden aangeleverd, maar reparatie 

op locatie noodzakelijk is, komen de gemaakte reis- en verblijfskosten voor 

rekening van de opdrachtgever.  

Op leveringen van Empas zijn de garantievoorwaarden van toepassing als 

vastgelegd in artikel 14 van de Metaalunievoorwaarden. De meest recente 

versie van deze voorwaarden treft u aan op onze website via de volgende link: 
https://www.empas.nl/uploads/downloads/Metaalunie_voorwaarden_NL_.pdf 

 

12.2 Productaansprakelijkheid     
Empas is niet aansprakelijk voor onveilige situaties, ongevallen, schades of  

gevolgschades die ontstaan zijn door het negeren van waarschuwingen of 

voorschriften zoals weergegeven op de machine of in deze 

gebruikershandleiding. Een aantal voorbeelden daarvan zijn: 

- Ondeskundig of onjuist gebruik; 

- Ondeskundig of achterstallig onderhoud; 

- Het gebruik voor andere toepassingen of onder andere omstandigheden 

dan zijn aangegeven in deze gebruikershandleiding; 

- Het gebruik van andere dan de voorgeschreven onderdelen of 

componenten; 

- Uitvoeren van reparaties zonder toestemming van Empas  

- Het wijzigen van de machine in de vorm van: 

o Lassen of aanbrengen van mechanische modificaties of 

aanpassingen 

o Wijzigingen of uitbreidingen aan de besturing 

 

 

 

https://www.empas.nl/uploads/downloads/Metaalunie_voorwaarden_NL_.pdf
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13.  VERKLARINGEN VAN OVEREENSTEMMING 
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15. ADDITIONELE INFORMATIE (alleen indien van toepassing) 
 

Achter dit hoofdstuk bevindt zich als bijlage op de gebruikershandleiding een addendum met 

aanvullende gegevens over klant specifieke (afwijkende) onderdelen die niet in de 

gebruikershandleiding van de standaard machine zijn opgenomen.  
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